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POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1

1 Taryfikator kwalifikacyjny robotnikéw zatrudnionych w zaktadach pra-
cy przemystu metalowego resortu komunikacji oraz w iprzedsiebiorstwis
,Polskie Koleje Panstwowe", zwany dalej ,taryfikatorem", obowigzuje w:
1) przedsiebiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Zaktadéw Napraw-

czych Talboru Kolejowego;

2) przedsiebiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Zaplecza Tech-
nicznego Motoryzaoji;

3) przedsiebiorstwie ,Zaktady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych
~MADRO";

4) przedsiebiorstwie ,Zaktady Wytwoércze UrzadzeA Sygnalizacyjnych”;

5) jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Centralny Zarzad
Lotnictwa Cywilnego;

6) przedsiebiorstwie ,Polskie Koleje Panstwowe" w stosunku do pra-
cownikdw zatrudnionych na stanowiskach stuzbowych, dla ktérych
w schemacie etatowych stanowisk okresla sie kwalrfiikacje wg ta-
ryfikatora.

2. Nie stosuje sie przepisow taryfikatora do robotnikéw objetych odreb-
nymi zasadami taryfikadyjnymi, jak np.: kierowcow samochodowych
i ich pomocnikow, strazy przemystowej i p.pozarowej, goncow, sprzg-
taczek itp.

§ 2

Taryfikator stanowi podstawe do:

1) okreslania kwalifikacji i ustalania kategorii osobistego zaszerego-
wania rolbotinikéw zgodnie z wykonywang przez mich praca;

2) okreslania kwalifika-cji pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
stuzbowych w przedsigibiorstwie ,Polskie Koleje Panstwowe" dla
przyznania odpowiedniej gruipy uposazenia zasadniczego wedtug
schematu etatowych stanowisk;

3) ustalania kategorii zaszeregowania robét w zaleznosci od ich ztozo-
nosci, ciezkosci i stopnia odpowiedzialnosci;
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4) przydzielania rob6t do wykonania robotnikom zgodnie z ich kwalifi-
kacjami zawodowymi;

5) ustalania potrzeb przedsiebiorstwa w zakresie zatrudnienia i doboru
Tobotnakéw o takich kwalifikacjach (zawodach — specjalnosciach),
ktére odpowiadajg rodzajowi i technologii wykonywanych robot;

6) ustalania kierunkdéw i tre$ci nauczania w szkolnictwie zawodowym
i wewnatrz-zaktadowym.

2, Taryfikator stanowi rdwniez pomoc przy opracowywaniu planéw za-
trudnienia i plac.
3. Z wyjatkiem przedsiebiorstwa ,Polskie Koleje Panstwowe", ustalona

zgodnie z taryfikatorem kategoria osobistego zaszeregowania stanowi
podstawe do przyznania robotnikowi godzinowej stawki piac.

§3

1 Podstawa zaszeregowania robotnika do kategorii taryfowej jest cha-

mrakterystyka kwalifikacyjna. Robotnik powinien iby¢ zaszeregowany do
odpowiedniej kategorii taryfowej wedtug tej charakterystyki kwalifi-
kacyinei ktéra okresla wymagania odpowiadajace rzeczywistym jego
kwalifikacjom w zakresie wiadomosci teoretycznych, umiejetnosci prak-
tvcznvch i przyktadéw robét.

9 Jprécz wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, robotnik zaszeregowany
d trzeciej lub wyzszej kategorii jest obowigzany posiadaé rowniez
wiadomosci i umiejetnosci okreslone w charakterystykach nizszych ka-
tegorii w danym lub zblizonym podobonym zawodzie-specjalnosci.

3. Charakterystyka kwalifikacyjna zawiera;

1) nazwe zawodu-specjalnosci;

ie gdy nazwa zawodu wymaga bliz-
nie Wl%ﬁ P,y ktady robét;

t .opit wyllanTch umiejetnosci praktycznych (powinien umiec);

6 0" OdpowiedzialnoSci, podany w przypadkach, w ktérych wyma-
gTa odpowiedzialno$¢ jest wyzsza od norma nej;

7 przyktady typowych robét dla zawodu-specjalnosc.

i Niezaleznie od szczegdlnej odpowiedzialnosci, okre$lonej w charakte-
rystykach kwalifikacyjnych dla niektérych zawodow-specjalnosci, kazdy
rofcotinik odpowiddd Z3.

\) wiasciwe wykonywanie rob6t zgodnie z ustalonym procesem produk-
cyjnym na stanowisku pracy,

2) stan obstugiwanych maszyn i urzadzehA oraz uzywanych narzedzi,
przyrzadéw i pomocy warsztatowych:
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3) racjonalne zuzycie paliw, olejéw ;i smaréw, surowcOw i materiatow
pomocniczych;

4) porzadek na stanowisku pracy:

5) przestrzeganie zasad i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych;

Oprécz wiadomosci i umiejetnoSci wymienionych w charakterystyce

kwalifikacyjnej, z uwzglednieniem ustalen ust. 2, kazdy robotnik po-

winien wykazac¢ sie:

1) umiejetnoscig konserwacji obstugiwanej maszyny lub urzadzenia;

2) praktycznag unniejetnoScia organizowania pracy na swoim stanowisku
pracy:

3) znajomoscia przepisOw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciw-
pozarowej w zakresie obowigzujagcym na danym stanowisku pracy;

4) znajomoSicig zaktadowego regulaminu pracy;

5) znajomoscig przepiséw i instrukcji obowigzujgcych w przedsiebior-
stwie PKP przy wykonywaniu rob6t na zajmowanym stanowisku ro-
boczym.

'§ 4

Charakterystyki kwalifikacyjne zawoddw-specjalnosci, nie wymienione
w taryfikatorze, ustala Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem

Pracy, Plac i Spraw Socjalnych oraz Zarzadem Giéwnym witasciwego Zwigz-
ku Zawodowego.

§5

1 Przedsiebiorstwo (zaktad pracy) jeat zobowigzane do wydania robotni-
kowi zaswiadczenia kwalifikacyjnego, okreslajagcego posiadang przez
niego kategorie zaszeregowania osobistego.

2. Podstawg do wydania zaswiadczenia kwalifikacyjnego jest egzamin zto-
zony przez robotnika z wynikiem pomys$inym przed komisjg kwalifika-
cyjna, zwang dalej ,komisjg".

3. Komisje (komisje) oraz jej przewodniczacego (przewodniczacych) po-
wotuje dyrektor przedsiebiorstwa, a w przedsiebiorstwie PKP — naczel-
nik oddziatu (jednostki réwnorzednej). W sktad komisji powinni wejsé
pracownicy stuzby technicznej oraz =zatrudnienia d plac, posiadajacy
odpowiednie przygotowanie zawodowe, a takze przedstawiciel rady za-
ktadowej przedsiebiorstwa (zaktadu, oddziatu). Ponadto w skiad ko-
misji powinien wej$S¢ mistrz, ktéremu podlega egzaminowany roboitnik.



4. Do
1

2)

3

zak'resu prac komisji nalezy:

stwierdzenie wyksztatcenia ogé6lnego i zawodowego na podstawie

$-wiiadectw szkolnych lulb innych dokumentow;

stwierdzenie okresu praktyki i jej przydatnos¢ w okreSlonym za-

wodzie-speojalnosci i stanowisku pracy, na ktérym jest zatrudniony

egzaminowany robotnik;

przeprowadzenie egzaminu

Egzamin poiega na;

— samodzielnym wykonaniu przez egzaminowanego robotéika, pod
kontrolg komisji, dwoéch — trzech rob6t wymienionych w danej
charakterystyce kwalifikacyjnej z zakresu prac, ktére robotnik
bedzie wykonywat w przedsiebiorstwie (zaktadzie, oddziale),

— ocenie osiagriietej przez robotnika wydajnosci pracy, jakosci wy-
konywanych robo6t oraz posiadanych przez niego wiadomosci
niezbednych do wykonywania prac wymienionych w charaktery-
stykach démej kategorii w zawodzie-specjatnosci.

5. Podczas egzaminu robotnik powinien wykaza¢ sie znajomoscig zasad
i przepiséw bezpieczeAstwa i higieny pracy, obowigzujacych przy wy-
konywaniu robét oraz umiejetnosciami ich praktycznego stosowania

. Z wynikow egzaminu komisja sporzadza protokdét zawierajacy
1) ustalenia w zakresie, o ktorym mowa w ust. 4, pht 1i 2-
2) ocene egzaminu dfa okreSienia kategorii zaszeregowania w zawo

3

dzie-specjalnosci, wzgtednie jako podstawy do ustalenia grupy p
sazenia zasadniczego, okreSlonej dla danego stanowiska w schema'
cie etatowych stanowisk:

wniosek dotyczacy przyznania odpowiedniej kategorii zaszeregowa
nia osobistego egzaminowanego robotnika.

Protok6t podpisujg: przewodniczacy i wszyscy obecni przy egzamini
cztonkowie komisji.

7. Protokét (ust. ’6) jest podstawa do ustalenia przez dyrektora przedsie-
biorstwa (naczelnika oddziatu), lub osobe przez niego upowazniong

w

uzgodnieniu z radg zaktadowa — kategorii zaszeregowania osobisteo '

robotnika, a w przedsiebiorstwie ,Polskie Koleje Panstwowe" grun®

uposazenia zasadniczego, ustalonej dla odnosnego stanowiska w sche
macie etatowych stanowisk.

§ 6

Zaszeregowanie robotnikéw do drugiej kategorii dokonuje sie bez udziat

komisji,

na podstawie znajomos$ci i umiejetnosci praktycznego stosowania

przepisow bezpieczeAstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych robot.



§ 7

W przypadku ztozenia egzaminu z wynikiem ujemnym, Toibotiilk moze
sie utiega¢ o ponowne poddanie go egaminowi, jednak nie wcze$niej niz
po uptywie trzech miesiecy od daty ostatniego egzaminu.

§ 8

1 Komisja ma obowia.zek podda¢ egzaminowi robotnika:

1) na wniosek o przeszeregowanie do wyzszej kategorii, ztozony przez
robotnika lub jego zwierzchnika;

2) na wniosek o przeszeregowanie robotnika do nizszej kategorii zto-
zony przez mistrza lub innego zwierzchnika w przypadku gdy ro-
botnik nie mwykazat sie kwalifikacjami wymagamymi dla posiada-
nej przez niego Kkategorii zaszeregowania przy praktycznym wyko-
nywaniu robét.

Jezeli robotnik nie zda egzaminu, nalezy go przeszeregowaé¢ do niz-
szej kategorii z zachowaniem obowigzujgcego okresu wypowiedze-
nia pracy.

2. Okres$lenie kwalifikacji i ustalenie kategorii osobistego zaszeregowa-
nia (grupy uposazenia pracownika PiKP) powinno by¢ dokonane w ter-
minie 2 tygodni od dnia przyjecia go do pracy.

3. W przypadku potgczenia dwdch zawoddw-specjalnosci o réznym stop-
niu kwalifikacyjnym, o ustaleniu zaszeregowania decyduje .zawdd-spe-
cjalnos¢ wykonywany przez robotnika w przewazajagcym zakresie.

§ 9

1 Zwalnia sie od egzamindw robotnikéw posiadajagcych zaswiadczenia kwa-
lifikacyjne (8 5) przeniesionych dub czasowo oddelegowanych do innego
zaktadu pracy tej samej branzy i na ten sam rodzaj stanowiska pracy.

2. Zwalnia sie od egzaminu teoretycznego roibotnikow posiadajacych:

1) tytut technika lub mistrza w zawodzie odpowiadajacym wykonywa-
nej pracy lub posiadajagcych ksigzeczke spawacza, w przypadkach
gdy odpowiedni dokument okre$la uprawnienia do pracy na tym sta-
nowisku;

2) tytut robotnika wykwalifikowanego lub $wiadectwo czeladnicze w za-
kresie odpowiadajagcym wykonywanej pracy, jezeli nbiegajg sie
0 6 lub nizszg kategorie zaszeregowania.
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§ 10

Przy zaszeregowaniu absolwentéw szk6t zawodowych nalezy kierowaé
sie obowigzujagcymi przepisami w tym zakresie.

Wyznaczenie robotnika na stanowisko brygadzisty nie stanowi podsta-
wy do osobistego zaszeregowania go do wyzszej kategorii. Zaszerego-
wanie brygadzisity ustala sie odpowiednio do jego kwalifikacji na tych
samych zasadach, ktore obowigzujg pozostatych robotnikow.

§ 11

. W zaleznos$ci od zachodzacych zmian w technice, technologii oraz or-
ganizacji pracy i produkcji moga by¢é dokonywane zmiany i uzupetnie-
nia w taryfikatorze, zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym za-
kresie.

Zmiany i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. d, wprowadza Minister
Komunikacji na wniosek dyrektora Departamentu Zatrudnienia i Plac.
Wnioskowanie zmian i uzupetnien do taryfikatora nastepuje w wyniku
oceny przedstawionych projektow zmian i uzupetnien, opracowanych
przez zjednoczenia (jednostki réwnorzedne) w wyniku okresowych ana-
liz, prowadzonych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym zakre-



CHARAKTERYSTYKI KWALIFIKACYJNE

BLACHARZ NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kkat. 3

Powinien znaé:

Rodzaje podstawowych materiatow konstrukcyjnych stosowanych przy ro-
botach blacharskich, jak: blachy stalowe i niezelazne oraz materiaty pro-
filowane. Rodzaje- materiatbw pomocniczych do giecia rur, jak; piasek, ka-
lafonia. Rodzaje pokry¢ ochronnych wystepujacych na powierzchniach
blach, jak: metaliczne, lakiery, tworzywa.

Zasady obstugi maszyn i urzadzeA prostej konstrukcji jak: imadio, no-
zyce dzwigniowe oraz reczne, walcarki, szlifierki, zaginarki. Rodzaje na-
rzadzi blacharskich, jak; mitotki blacharskie, przecinaki, pilniki do metali,
nozyce reczne, wiertta, rysiki. Podstawowe przyrzady pomiarowo-kontrolne,
jak; miara stalowa, katownik, szablony prostej konstrukcji, cyrkle, przy-
miar kreskowy, ptyta traserska.

Zasady czytania prostych rysunkow technicznych i instrukcji technolo-
gicznych. Podstawy geometrii ptaskiej w zakresie rozwinie¢ prostych bryt,
jak: szeScianu, prostopadtoscianu, ostrostupa oraz obliczania powierzchni
prostych figur geometrycznych, jak: kwadratu, prostokata, trojkata, kota.
Zasady wykonywania prostych robdt blacharskich, jak; trasowanie, pito-
wanie, wiercenie otwordw. Sposoby przygotowywania materiatow konstruk-
cyjnych i pomocniczych do wykonywania prostych prac blacharskich.

Powinien umiec:

Rozréznia¢ podstawowe materiaty konstrukcyjne stosowane przy wykony-
waniu robot blacharskich, jak: blachy stalowe i niezelazne oraz materiaty
profilowane. Rozr6znia¢ rodzaje pokryé ochronnych wystepujgcych na po-
wierzchniach blach, jak: metaliczne, lakiery, tworzywa.

Obstugiwa¢é maszyny i urzadzenia prostej konstrukcji, jak: imadto, no-
zyce dzwigniowe oraz reczne: walcarki, szlifierki i zaginarki. Postugiwac
sie prostymi narzedziami Wacharskimi, jak; mitotkami blacharskimi, przeci-
nakami, pilnikami do metali, wierttami, nozycami recznymi, rysikami. Po-
stugiwac sie przyrzadami pomiarowo-kontrolnymi, jak: miarg stalowa, sza-
blonami prostej konstrukcji, cyrklami, przymiarami kreskowymi, ptyta tra-
serska.



Czyta¢ proste rysunki techniczne i instrukcje technologiczne. Obliczac
pole powierzchni figur ptaskich, jak: kwadratu, prostokata, trdjkata, kola.
Oblicza¢ pole rozwiniecia powierzchni prostych bryt, jak: szeScianu, pro-
stopadtoscianu, ostrostupa. Wykonywaé proste roboty blacharskie, jak: tra-
sowanie, pitowanie, Wiiercenie otworow. Przygotowywaé materiaty konstruk-
cyjne i pomocnicze do wykonywania prostych prac blacharskich.

Przyktad' obot:

1. Ciecie nozycami recznymi pasow o szerokosci powyzej 40 mm z blach
0 grubosci do 15 mm.

2. Ciecie materiatow wg trasy pitka reczng, tasmowg lub nozycami kraz-
kowymi.

3.

Wiercenie na wiertarce stotowej

otworéw o S$rednicy 5—10 mm wg
trasy.

4. Wiercenie reczng wiertarka

elektryczng Ilub pneumatyczng otworéw
0 Srednicy 2—6 mm wg trasy.

5. Zaginanie w jednej ptaszczyznie blach o grubosci do 15 mm na gie-
tarce recznej.

6. Zwijanie blach o grubos$ci do 1,5 mm na walcach recznych.

7. Prostowanie zgubne czes$ci o powierzchni do 2 decm”™ z blach o grubos-
ci do 3 mm.

8. Wykonywanie usztywnien z blach o grubosci do '1,5 mm.

9. Szlifowanie sipoin spawalniczych szlifierkg reczna.

10.

Nabijanie rur piaskiem z przygotowaniom i suszeniem piasku.

11 Wspotdziatanie z blacharzami o wyzszych kwalifikacjach przy wyko-
nywaniu robot blacharskich zaszeregowanych do wyzszych kategorii ta-

ryfowych.

BLACHARZ NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 4
Powinien znaé:

Oznaczenia i symbolike oraz podstawowe witasnosci
teriatow konstrukcyjnych, jak; blachy stalowe i niezelazne oraz materiaty

profilowane. Najczesciej wystepujace wady obrabianych materiatéw. Ro-
dzaje materiatdw pomocniczych do tutowanla, jak: salmiak, cyna, kwas

technologiczne ma-



solny, i>asty. Skutki dziatania na metale kwasu solnego. Rodzaje wkretek,
$rub i nitéw stuzacych do tgczenia blach.

Zasady dziatania i obstugi maszyn i urzadzen, jak: zwijarek recznych
zagrnarek mechanicznych, wiertarek recznych, stotowych i kolumnowych
oraz lutownic. Urzadzenia i przyrzady pomocnicze stuzace do zapobiegania
deformacjom materiatow przy wykonywaniu robét blacharskich, jak; $ciski,
przytrzymywacze itp. Przyrzady pomiarowo-kontrolne, jak: suwmiarka, ka-
tomierz.

Zasady czytania $rednio ztozonych rysunkéw technicznych. Zasady obli-
czania i trasowania powierzchni prostych figur geometrycznych. Podstawy
spawalnictwa w zakresie niezbednym do wykonywania robot blacharskich.
Zasady wykonywania napraw cze$ci nadwozia o prostych ksztattach kon-
strukcyjnych; jak ostony boczne silnika, btotniki tylne samochodu ciezaro-
weigo itp. Sposoby taczenia blach na S$ruby, wkrety, nity. Sposoby przy-
gotowania powierzchni do lutowania i s.posoby lutowania. Zasady usuwa-
nia drobnych wad i usterek powstatych podczas wykonywania prostych ro-
bét blacharskich, jak: peknieé, skrzywien, pofatdowan.

Powinien umieé:

Okresli¢ wg oznaczen i symboli rodzaj materiatu konstrukcyjnego uzy-
wanego do wykonania lub naprawy czesSci na stanowisku roboczym. Okre-
§la¢ najczeSciej wystepujace wady obrabianych materiatow oraz zapobiegaé
skutkom ich powstawania. Dobiera¢ rodzaje spoin i past do lutowania. Sto-
sowaé¢ odpowiednie rodzaje wkretow, $Srub i nitow do tgczenia blach.

Obstugiwaé maszyny i urzadzenia, jak: zawijarki reczne, zaginarki me-
chaniczne, wiertarki stalowe i kolumnowe, lutownice. Postugiwac sie przy-
rzadami i urzadzeniami pomooniczymi stuzacymi do zapobiegania deforma-
cjom materiatdw przy wykonywaniu robé6t blacharskich, jak: S$ciskaczami,
przytrzymywaczami itp. Postugiwa¢ sie przyrzadami pomiarowo kontrol-
nymi, jak: suwmiarka, kagtomierzem.

Czyta¢ Srednio-zlozone rysunki techniczne. Oblicza¢ i trasowaé powierzch-
nie prostych figur geometrycznych. Wykonywaé podstawowe prace spa-
walnicze w zakresie niezbednym do wykonania robo6t blacharskich. Wyko-
nywac¢ proste roboty blacharskie w zakresie naprawy czes$ci prostej kon-
strukcji, jak: ostony boczne silnika, btotniki tylne samochodu ciezarowego
itp. taczy¢ blachy S$rubami tub nilami. Przygotowa¢ powierzchnie do luto-
wania oraz lutowa¢ powierzchnie oczyszczone. Usuwaé drobne usterki i wa-
dy powstate podczas wykonywania prostych robot blacharskich jak: peknie-
cia, skrzywienia, pofatdowania.



Przyktady robot:

1. Obrysowanie wg szablonéw konturéw czasci o S$rednio ztozonych ksztat-

tach oraz ciecie blach wg trasy nozycami recznymi.
2. Trasowanie, wycinanie,

ostony silnika.
3. Wycinanie prostych cze$ci oblachowania nadwozia, przygotowanie ta-

ty do spawania i pomoc przy spawaniu.
4. Prostowanie reczne blach

prostowanie i opitowanie krawedzi blach na

roznych ksztattow o powierzchni 2—5 decm”
oraz ksztattownikéw (materiatow profilowych) o diugosci 500—™00mm.

5. Podgrzewanie do prostowania blach czesci o prostej i mato odpowie-
dzialnej konstrukcji.

6. Zawijanie w blache drutu w obrzezach czesSci po linii prostej.

7. Zwijanie recznie arkuszy blach na zadang $rednice.
Zaginanie na zaginarce mechanicznej blach o grubosci do 3 mm i dtu-
gosci zaginania do 1000 mm.

9.

Profilowanie czesci rolkami ksztattowymi.

10. Nitowanie blach na zaktadke.

11. Wiercenie otworow wiertarkg reczng, stotowag lub kolumnowg w czes-

ciach wg trasy (szablonu lub punktu).

12. Ciecie w jednej ptaszczyznie rur stalowych o Srednicy do 38 mm.

ii3. Wymontowanie, naprawa oraz wmontowanie listew mocujacych blachy
w autobusie.

14. Naprawa lub wykonanie nowych btotnikdw tylnych prostej konstrukcj:
do samochodu ciezarowego.

15.

Wykonanie rynienki $ciekowej nadwozia samochodowego.
16.

Naprawa drobnych uszkodzen blaszanej skrzyni tadunkowej samochodu
ciezarowego.

BLACHARZ NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 5

Powinien znaé:

Zastosowanie materiatow konstrukcyjnych,

jak: blachy stalowe i nieze-
lazne oraz materiaty profilowane.

Wszelkie materiaty pomocnicze stuzace
do lutowania i spawania, ich wiasnosci i zastosowanie w zaleznosci od ro-

dzaju i wymaganej wytrzyanatosci potaczen.
Zasady dziatania i obstugi maszyn i urzadzen, jak: rozpieracze mecha-
niczne, hydrauliczne, klepadta, zgrzewarki punktowe i liniowe, lutownice



elektryczne li gazowe, wytwornice acetylenowe, reduktory ci$nienia. Spo-
soby okres$lania przydatnos$ci uzytkowej narzedzi i pomocy blacharskich.
Przyrzady pomiarowo-kontroine do sprawdzania geometrii czesci obrabianych
(rownolegtosci, prostopadto$ci, rozstawu otworow itp.).

Zasady czytania ztozonych rysunkéw technicznych. Zasady wykonywa-
nia odrecznie prostych szkicow warsztato%vych. Podstawy technologii robét
blacharskich wykonywanych na stanowisku roboczym. Dopuszczainy — mi-
nimalny promien giecia rur oraz jego wptyw na deformacje i strukture ma-
teriatu. Sposoby lutowania wszelkich materiatdw mosigdzem i otowiem. Pod-
stawowe zasady zgrzewania oporowego biach staiowych. Podstawy techno-
logii ciecia, podgrzewania i spawania stali tatwo spawainych oraz naprawy
wad zewnetrznych spoin. Sposoby wykrywania i przyczyny powstawania
wad i usterek przy spawaniu, lutowaniu, nitowaniu i wyklepywaniu, wy-
konywanych lub naprawianych czesci pojazdéw samochodowych.

Powinien umie¢:

Dobiera¢ i stosowa¢ materiaty konstrukcyjne i pomocnicze o odpowied-
nich wtasnosciach. Stosowa¢ odpowiednie topnUci przy spawaniu i luto-
waniu twardym.

Postugiwac¢ sie lutownicami elektrycznymi i gazowymi oraz je konser-
wowaé i przechowywaé na stanowisku roboczym. Obstugiwa¢é maszyny
i urzadzenia uzywane przy wykonywaniu robo6t blacharskich, jak rozpie-
racze, obejmy, klepadla, zgrzewarki punktowe i liniowe, wytwornice ace-
tylenowe, reduktory cisnienia itp. PostugiwaC sie przyrzadami pomiarowo-

kontrolnymi do sprawdzania geometrii przedmiotéw obrabianych (réwno-
legtosci, prostopadtosci, rozstawu otworow itp.).

Czyta¢ ztozone rysunki techniczne. Wykonywa¢ odrecznie proste szkice
warsztatowe. Wyrownywaé wstepnie duze wgniecenia i pofatldowania po-
wstate na powierzchniach blach. Prostowa¢ powierzchnie blach o $rednio zto-
zonych ksztattach. Naprawia¢ cze$ci nadwozia lub wyposazenia wnetrz,
pojazdu o S$rednio ztozonych ksztattach. Przygotowa¢ blachy do lutowania
oraz taczy¢ przy uzyciu lutow twardych i miekkich. Wypetnia¢ nieréw-
nosci blach wypetniaczem oraz wyréwnywac¢ powierzchnie. Wykonywac
giecie rur o S$rednicy do 38 mm w dwodch ptaszczyznach. Okresla¢ przy-
czyny powstawania wad przy spawaniu, lutowaniu, nitowaniu i wyklepy-
waniu naprawianych czesci pojazdow samochodowych o $rednio ztozonych
ksztattach. Wykrywac¢ i usuwa¢ wady i usterki wystepujace podczas wy-
konywania ro-b6t blacharskich.



Przyktady robot:

1

© N oo

10.

11

Naprawa uszkodzonych czasci skrzyni tadunkowej samochodu ciezaro-
wego, jak; klapa tylna, zawiasy, ciegla mechanizmu otwierania.
Naprawa btotnikow przednich samochodu ciezarowego.

Naprawa czesci pojazdow samochodowych, jak: fartucha, btotnika, osto-
ny chtodnicy, pancerza siatkowego chtodnicy, ostony bocznej silnika,
stopnia, pokrywy wlewu paliwa.

Wyciecie z nadwozia samochodu ciezarowego uszkodzonego oblacho-
wania o prostych ksztattach, przygotowanie taty do spawania i spa-
wanie.

Wykonanie uchwytéw mocowania kota zapasowego.

Wykonanie i dopasowanie o.blachowan schowka bagazowego autobusu.
Prostowanie bocznych blach autobusu.

Wykonanie listew ozdoibnych prostej konstrukcji, mocowanych na po-
kryoiu szkieletu autobusu.

Cynowanie Inb epidianowanie potaczen blach i wyrdwnanie nier6w-
nosci.
Wykonanie czesci, jak; ostony boczne silnika, pokrywy wlewu paliwa

do samochodow osobowych lub autobuséw, listwy i okucia progéw sa-
mochodow osobowych, fartuchy btotnikéw, ostony chtodnic, skrzynie
na akumulatory.

Ciecie w dwdch ipatszczyznach rur stalowych o $rednicy do 38 mm.

BLACHARZ NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 6

Powinien zna¢:

Wiasnosci  technologiczne materiatdw  konstrukcyjnych i pomocniczych
uzywanych w naprawach blacharskich pojazdéw samochodowych. Podsta-
wowe gatunki klejow i tworzyw sztucznych, uzywanych przy naprawie
pojazdéw samochodowych.

Charakterystyke, zasady dziatania i obstugi wszelkich maszyn i urzadzen

uzywanych przy wykonywaniu roibét blacharskich.

Zasady czytania bardzo ztozonych rysunkéw technicznych. Zasady wy-
konania ztozonych rozwinie¢ bryt geometrycznych i obliczania powierzchni
rozwinietych. Sposoby recznego wyoblania, wywijania lub taczenia blach
na zimno oraz zawijanie na zaktad i zamek. Podstawowe zasady wykony-
wania wzornikow oraz klejenia czeSci prostej konstrukcji. Zasady przygo-
towania i klejenia krawedzi czeSci nadwozia z tworzyw sztucznych. Tech-
nologie robo.t blacharskich oraz pobielania cyna cze$ci o ztozonych ksztat-

tach. Sposoby sprawdzania jakosci wykonania naprawianych czesci nad-
wozia.



Powinien umieé:

Dobiera¢ odpowiednie gatunki kleju w zaleznosci od rodzaju materiatow

klejowych czesci nadwozia.
Obstugiwa¢ wszelkie maszyny i urzadzenia uzywane przy wykonywaniu

rob6t blacharskich.
Czyta¢ bardzo ztozone rysunki techniczne. Wykonywa¢ rozwiniecia zto-

zonych bryt gco.m'Otrycznych oraz oibticza¢ rozwinietg powierzchnie. Wyo-
bla¢, wywija¢ lub taczy¢ btachy na zimno oraz zawija¢ na zaktad lub za-
mek. Wykonywaé wzorniki oraz 'klei¢ czesci prostej konstrukcji. Klei¢ czesci
nadwozia wykonane z tworzywa sztucznego. Pobielaé cyna czesci o ztozo-
nych ksztattach. Wykonywa¢ wietozabiegowe roboty ibtacharskie. Spraw-
dza¢ jako$¢ wykonania naprawczych rob¢t btacharskich. Okrestaé zakres
robot blacharskich koniecznych do wykonania przy przyjeciu pojazdu do

naprawy.

Przyktady robot:

Naprawa chtodnicy wybudowanej z samochodu.
Naprawa ttumika z rura 'wylotowa.

3. Naprawa cze$ci urzadzenia ogrzewczego i wentylacji wnetrza samo-
chodu.

Naprawa ostony skrzyni biegéw 'przez wyklepywanie.
Naprawa ramy wlotu powietrza przez wyklepywanie.

6. Naprawa skrzyni tadunkowej i kabiny kierowcy samochodu ciezaro-
wego 'O standardzie jak Star 25 wraz z wyfclepywaniem nieréwnosci,
podgrzewaniem i spawaniean.

7. Zgrzewanie punktowe btotnikéw z nadwo.ziem saiinochodu.
8. Wyo'blanie reczne blach o promieniu powyzej il50 mm.

9. Wykonanie 'poszycia $cian bocznych autobusu (trasowa”nie, wycinanie,
wyklepywanie, wiercenie otworéw i dopasowanie),

10. Wykonanie i przyspawanie wzmocnien, lat i usztywnien podtogi po-
jazdu samochodowego.

11. Wykonanie czesci urzadzenia ogrzewczego i wentylacji wnetrza samo-
chodu.

12. Wykonanie listew ozdobnych o ztozonych ksztattach mocowanych na
poszyciu szkieletu autobusu.

13. Usuniecie wgniecen Zbiornika paliwa wybudowanego z samochodu.

14. Wyciecie miejsc uszkodzonych wnel*oj*p«piochodu, dorobienie wy-
cietej czesci, dopasowanie i spawani|

® — Taryfikator Cz. Il rozdz. 2
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BLACHARZ NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kkat. 7
Powinien znadé:

Witasnos$ci poszczegdlnych gatunkéw klejow, wypetniaczy oraz tworzyw
sztucznych ,z zywic, stosowanych w produkcji 'i przy naprawie pojazdow
samochodowych. Wptyw obrébki -cieplnej na przebieg procesu technolo-
gicznego i na zmiany wiasnosci wytrzymatosciowych metali. Wptyw za-
nieczyszczen wystepujagcych w metalach, topnikach, spoiwach oraz gazach
technicznych na wtasnosci tagczonych materiatow.

Budowe roéznych typow nadwozi samochodéw osobowych, ciezarowych
i autobnsow.

Zasady czytania -zestawieniowych rysunkéw technicznych. Zasady wy-
konywania rozwinie¢ bardzo ztozonych bryt geometrycznych oraz trasowa-
nia wzornikow dla dowolnych przekrojow. Zasady ustalania technologicz-
nej kolejnosci zabiegdbw przy wykonywaniu ztozonych prac blacharskich
w przypadkach braku instrukcji technologicznych. Sposoby wykonywania
ztozonych prac blacharskich. Technike klejenia cze$ci o skomplikowanych
ksztattach z materiatéw trudnych do klejenia. Technologie obrébki po-
wierzchni klejonych lub pokrytych wypetniaczem. Sposoby wyktepywania
dowolnych ksztattow z blach. Sposoby wyprowadzania uszkodzen do pier-
wotnego ksztattu geometrycznego skomplikowanych czesci nadwozia. Za-
sady organizacji pracy zespotu roboczego.

Powinien umie¢:

Zastosowa¢ wtasciwe gatunki klejow i wypetniaczy do klejenia, tagcze-
nia czeSci wykonanych z réznych materiatdbw konstrukcyjnych. Okresli¢
wptyw obrébki cieplnej na wtasnosci obrabianych materiatow. Okreslaé
wiptyw zanieczyszczen wystepujagcych w metalach, topnikach, spoiwach oraz
gazach technicznych na wtasnosci taczonych materiatow uzywanych w na-
prawie pc’jazdow samochodowych.

Czyta¢ zestawieniowe rysunki techniczne. Dokonywaé obliczen rozwinie¢
bardzo ztozonych bryt geometrycznych oraz trasowaé¢ wzorniki dla dowol-
nych przekrojow. Ustala¢ technologiczng kolejnos$é -zabiegow przy wykony-
waniu ztozonych prac blacharskich w przypadkach braku instrukcji tech-
nologicznych. Wykonywa¢ ztozone prace blacharskie. Klei¢ czesci nadwo-
zia -0 skomplikowanych ksztattach z materiatéw trudnych do klejenia. Wy-
konywaé obrébke powierzchni klejonych lub pokrytych wypetniaczem. Do-
konywaé naprawy czesci o Srednio ztozonych ksztattach wykonanych z two-
rzyw sztucznych. Naprawia¢ -czeSci nadwozia o ztozonych ksztattach. Wy-
klepywa¢ czesci o dowolnych ksztattach. Wykonywaé czesci (blaszane o zlo-
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zonych ksztattach na podstawie rysunku technicznego. Wykonywac¢ wszel-
kie naprawy oblachowan nadwozi r6znych typéw pojazdéw samochodowych.
Organizowa¢ prace zespotu roboczego.

Przyktady robot:
I. Przygotowanie do klejenia, klejenie i wyprowadzenie powierzchni czes-

ci nadwozia z tworzyw sztucznych.
2. Wyklepanie nieréwnosci oraz wyprowadzenie powierzchni do pierwot-

nego ksztattu geometrycznego klap przednich i tylnych oraz ostony
kota zapasowego autobusu.
3. Wyklep.anie nieréwnos$ci i wyprowadzenie powierzchni do pierwotnego

ksztattu geometrycznego czeSci bagaznika, blach dachu, maski silnika,
hlotrrikbw samochodéw nsobowych i autobusow.

4. Wykonanie przez wyklepywanie nowego btotnika motocyklowego.

5. Wymiana z dopasowaniem btotnika przedniego Ilub tylnego, blach
drzwi, maski silnika oraz pokrywy bagaznika samochodu 'osobowego lub
autobusu.

6. Zgrzewanie nowego dachu samochodu osobowego z konstrukcjg nadwo-

Wymiana schowka kola zapasowego autobusu .oraz urzadzenia grzew-
czego typu ,,SiTokko".

g. Naprawa kabiny kierowcy samochodu ciezarowego o standardzie jak
Star 28, 29 — wraz z wyklapywaniem nierdwnosci, uzupetnieniem ubyt-
kow blach i spawaniem.

blacharz NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH __ kat 8
Powinien znaé:

Rodzaje i wiasnosci mas ttumigcych.

Zasady czytania ztozonych rysunkéw zestawieniowych. Technologie wszel-
kich robé6t blacharskich nadwozi i obtachowania pojazdéw samochodowych
po awarii. Zasady wykonywania napraw konstrukcji .nosnej i szkieletu nad-
wozia .pojazdu samochodowego po awarii. Zasady wykonywania skompliko-
wanych napraw poawaryjnych czesci pokrycia samochoddw osobowych
o wysokim standardzie jakosci wykonania robot. Technologie napraw wszel-
kich cze$ci z tworzyw sztucznych o ztozonej konstrukcji. Zasady weryfi-
kacji oraz warunki klasyfikacji cze$ci do naprawy. Warunki techniczne
odbioru robo6t blacharskich pojazdu samochodowego po naprawie awaryj-

nej.



Powinien umieé:

Okres$la¢ rodzaj i rozmieszczenie mas ttumiacych.
Czyta¢ ztozone rysunki zestawieniowe. Wykonywaé¢ naprawy ztozonych
i wiotkich konstrukcji bez przyrzadéw. Wykonywac¢ skomplikowane napra-

wy

poawaryjne ztozonych cze$ci samochodéw osobowych o wysokim stan-

dardzie jakosci wykonania rob6t. Wykonywa¢ wszelkie naprawy czesci
nadwozi z tworzyw sztucznych. Weryfikowaé czesci oraz okresla¢ ich przy-

dat

no$¢ do naprawy z ustaleniem zakresu naprawy. Usuwa¢ wszelkie wady

powstate w czasie wykonywanych robot (blacharskich.

Odpowiada za:

Precyzje wykonania oraz uszkodzenie lub zniszczenie kosztownych pra-
cochtonnych lub materiatochtonnych czesci. Prawidtowo$é dziatania napra-

wi

Pr

1

2

3. Wé/gco'?ue’ w

4

5

6.

7

onych czesci po ich wmontowaniu.

zyktady robét:

Wykonanie naprawy (poawaryjnej lub gtdwnej) konstrukcji nosnej nad-
wozia samochodu osobowego lub autobusu, wraz z utrzymaniem geo-
metrii nadwozia.
Wykonanie naprawy ramy pojazdu samochodowego z prostowaniem,
m do obieniem i dopasowaniem cze$ci wzmacniajgcych konstrukcje oraz
spawaniem i wykonczeniem wraz z utrzymaniem geometrii ramy.
| nnweoo stupka drzwiowego samochodu osobo-
YieO i dseni .P0W|erzchn| z utrzymaniem geometrii
Spawarie i wyprowadzenfe
nadwoziid.
Prostowanie stupka drzwiowego samochodu osobowego z wyprowadze-
m niem powierzchni z utrzymaniem geometrii nadwozia.

Wykleprwanie wgnieced i zataman krawedzi (obrzezy) z wyprowadze-
nirm Lztaitu geometrycznego powierzchni cze$ci samochoddw osobo-
wych, jak: btotniki przy reflektorach lub lampach tylnych, maska sil-
nika, pokrycia drzwi, pokrywa bagaznika.

Przygotowanie do wmontowania i zamontowanie izolacji dzwiekochlon-
nej.

Prostowanie szkieletu nadwozia samochodu osobowego lub autobusu
po awarii wraz z dorobieniem i dopasowaniem uszkodzonych czesci.
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ELEKTROMONTER NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kkat. 2

Powinien znaé:

Z nazwy — podstawowe i pomocnicze materiaty stosowane w elektrotech-
nice samochodowej.

Rodzaje i zastosowanie narzedzi elektroinonters.kich prostej konstrukcji,
jak: miotek, przecinak, wycinak, wkretak — $rubokret, szczypce monter-
skie, klucze maszynowe, pilniki. Rodzaje i zastosowanie przyrzadéw po-
miarowo-kontrolnych, jak: przymiar, szablony prostej konstrukcji.

Sposoby wykonywania najprostszych operacji, jak: ciecie przewodow,
giecie przewodow w jednej ptaszczyznie, wycinanie podktadek izolacyj-
nych. Sposoby transportowania, rozpakowywania i rozkonserwowywania
przewodow i osiprzetu elektrotechnicznego oraz ich skiadowania na stano-
wisku roboczym.

Powinien umieé:

Rozréznia¢ podstawowe materialy stosowane w elektrotechnice samocho-
dowej, jak: stal, zeliwo, metale niezelazne, przewody elektryczne, materiaty
izolacyjne, zaréwki, bezpieczniki.

Postugiwaé sie narzedziami elektromonterskimi oraz przyrzadami pomia-
rowo-,kontrolnymi najprostszej konstrukcji, uzywanymi przy naprawach ta-
boru samochodowego.

Wykonywa¢ najprostsze prace elektromonterskie, jak: usuwanie izolacji
jednowarstawowej z przewodéw, ciecie przewodoéw, giecie przewodow w jed-
nej plaszczyznie, wycinanie podkladek izolacyjnych, wymiana zaréwek, bez-
piecznikéw. Transportowa¢ i rozpakowywaé¢ przewody i osprzet elektro-
techniczny. Rozkonserwowywaé osprzet elektryczny.

Przykfady robot:

1, Wykonywanie prac pomocniczych, jak: ciecie przewodéw, giecie prze-
wodéw w jednej ptaszczyznie, zdejmowanie izolacji z przewoddw,
oczyszczenie koncowek i wykonywanie oczek na kohAcowkach przewo-
dow, mocowanie wigzek przewodow uchwytami, rozkonserwowywanie
osprzetu.

2. Wykonywanie — pod nadzorem — prostych operacji naprawczych, jak:

wymiana przewodow zaptonowych, wymiana $wiecy zaptonowej, wymia-
na zaréwki oS$wietlenia silnika lub bagaznika, wymiana bezpiecznika.



elektromonter napraw pojazdéw samochodowych — Kkat. 3
Powinien znac:

Rodzajje i oznaczenia podstawowych materiatow uzywanych w elektro-
technice samochodowej, jak przewody elektryczne, materiaty izolacyjne, ma-
teriaty uzywane do lutowania, iblachy, transpormatorowe, elektrolity, ptyty
otowiowe i cynkowe itp. Rodzaje pokry¢ ochronnych stosowanych na po-
wierzchniach przewodoéw i blach, jak; metaliczne, lakiery (emalie), tworzy
wo.

Zasady obstugi maszyn i urzadzen prostej konstrukcji, jak: nozyce dzwig-
niowe, szlifierki reczne, imadto, wiertarki reczne, lutownice, grzejniki ben-
zynowe lub naftowe, nawijarki Podstawowe przyrzady i pomoce pomia-
rowo-kontrolne, jak; suwmiarka, omomierz, katomierz.

Zasady czytania prostych rysunkéw technicznych i instrukcji technolo-
gicznych. Zasady wymontowywania podzespotow, jak; korpuséw lamp, wy-
cieraczek, lamp jazdy do tytu, akumulatorow. Sposoby zdejmowania izo-
lacji wielowarstwowej z przewodow. Sposoby wyginania przewodéw w réz-
nych ptaszczyznach. Zasady nawijania cewek pod nadzorem. Sposoby oczy-
szczania osprzetu pojazdow samochodowych. Sposoby zaktadania przewo-
dow w ipojezdzie i mocowania osprzetu prostej konstrukcji.

Powinien umieé:

Rozrézniaé wg oznaczen podstawowe materiaty uzywane w elektrotech-
nice samochodowej, jak: przewody elektryczne, materiaty izolacyjne, ma-
teriaty uzywane do lutowania, blachy transformatorowe, ptyty otowiane
i cynkowe itp. Rozroznia¢ rodzaje pokry¢é ochronnych stosowanych na po-
wierzchniach przewodow i blach; metaliczne, lakiery (emalie), tworzywa.

Obstugiwaé¢ maszyny i urzadzenia prostej konstrukcji, jak; nozyce dzwig-
niowe, szlifierki reczne, imadto, wiertarki, nawijarki, lutownice, grzejniki
benzynowe lub naftowe. Postugiwaé sie przyrzadami pomiarowo-kontrol-
nymi, jak; suwmiarka, omomierz, katomierz.

Czyta¢ proste rysunki techniczne i 'instrukcje technologiczne. Wymonto-
wywac¢ podzespoty, jak: akumulator, wycieraczki, korpusy lamp oraz lampy
jazdy do tytu. Znakowac¢ tabliczki, zdejmowa¢ z przewoddw izolacje. Cigc
przewody w rdznych ptaszczyznach. Nawijaé cewki pod nadzorem. Czys-
ci¢ osprzet pojazdu samochodowego. Wspétdziata¢ z elektromonterem
o wyzszych kwalifikacjach przy montowaniu instalacji i osprzetu w pojez-
dzie oraz wykonywaniu operacji zaszeregowanych do wyzszych Kkategorii
taryfowych.



Przyklady robét:

1 Wymoatowanie z pojazdéw podzespotéw, jak: akiLmulator, wycieraczki,
lampy jazdy do (tylu, korpusy lamp zespolonych.

2. Giecie przewodoéw w roéznych ptaszczyznach wg szablonow.

3. Cynowanie koncéwek przewodow.

4. Znakowanie tabliczek znamionowych.

5. Nawijanie cewek na korpusach (bez odczepéw) na ustawianej nawi-
jarce automatycznej.

6. Nawijanie — pod nadzorem — drutem okragtym cewek wirnika i sto-
jana silnika pradu statego lub zmiennego na szczeblach pojedynczych.

7. Wyktadanie — pod nadzorem — izolacjg ztobkéw stojandw i wirnikow

silnikéw elektrycznych.

8. Wymiana przewodu elektrycznego akumulator.—masa.

9. Wspbtdziatanie z elektroimonterem o wyzszych kwalifikacjach przy wy-
konywaniu operacji montowania instalacji i osprzetu w pojazdach sa-
mochodowych, zaszeregowanych do wyzszych kategorii taryfowych.

ELEKTROMONTER NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat 4
Powinien zna¢:

Symbolike 1 podstawowe witasnosci technologiczne materiatow konstruk
cyjnych i elektrotechnicznych stosowanych w elektrotechnice samorhnHn'
wej. Budowe przewodow elektrycznych, ich przekroje, napiecie znamionr
we oraz oznaczenia przewoddw gotych, odzianych i speclalnie iznl
nych. Rodzaje, zasady dziatania i stosowania materiatdbw pomocniczych
jak: kwas solny i siarkowy, pasty do lutowania, salmiak cyna oraz z,'
sady ich przemieszczania i przechowywania na stanowisku roboczym

Zasady dziatania d obstugi maszyn d .urzadzen warsztatowych, jak wier
tarki stotowe i kotumnowe, prasy hydrauliczne. Zasady postugiwania sie
wszelkimi narzedziami elektromonterskimi uzywanymi w elektrotechnice s
mochodowej. Przyrzady pomiarowo-kontrolne, jak: mlkromlerz dynamometr
areometr, woltomierz, amperomierz.

Zasady dziatania podstawowych urzadzen elektrycznych, jak- silnik
nicy, akumulatora, cewki zaptonowej, sygnatu itp. ' N

Zasady czytania S$rednio ztozonych rysunkéw technicznych d schematéw
elektrycznych. Sposo.by wymontowywania z pojazdu uszkodzonych zesn”
téw, podzespotdw lub czeSci instalacji i osprzetu elektrycznego Zasady za
ktadania i lutowania koncowek przewodéw elektrycznych. Sposoby wbudo-
wania do pojazdu -wiazek przewodow elektrycznych oraz usuwania tvuo
wych uszkodzen instalacji elektrycznej, jak: zwarcie, wypadniecie koAcS i
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z zacisku, brak kontaktu styku itp. Zasady wymiany czesci i podzespotdv.'
prostej konstrukcji. Zasady wykonywania drobnych napraw osprzetu elek-
trycznego prostej konstrukcji.

Powinien umieé:

Okres$li¢ na podstawie oznaczen rodzaje i budowe przewodéw elektrycz-
nych, najczesciej stosowane przekroje tych przewodoéw i ich napiecia zna-
mionowe. Okre$li¢ zastosowanie materiatdw uzywanych do lutowania oraz
wptyw kwasu solnego i siarkowego na metale. Okresli¢ zastosowanie blach

transformatorowych, otowianych i cynkowych w produkcji i naprawach
elektrycznego osprzetu samochodowego.
Obstugiwa¢ maszyny i urzadzenia warsztatowe, jak: wiertarki stotowe

i kolumnowe, prasy hydrauliczne. Postugiwa¢ sie wszelkimi narzedziami
uzywanymi w elektrotechnice samochodowej. Postugiwac sie przyrzadami po-
miarowo-kontrolnymi, jak: mikromierzem, dynamometrem, areometrem, wol-
tomierzem, amperomierzem.

Czyta¢ $rednio ztozone rysunki techniczne i schematy elektryczne. Wy-
montowywaé z pojazddw samochodowych zespoty, podzespoty lub czesci
instalacji i osprzetu elektrycznego. Demontowaé zespoty i podzespoty pro-
stej konstrukcji. Usuwa¢ proste uszkodzenia w instalacji elektrycznej, jak:
zwarcie, wypadniecie koncoéwki z zacisku, brak kontaktu styku itp. Ukta-
da¢ wigzki przewodéw wg wzoréw lub rysunku. Dokonywaé oceny jakosci
czesSci pobieranych do wymiany, jak: zarowki, szkto, oprawki do zaréwek
lampy itp.

Przyktady robét:

1 Wymontowanie do naprawy — z pojazdu samochodowego — zespotoéw
podzespotdw i czeSci instalacji i osprzetu elektrycznego.

2. Wymiana: lampy sufitowej, lampy jazdy do tylu, lamp zespolonych
oprawki lampki kontrolnej kierunkowskazow.

3. Wymiana przerywacza termobimetalicznego kierunkowskazéw — bez re-
gulacji.

4. Wymiana pokrywy rozdzielacza zaptonu.

5. Wymiana wkretu regulacyjnego reflektora.

6. Oczyszczenie $wiec zaptonowych w oczyszczarce wraz z regulacjg od-
legtosci elektrod.

7. Oczyszczenie i konserwacja zewnetrzna akumulatora.

8. Nawijanie drutem nawojowym cewek korpusowych i bez odczepow na
nawijarce.



Demontowanie  samochodowej instalacji  elektrycznej, wyszukiwanie
przerwy w obwodzie przy uzyciu dzwonka lub omomierza oraz usunie-
cie drobnych uszkodzen, jak: zwarcie, wypadniecie koncowki z zacis-
ku, brak kontaktu styku.

ELEKTROMONTER NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH _ kat. 5

Powinien znaé:

Wiasciwosci technologiczne i elektryczne uzywanych materiatow w elek-
trotechnice samochodowej.

Zasady dziatania i obstugi podstawowych urzadzen do tadowania akumu-
latorow. Zasady dziatania przyrzadéw pomiarowo-kontrolnych, jak; omo-
mierza, woltomierza, amperomierza, induktora, watomierza.

Czesci sktadowe (pojedyncze), podzespoty i zespoly instalacji i osprzetu
elektrycznego oraz miejsce ich wbudowania. Budowe i zasady dziatania aku-
mulatoré6w samochodowych.

Zasady czytania ztozonych schematéw elektrycznych. Zasady wykonywa-
nia odrecznie iprostych szkicow warsztatowych i schematéw elektrycznych.
Sposoby regulacji urzadzen i przyrzadow samochodowej instalacji elektrycz-
nej, jak; wskaznikéw, czujnikéw, aparatu zaptonowego itp. Zasady monto-
wania $rednio-zlozonych podzespotéw i zespotdow osprzetu elektrycznego po-
jazdow samochodowych, jak; reflektorow, wytacznikéw, wskaznikdéw, sy-
gnatéw, wycieraczek itp. Zasady pomiaru gestosci elektrolitu w akumula-
torze. Zasady magnesowania i rozmagnesowania kola iskrownika. Zasady
wykonywania skomplikowanych wigzek przewodéw elektrycznych #tacznie
z otaSmowaniem i osznurowaniem.

Powinien umie¢:

Dobiera¢ podstawowe materiaty stosowane w elektrotechnice samochodo-
wej wg ich rodzajéow i wtasnosci.

Obstugiwa¢ podstawowe urzadzenia do tadowania akumulatoréw. Postu-
giwa¢ sie przyrzadami pomiarowo-kontrolnymi, jak; induktorem i watomie-

rzem.
Okresli¢ miejsce wbudowania oraz sposéb zamocowania poszczeg6lnych
czesci instalacji i osprzetu elektrycznego stosowanego w taborze samocho-

dowym. Okresli¢ rodzaj i moc grzejnikow elektrycznych stosowanych w ta-
borze samochodowym. Okresli¢ zasady dziatania i tadowania akumulato-
row.



Czyta¢ ztozone schematy elektryczne. Wykonywac¢ odrecznie proste szkice
warsztatowe i schematy elektryczne. Regulowaé¢ urzadzenia i przyrzady sa-
mochodowej instalacji elektrycznej, jak; wskazniki, .czujniki, aparat zapto-
nowy itp. Montowaé podzespoty i zespoty osprzetu elektrycznego pojaz-
dow samochodowych, jak: reflektory, wylaczn.iki, wskazniki, sygnaty, wy-
cieraczki itp. Mierzy¢ gesto$¢ elektrolitu w akumulatorach, magnesowac
i rozmagnesowywa¢ kota iskrownika. Wykonywaé¢ skomplikowane wiazki
przewodéw elektrycznych tgcznie z otoSmowaniem i osznurowaniem.

Przyktady robot:

1. Demontowanie do naprawy zespotdw i podzespotéw elektrycznych, jak;
.pradnicy, rozrusznika.

2. Wymiana pradnicy lub rozrusznika w pojazdzie samochodowym.

3. Wykonanie drobnych napraw pradnic lub rozrusznikéw, jak; wymiana
uszkodzonych szczotek, oczyszczenie komutatoréw, wymiana wytgczni-
ka zaptonu, rozrusznika.

4. Wymiana akumulatora w pojazdzie samochodowym wraz z podigcze-
niem.

5. Wykonanie drobnych napraw akumulatora, jak; sprawdzenie gestosci
i poziomu elektrolitu, uzupetnienie elektrolitu, poprawienie zarysu stoz-
kéw koncowek biegunéw, uszczelnienie masg zalewowa.

6. Wymiana czeSci i podzespotdw, jak: przycisk sygnatu, wycieraczka,
silnik wycieraczki, sygnat dzwiekowy, skrzynka ibezpiecznikéw, kon-
densator.

7. Wy.konanie wg szablonu wigzki przewodéw .i otaSmowanie.
Nawijanie drutem nawojowym cewek bezkorpusowych.

oo

elektromonter NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 6

Powinien zna¢:

Rodzaje i wiasnosci technologiczne i elektryczne wszelkich materiatow
w elektrotechnice samochodowej.

3sa y dziatania i obstugi podstawowych urzgdzen diagnostycznych oraz
urzgdzen prostowniczych, jak; prostowniki selenowe, diodowe, rteciow.e.

asady czytania bardzo ztozonych schematéw elektrycznych. Miernictwo
elektryczne i metody pomiarowe oraz klasy doktadno$ci przyrzadow po-
miarowych stosowanych w elektrotechnice samochodowej. Zasady naprawy
zespotow i podzespotdw elektrycznych. Sposoby regulacji napiecia pradu
uktadu; .pradnica — regulator. Sposoby instalowania aparatury radiowo-
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odbiorczej. Sposoby przewijania twornika ipradnicy i cewek w aparaturze
samochodowej. Zasady wymiany i montazu instalacji i osprzetu elektrycz-
nego w samochodach. Sposoby usuwania mniej skomplikowanych usterek
w dziataniu osprzetu i instalacji w pojezdzie samochodowym.

Powinien umie¢:

Dobiera¢ wszelkie materiaty i czeSci stosowane w elektrotechnice samo-
chodowej w zaleznosci od och rodzajéw oraz wymaganych wiasnosci tech-
nologicznych i elektrycznych.

Obstugiwaé¢ i konserwowac¢ podstawowe urzadzenia diagnostyczne oraz
urzgdzenia prostownicze, jak: prostowniki selenowe, diodowe, rteciowe.

Czyta¢ bardzo ztozone schematy elektryczne. Naprawia¢ zespoty i pod-
zespoty, jak: pradnica, rozrusznik, rozdzielacz .zaptonu, sygnat dzwiekowy,
wycieraczka, nagrzewnica szyby przedniej. Regulowaé napiecie pradu
w uktadzie pradnica — regulator. Instalowa¢ w pojezdzie aparature ra-
diowo-odhiorczg. Usuwaé mniej skomplikowane usterki w dziataniu osprze-

tu i instalacji pojazdu samochodowego.

Przyktady robot:

1 Naprawa zespotéw i podzespotow elektrycznych, jak; pradnicy, roz-
rusznika, sygnatu dzwiekowego, wycieraczki, kierunkowskazu, nagrze-
whicy szyby przedniej.

2. Zamontowanie do deski rozdzielczej i podigczenie wskaznikow i prze-
tacznikow.

3. Wmontowanie do samochodu dodatkowego o$wietlenia z wykonaniem

instalacji i podtgczeniem. . o o B
4. Wmontowanie do samochodu radioodbiornika, wykonanie instalacji ra-

dioodbiorczej i podigczenie.

5. Wymiana regulatora pradnicy.

6. Wymiana wytgcznika elektromagnetycznego rozrusznika ze sprawdze-
niem i regulacjg na stanowisku probierczym.

7. Wymiana czujnika; temperatury wody, ci$nienia oleju, poziomu paliwa.

8. Wymiana aparatu zaptonowego (bez regulacji ustawienia zaptonu3.

9. Wymontowanie, naprawa i wmontc*wanie przetagcznika Swiatet gtow-
nych.

10. Wymiana wigzki przewodoéw dla prostego przebiegu pradu, jak: wigzka
przewodéw: pradnica — regulator, wytgcznik zaptonu i rozrusznik —
skrzynka bezpiecznikéw.
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ELEKTROMONTER NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 7

Powinien zna¢:

Whtasnosci  technologiczne, elektryczne w fizyko-chemiczne wszelkich ma-
teriatdbw i czesci uzywanych w iprocesach naprawczych taboru samochodo-
wego.

Zasady dziatania i obstugi oscylografu oraz przyrzadéw fotoelektrycz-
nych i elektronowych. Zasady dziatania i spos6b postugiwania sie przenos-
nymi urzadzeniami do badania; cewek zaptonowych, akumulatoréw, prad-
nic, rozrusznikéw, rozdzielaczy, $wiec zaptonowych ftp.

Podstawy elektroniki. Technologie wszelkich rob6t elektromontazowych
wykonywanych na stanowisku roboczym. Zasady wykonania kompletnej
instalacji elektrycznej w samochodzie #gcznie z regulacjg aparatury i spraw-
dzeniem jej dziatania. Sposoby sprawdzania kondensator6w na probniku
oraz zabezpieczenie instalacji radiowej przed wptywami iskrzenia osprzetu
elektrycznego zainstalowanego w samochodzie. Sposoby wykrywania i usu-
wania typowych usterek i wad powstatych w czasie wykonywania napraw
lub montazu instalacji f osprzetu elektrycznego. Zasady organizacji pracy
zespotu roboczego.

Powinien umie¢:

Obstugiwaé oscylograf oraz przyrzady fotoclektryczne i elektronowe.
Postugiwac sie urzadzeniami przeno$nymi do badania osprzetu w pojezdzie,
jak; cewek zaptonowych, akumulatoréow, pradnic, rozrusznikéw, rozdziela-
czy, wtryskiwaczy itp. Obstugiwaé urzadzenia z lampg oscyloskopowg oraz
urzagdzenia z fotokomorka, jak; dymomierz, obrotomierz elektryczny, elek-
tryczny analizator spalin, oscyloskop do kompleksowego sprawdzania in-
stalacji elektrycznej samochodowej itp.

Czyta¢ wszelkie schematy elektryczne. Dokona¢ naprawy i regulacji ro/-
dzielacza zaptonu, iskrownika, termiczno-elektromagnetycznego ograniczni-
ka pradu, regulatora pradnicy. Wykonywa¢ kompletng instalacje elektrycz-
ng w samochodach réznych typow wraz ze sprawdzeniem i regulacjg dziata-
nia zamontowanego osprzetu elektrycznego. Sprawdzaé kondensatory prob-
nikiem. Zabezipieczy¢ instalacje radiowag przed zaktdceniami odbioru spo-
wodowanymi iskrzeniem zamontowanego na samochodzie osprzetu elek-
trycznego. Okres$li¢ stopien zuzycia czeSci oraz zakres naprawy zespotow
i podzespotow elektrycznych. Przewijaé uzwojenia wirnikéw, twornikéw
4 stojanow roéznych typoéw silnikow i pradnic. Wykrywaé i usuwaé typo-
we usterki i wady instalacji i osprzetu elektrycznego samochodow.
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Przyktady robét:

1 Wykonanie igtownego splotu instalacji elektrycznej autobusu.

2. Naprawa rozdzielacza zaptonu z wymiang zuzytych czesci, tulejowaniem
konpusu, sprawdzeniem na stanowisku kontrolnym i regulacjg ustawie-
nia zaptonu.

3. Naprawa iskrownika, pradnicy z wymiang zuzytych cze$ci, sprawdze-
niem i regutacja.

4. Ustawienie kata wyprzedzenia zaptonu w samochodach i motocyklach
réoznych typow.

5. Naprawa regulatora pradnicy, sprawdzenie i wyregulowanie na stano-
wisku kontrolnym.

6. Sprawdzenie na stanowisku kontrolnym: wskaznikéw, cewki zaptono-
wej, kondensatora wraz z regulacjg wskaznikow.

7. Przewijanie uzwojen wirnikéw i stojanéw roznych typéw silnikéw i prad-
nic.

Sprawdzenie stanu ptyt akumutatora metoda etektrody kadmowej.

. Wymiana uszkodzonej diody prostowniczej w atternatorze.

10. Wykonanie naprawy termiczno-elektrycznego ogranicznika pradu.

U. Wymiana kompletnej instalacji elektrycznej w pojezdzie samochodo-
wym.

12.  Sprawdzenie, wykrycie i usuniecie typowych wad i usterek instalacji
elektrycznej i osprzetu zabudowanego w samochodzie.

ELEKTROMONTER NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kkat. 8

Powinien znaé:

Zasady budowy i obstugi wszelkich urzadzen do sprawdzania osprzetu
na stanowiskach korrtrotnych oraz do badania sprawnos$ci instalacji elek-

trycznej w pojezdzie.

Zasady budowy, dziatania i oibstugi urzadzen elektronicznych stosowanych
w pojazdach samochodowych. Wptyw kata ustawienia zaptonu na zuzy-
cie paliwa.

Sposoby wykonywania napraw uszkodzonej instalacji w samochodach
Wszelkich typéw. Zasady wykrywania i usuwania wszelkich przyczyn wadli-
wego dziatania instalacji elektrycznej w pojezdzie samochodowym. Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ zespoty osprzetu pojazdu samocho-
dowego w czasie eksploatacji.



Powinien umieé:

Obstugiwaé urzadzenia do sprawdzania osprzetu samochodowego na sta-
nowisTcach kontrolnych 'Oraz do badania sprawnos$ci instalacji elektrycznej
W pojezdzie.

Naprawia¢ uszkodzong instalacje elektryczng w pojazdach samochodo-
wych wszelkich typow. Okres$la¢c warunki techniczno-eksploatacyjne zespo-
tow i podzespotéw elektrycznych. Przeprowadzaé¢ kontrole rozktadu napieé
pradéw i oporéw wystepujacych w instalacji samochodowej. Wykrywacé
i usuwac przyczyny wadliwego dziatania instalacji elektrycznej i osprzetu
w pojezdzie samochodowym (Ygcznie ze sterowaniem elektronowym).

Odpowiada za:

Oddany pojazd samochodowy do ruchu doswiadczalnego, prébnego lub
eksploatacyjnego w zakresie prawidtowego dziatania installacji elektrycz-
nej i osprzetu. Bezpieczenstwo pracy nadzorowanego zespotu robotnikow.

Przyktady robot:

1 Sprawdzenie dziatania, wykrywanie i usuwanie usterek w instalacji
elektrycznej oraz dokonanie regulacji osprzetu elektrycznego réznych
typow samochodédw osobowych.

2. Instalowanie urzadzen krotkofalowych nadawczo-odbiorczych w samo-
chodach z wykonaniem i zamontowaniem instalacji zabezpieczajacej od-
biér radiowy przed zaktdéceniami.

3. Naprawa kompletna altenatora wraz z wyregulowaniem regulatora.

4. Dokonanie préb i okreslenie charakterystyki pradnicy.

MECHANIK — DIAGNOSTA SAMOCHODOWY — kat. G
Powinien zna¢:

Charakterystyke, zasady dziatania i obstugi wszelkich typowych urza-
dzen warsztatowych stuzacych do: pomiaru i regulacji Swiatet gtéwnych, cis-
nienia sprezania w cylindrach, pomiaru gtadkosci powierzchni cylindréw,
badania uktadu zasilania i smarowania, sprawdzania i ustalania nadmiernego
luzu tozysk, sprawdzania podci$nienia w ukladzie ssagcym, pomiaru poboru
pradu przez poszczeg6lne odbiorniki i spadkow napie¢ na'przewodach przy
pomocy amperomierza i woltomierza, sprawdzania dziatania pradnicy (alter-



natora) i regulatora napie¢ (w pojazdzie), ustawienia zaptonu, okreslenia
stopnia zuzycia czopow walu korbowego i tozysk, ustalania luzéw w ukta-
dzie kierowniczym itip. Budowe i zasade dziatania przyrzadéw ipomiarowo-
kontrotnych, jak; manometru pomiarowego, prébnika, amperomierza, wol-
tomierza, omomierza.

Zasady czytania zestawionych rysunkdw technicznych i schematéw elek-
trycznych. Technologie przeprowadzenia diagnostyki pojazdéw samochodo-
wych w celu sprawdzenia: uktadu chiodzenia (termostatu, czujnika tempe-
ratury wody), uktadu zasilania (pompy paliwowej, gaznika, pompy wtrys-
kowej, wilryskiwaczy), szczelnosci cylindréw, stopnia sprezania, cisnienia
w uktadzie smarowania, podci$nienia w uktadzie ssacym, ustawienia za-
ptonu w silnikach dwu i czterosuwowych, geometrii przedniego zawiesze-

nia. Sposoby przeprowadzenia kontroli i okre$lenia stopnia zuzycia tozysk
i czopow watu korbowego. Sposoby pomiaru poboru pradu przez poszcze-
go6lne odbiorniki i spadkéw napieé na przewodach. Sposoby s,prawdzenia

w pojezdzie dziatania pradnicy i regulatora napie¢. Sposoby stuzace do
okre$lenia stopnia zuzycia nadwozia, podwozia oraz zawieszenia nadwozia
na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sposoby okreSlenia stopnia zuzycia sil-
nika oraz aiktadu kierowniczego. Warunki techniczne jakim powinien od-
powiada¢ podczas prob: uktad tadowania (zakres napie¢ pradéw pradnicy
z regulatorem i bez regulatora), uktad rozruchowy (spadek napiecia na
akumulatorze, pobdr pradu przez rozrusznik, gestos¢ elektrolitu akumula-
tora natadowanego i roztadowanego). Szczeg6towe warunki techniczne w opar-
ciu o ustawy i zarzadzenia dotyczace warunkéw dopuszczenia pojazdow
samochodowych do 'ruchu na drogach publicznych.

Powinien umie¢:

.Obstugiwaé wszelkie typowe urzadzenia warsztatowe stuzace do; pomiaru
i regulacji Swiatet gtownych, cisnienia sprezania w cylindrach, pomiaru
gtadkosci powierzchni cylindréw, badania uktadu zasilania i smarowania,
sprawdzenia i ustalania nadmiernego luzu tozysk, sprawdzania podci$nienia
w uktadzie ssacym, pomiaru poboru pradu przez poszczeg6lne odbiorniki
i spadkow napie¢ na przewodach przy pomocy amperamierza i woltomierza,
sprawidzania dziatania pradnic i regulatordw napieé¢ (w pojezdzie), usta-
wienia zaptonu, okre$lenia stopnia zuzycia czopow watu korbowego i tozysk
do ustalania luzéw w uktadzie kierowniczym itp. Postugiwac¢ sie i kon-
serwowac przyrzady pomiarowo-kontrolne, jak: manometry pomiarowe, prob-
niki, amperomierze, woltomierze, omomierze.

Czyta¢ rysunki techniczne zestawieniowe i schematy elektryczne. Prze-
prowadza¢ diagnostyke zespotdw pojazdu samochodowego zgodnie z usta-
long technologia, jak sprawdzenie i ustalenie uszkodzen: uktadu chtodze-



nia (termostatu, czujnika temperatury wody, szczelnosci przewodow), ukta-
du zasilania (pompy paliwowej, gaznika, pompy wtryskowej, wtryskiwa-
czy), szczelnosci cylindréw, stopnia sprezania, ci$nienia w ukladzie ssg-

cym, ustawienia zaptonu w silnikach dwu i czterosuwowych, geometrii
przedniego zawieszenia. StosowaC sposoby przeprowadzania kontroli i okre-
§lenia stopnia zuzycia tozysk i .czopébw wahi korbowego. Stosowaé spo-

soby pomiaru poboru pradu przez poszczeg6lne odbiorniki i spadki napie¢
na przewodach. Okresla¢ stopien zuzycia nadwozia, podwozia oraz czesci
zawieszenia nadwozia na podstawie ogledzin zewnetrznych. Okresla¢ sto-
pien zuzycia silnika oraz uktadu kierowniczego. Sprawdzaé i poréwnywaé
wyniki préb z warunkami technicznyiini pracy; uktadu tadowania (zakres
napie¢ i pradow pradnicy z regulatorem i bez regulatora), uktadu rozru-
chowego (spadek napiecia na akumulatorze, pobér pradu przez rozrusznik,
gesto$¢ elektrolitu akumulatora natadowanego i roztadowanego). Szczeg6-
towo sprawdza¢ prace zespotow pojazdu samochodowego i zgodno$¢ z wa-
runkami technicznymi opartymi o ustawy i zarzgdzenia dotyczace dopusz-
czenia pojazdéw samochodowych do ruchu na drogach publicznych.

Przyktady robét:

1 Pomiar ci$nienia sprezania w silnikach $rednio i wysokopreznych przy

pomocy probnika sprezania.

Pomiar cisnienia oleju w uktadzie smarowania silnika.

Pomiar podci$nienia w rurze ssace;j.

Pomiar szczelnosci cylindrow przy pomocy sprezonego powietrza.

Pomiar zuzycia czopow walu korbowego i tozysk przy pomocy préb-

nika mierzagcego spadki cisnienia oleju.

6. Ustalenie stopnia zuzycia akumulatora poprzez ogledziny zewnetrzne,
pomiar gestosci elektrolitu i pomiar napiecia pradu pod obcigzeniem.

7. Sprawdzenie dziatania pradnicy przy pomocy obrotomierza mechanicz-
necjo i aiiiporornierza.

8. Sprawdzenie wspotdziatania pradnicy z regulatorem pradnicy i aku-
mulatora przy pomocy amperomierza i woltomierza.

9. Pomiar opornosci czesci przeciw zaktdceniowych przy pomocy omo
mierza.

10. Sprawdzenie ustawienia zaptonu w silnikach dwusuwowych za pomocg
czujnika z lampg kontrolna.

11. Wstepna .kontrola uktadu hamulcowego.

12. Pomiar zuzycia paliwa.

13. Badanie stanu zawieszenia nadwozia .pojazdu samochodowego.

14. Pomiar katow skretu kot.

15. Statyczne i dynamiczne wywazanie kot jezdnych.

16. Kontrola bicia .poosiowego i promieniowego kot.

oW
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MECHANIK — DIAGNOSTA SAMOCHODOWY — kal. 7

Powinien znaé:

Charakterystyke, zasady dziatania i obstugi wszetkich urzadzen specjal-

nych — diagnostycznych, jak: urzadzen do pomiaré6w organoleptycznych
(sInchawiki, wzierniki), stotéw probierczych, zestawdw diagnostycznych
przenosnych. Budowe, zasady dziatania, obstugi i konserwacji przyrzadow

pomiarowo-kontrolnych do sprawdzania geometrii przedniego zawieszenia
i uktadéw jezdnych, jak: optimetry, przymiary katowe z poziomnicami,
obrotnice, przymiary odlegtosciowe, przymiary katowe do pomiaru luzéw
w uktadzie kierowniczym, oscyloskopy, dymomierze, analizatory spalin.
Przyrzady pomiarowe do pomiaru sit hamowania, jak: dynamometry, przy-
rzady do pomiaru sit nacisku na pedat, urzadzenia kinetyczne, dynamiczne
i bezwladnosciowe do pomiaru sit hamowania pojazdoéw jedno i dwuslado-
wych.

Zasady okre$lania stanu technicznego uktadu przeniesienia napedu na
podstawie przeprowadzonych badan organoleptycznych sprzegta, skrzyni
biegow, watu napedowego i przektadni gtéwnej tylnego mostu z pétosia-
mi. Zasady okre$lania stanu technicznego uktadu zaptonowego po przepro-
wadzonym badaniu cewki, rozdzielacza, przewoddéw elektrycznych i S$wiec.
Sposoby okre$lania stanu technicznego hamulcow na podstawie badan nu
stanowisku diagnostycznym. Sposoby sprawdzania i regulacji geometrii
przedniego zawieszenia pojazdu samochodowego. Sposoby pomiaru sit ha-
mowania i regulacji stawienia szczek hamulcowych na sta.nowisku diagno-
stycznym przy pomocy urzadzen kinetycznych i dynamicznych oraz urza-
dzen bezwtadnosSciowych do badan opdznien hamowania w czasie ruchu po-
jazdu.

Powinien umie¢:

Obstugiwaé i konserwowaé urzadzenia specjalne diagnostyczne, jak: urzg-
dzenia do pomiaréw organoleptycznych (stuchawki, wzierniki), stoty pro-
biercze, zestawy przenosne diagnostyczne. Postugiwaé sie i konserwowac
przyrzady pomiarowo-kontrolne, jak: optimetry, przymiary katowe z poziom-
nicami, obrotnice, przymiary odlegtoSciowe, przymiary katowe do pomiaru
luzow w uktadzie kierowniczym, oscyloskopy, dymomierze, analizator spa-
lin, dynamometry, przyrzady do pomiaru sity nacisku na pedat, urzadzenia
kinetyczne, dynamiczne i bezwtadnos$ciowe.

Ustala¢ rodzaj usterek w samochodach na podstawie badahA organolep-
tycznych, jak: silnika, sprzegta, skrzyni biegow, przektadni gtownej itp.
Sprawdza¢ ustawienie S$wiatet gtéownych, mijania i przeciwmgielnych przy
pomocy gtowic optycznych z elementami fotoelektrycznymi do pomiaru na-

3 — Taryfikator Cz. Il rozdz. 2
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tezenia Swiatta i ekranem kontrolnym (np. PUR-.I, PUR-2, itp.). Wyda¢ oce-
ne sprawnos$ci hamulcéw (zasadniczego i pomocniczego) przy uzyciu urzg-
dzen kinetycznych i dynamicznych do pomiaru sil hamowania w badanych
pojazdach oraz przy uzyciu urzadzeh .bezwhtadnos$ciowych do badan opdz-
nien hamowania w czasie ruchu pojazdu. Wywaza¢ kola pojazdu samocho-
dowego statycznie i dynamicznie na wszelkich wywazarkach. Postugiwac
sie przenosnymi zestawami do badania uktadu elektrycznego zaptonowego
i rozruchowego. Okres$la¢ stopien zuzycia zespotow.

Przyktady robot:

Pomiar sit hamowania na poszczeg6lnych kotach (hamulec zasadniczy
i pomocniczy),

2. Pomiar sit hamowania przy pomocy przyrzadow bezwiadnosciowych

oraz drogi hamowania.

Sprawdzenie oporow w uktadzie kierowniczym.

Kontrola strumienia S$wiatet gtéwnych, mijania i przeciwmgielnych.

Pomiar luzéw w uktadzie kierowniczym.

Sprawdzenie ustawienia kot pojazdu samochodowego.

Ostuchanie silnika stetoskopem.

Ocena stanu gtadzi cylindrow przy pomocy wziernika.

Badanie pradnicy wraz z urzadzeniami regulacyjnymi.

Ustalenie skiadu mieszanki za pomocg analizatora spalin oraz regulacja

gaznika.

Id. Kompleksowe badanie instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego.

12. Kontrola watu napedowego.

13. Kontrola dziatania amortyzatorow oraz wskazah szybkosciomierzy.

14. Badanie mostu napedowego.

15. Przeprowadzenie diagnostyki silnika spalinowego przyrzadami, jak np.
typu ,,Krypton".

So®Nm U AW
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MECHANIK — DIAGNOSTA SAMOCHODOWY — kat. 8
Powinien zna¢:

Zasady wykonywania kompleksowo wszelkich badahn diagnostycznych po-
jazdow samochodowych. Sposo-by sprawdzania regulacji i prostych napraw
urzadzen diagnostycznych. Zasady przeprowadzenia odbioru wszelkich dia-
gnostycznych badan wykonywanych na stanowiskach. Zasady organizacji
pracy zespotu diagnostow.



Powinien umieé:

.Wykonywaé¢ kompleksowo wszelkie badania diagnostyczne w celu wy-
dania orzeczenia o stanie technicznym pojazdéw. P.rzeprowadza¢ sprawdze-
nie, regulacje oraz dokonywa¢ proste naprawy urzadzen diagnostycznych.
Sprawdza¢ jakos¢ wykonania oraz dokonywac¢ odbioru wszelkich badan
diagnostycznych przeprowadzanych na stanowiskach. Organizowaé prace ze-
spotu diagnostéw.

Odpowiada za:

Witasciwe przeprowadzenie badan w oparciu o obowigzujace przepisy
oraz na trafno$¢ postawionej diagnozy. Bezpieczenstwo w czasie uzytkowa-
nia pojazdu na podstawie wystawionego orzeczenia o przydatnosci do ek.s-
ploatacji.

Przyktady robét:

1. Kompleksowe badanie silnika przy pomocy zestawu diagnostycznego.

2. Przeprowadzenie badan i ocena dziatania zespotdw i mechanizméw sa-
mochod6éw przy pomocy hamowni podworiomej.

3. Kontrola dziatania alternatora.

4. Przeprowadzenie badania sprawnos$ci dziatania oatego pojazdu prototy-
powego i jego gtéwnych zespotow.

mechanik napraw POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kkat. 2
Powinien znac:

Z nazwy — podstawowe materiaty konstrukcyjne i pomocnicze, jak: stal,
zeliwo, metale niezelazne, oleje i smary, benzyna, ropa, nafta, ptoétno Scier-
ne.

Rodzaje i zasady postugiwania sie podstawowymi narzedziami i urzadze-
niami wchodzacymi w zakres wyposazenia stanowiska roboczego. Rodzaje
i zasady .postugiwania sie przyrzadami pomiarowodcontrolnymi, jak: .przy-
miar, liniat z podziatka.

mNajprostsze sposoby mocowania czeSci w imadle $lusarskim z zabezpiecze-
niem powierzchni przed uszkodzeniem w czasie obrobki. Zasady i sposoby
mycia i czyszczenia cze$ci, podzespotow i zespotéw samochodowych w ben-
zynie, nafcie, ro.pie it.p.
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Zasady rozkonserwowywania i konserwowania cze$ci, podzespotéw i ze-
spotéw samochodowych. Zasady mwykonywania — pod nadzorem — naj-
prostszych robét $tusarsko-montazowych.

Powinien umie¢;

Rozréoznia¢ podstawowe materiaty konstrukcyjne i pomocnicze, jak: stal,
zeliwo, metale niezelazne, oleje i smary, benzyne, nafte, rope, ptdtna Scierne.

Postugiwaé sie podstawowymi narzedziami i urzgdzeniami warsztatowymi,
jak: stot z imadiem S$lusarskim, miotek, przecinak, pilniki, szczotki druciane,
pitka reczna do metalu, nozyce reczne do ciecia blach, pojemniki do my-
cia czesci itp. Postugiwac sie przymiarem i liniatem z podziatka.

My¢ czesci, podzespoty i zespoty oraz je rozkonserwowywaé. Wykony-
waé pod nadzorem najprostsze roboty ilusarsko-montazowe, jak: pitowanie
zgrubne, gratowanie, zatamywanie krawedzi; ciecie materiatdw pitkg reczna,
przecinakiem, nozycami recznymi; demontowanie i montowanie podzespotow
prostej konstrukcji, jak: ttumik motocyklowy, filtr powietrza.

Przyktady robot;

Rozkonserwowywanie i mycie drobnych czesci.
Czyszczenie osadnika pompy paliwowej.

- Oczyszczenie gtownego filtru olejowego.

Wymiana — pod nadzorem — wktadu filtru powietrza.

Prace pomocnicze zwigzane z wykonywaniem operacji naprawczych, jak;
ciecie metali na wymiar, gratowanie, opilowywanie krawedzi, wykre-
canie i w.krecanie $rub, nakretek, zdejmowanie i zaktadanie zawleczek.
6. Rozpakowywanie czesci oraz ich oczyszczenie do montazu.

Wstepne dokrecanie $rub lub nakretek, jak np.: resorow, kot samocho-

TN

8. Sumowanie pod nadzorem podzespotdéw prostej konstrukcji.

MECHANIK NAPRAW POJAZDOW .SAMOCHODOWYCH — Kat 3

Powinien znad:

Rodzaje i stosowane oznaczenia podstawowych materiatdw konstrukcyj-
nych, jak: stal, zeliwo, metale niezelazne, tworzywa sztuczne. Rodzaje i za-
handlowych — znormalizowanych (normalii), jak; S$ruby,

stosowanie czesci
podktadki, wuszczelki itp.,, uzywane w proce-

wkrety, nakretki, zawleczki,



sach naprawczych taboru samochodowego. Rodzaje i zastosowanie materia-
tow pomocniczych, jak; smary stale, oleje, benzyna, nafta, ropa, materiaty
uszczelniajace i uzywane do lutowania.

Zasady obstugi maszyn i urzadzen prostej konstrukcji, jak: wiertarki recz-
ne i mechaniczne, szlifierki z watkiem gietkim, wkretaki i ktucze elek-
tryczne lub pneumatyczne, lutownice, urzadzenia do mycia cze$ci. Rodzaje
i zastosowanie narzedzi $lusarsko-montazowych, jak: wiertta, gwintowniki,
narzynki itp. Rodzaje i zastosowanie przyrzadow pomiarowo-kontrolnych,
jak; suwmiarka, katownik, szablony prostej konstrukcji.

.Zasady czytania prostych rysunkéw technicznych i instrukcji technolo-
gicznych w zakresie wykonywanych robét. Zasady oznaczania na rysun-
kach klas doktadnosci i chropowatosci. Zasady i sposoby wykonywania
prostych robo6t S$lusarsko-montazowych w zakresie; pitowania, prostowa-
nia, ciecia, wiercenie, gwintowania, lutowania i nitowania. Zasady ozna-
czania ogumienia pojazdow samochodowych oraz sposoby i warunki jego
wymiany. Zasady wymiany czeSci i podzespotow prostej konstrukcji, jak:
kurki spustowe wody lub oleju, siedzenia, $ruby dwustronne, kota jezdne,
naktadki stopy hamulca tub sprzegta itp.

Powinien umie¢:

Rozréznia¢ wg oznaczen podstawowe materiaty konstrukcyjne, jak: stat,

zeliwo, metale niezelazne, tworzywa sztuczne. Rozr6znia¢ rodzaje i wy-
miary oraz okres$li¢ zastosowanie podstawowych — najczes$ciej stosowa-
nych czesci handlowych — znormalizowanych, jak; $ruby, wkrety, podktad-

ki, zawleczki, uszczelki, uzywane w procesach naprawczych taboru samo-
chodowego. Okres$li¢ rodzaj i zastosowanie materiatbw pomocniczych uzy-
wanych do montazu zespotéw pojazdéw samochodowych, jak; smary state,
oleje, .nafta, benzyna, materiaty uszczelniajgce, materiaty do lutowania.

Obstugiwa¢ maszyny i urzadzenia prostej konstrukcji, jak: wiertarki recz-
ne i .mechaniczne, szlifierki z watkiem gietkim, wkretaki i klucze mecha-
niczne z napedem elektrycznym lub pneumatycznym, urzadzenia do mycia
czesci, lutownice. Postugiwac¢ sie wierttami, gwintownikami i narzynkami.
Postugiwaé sie podstawowymi przyrzadami i pomocami pomiarowo-kontrol-
nymi, jak: suwmiarka, katownikiem, szablonami prostej konstrukcji.

Czyta¢ .proste rysunki techniczne i instrukcje technologiczne w zakresie
wykonywanych rob6t. Rozrozniaé rodzaje ogumienia pojazdéw samocho-
dowych wg oznaczen i zastosowania oraz warunki i sposoby ich wymiany.
Wykonywa¢ proste roboty S$lusarsko-montazowe, jak: gwintowanie, prosto-
wanie, nitowanie, wiercenie otworéw o S$rednicy 5—ilO mm, pitowanie. Wy-
mieniaé czesci i podzespoty prostej konstrukcji.



Przyktady robot:

Wymiana kurka spustowego wody lub oieju.
Wymiana lub zamiana kot jezdnych samochodu lub motocykla z uzu-
petnieniem cis$nienia powietrza w ogumieniu.
Wymiana naktadki stopy pedatu hamulca lub sprzegta.
Wymiana $rub dwustronnych.
Wiercenie otworéw o $rednicy 5—10, mm.
. Wymiana siedzen.
Cechowanie i oznaczenie przedmiotow symbolami sktadajagcymi sig
z kilku znakow.
Usuwanie nieréwnos$ci i zadzioréw szlifierkg reczna.
9. Przekalibrowanie gwintu $rub i nakretek.
10. Dokrecenie $rub i nakretek mocujacych zderzak przedni.
U. Podniesienie i opuszczenie pojazdu podnos$nikiem recznym.

N
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MECHANIK NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 4

Powinien zna¢:

Symbolike oraz podstawowe wiasnosci technologiczne materiatow kon-
strukcyjnych i pomocniczych, jak: stal, zeliwo, metale niezelazne, tworzywa
sztuczne, smary stale, oleje, nafta, benzyna, materiaty uszczelniajace, ma-
teriaty stuzace do lutowania. Wptyw kwasu solnego i siarkowego na me-
tale. Podstawowe wiasnosci materiatdbw pednych, jak: benzyna, ropa, nafta.

Budowe — w podstawowym zakresie — pojazdéw samochodowych, jak:
nazwy czesci, podzespotow, zespotdéw oraz miejsce ich wbudowania w za-
kresie niezbednym dla robdt Slusarsko-montazowych wykonywanych na sta-
nowisku roboczym. Uktady i punkty smarowania oraz ich rozmieszczenie
w podzespotach i zespotach pojazdéw samochodowych.

Zasady dziatania, obstugi i konserwacji urzadzen warsztatowych, jak: pra-
sy, podnos$niki, $ciagacze. Przyrzady pomiarowo-kontrolne, jak: mikromierz,
szczelinomierz, czujnik, linia wlosowa.

Zasady czytania $rednio ztozonych rysunkow technicznych. Podstawy ukta-
du pasowan i tolerancji. Zasady postugiwania sie dokumentacjg technolo-
giczng w zakresie niezbednym przy wykonywaniu robét na stanowisku pra-
cy. Podstawy technologii demontazu pojazdéw samochodowych oraz ich ze-
spotow i podzespotow. Podstawy technologii robét S$lusarsko-montazowych.
Zasady trasowania prostych figur geometrycznych, jak: kwadrat, prostokat,
trojkat, koto. Sposoby zapobiegania uszkodzeniom cze$ci, podzespotow i ze-
spotéw przy demontowaniu pojazdéw samochodowych.



Powinien umiec:

Okreslic — wg symboliki — rodzaje i podstawowe witasnosci technolo-
giczne materiatdéw konstrukcyjnych, jak; stal, zeliwo, metale niezelazne,
tworzywa sztuczne. Dobiera¢ i stosowaé witasciwe materiaty pomocnicze

uzywane w procesie montazu podzespotow i zespotdow pojazdéw samocho-
dowych, jak: smary state, oleje, nafta, benzyna, materiaty uszczelniajace,
materiaty stuzace do Ilutowania. Okre$la¢ podstawowe wiasnosci kwasu
siarkowego i solnego oraz ich wptyw na metale. Okresla¢ wiasnosci ma-
teriatdbw pednych jak; benzyny, ropy, nafty.

Okresli¢ w podstawowym zakresie budowe pojazdu samochodowego, jak:
wymieni¢ nazwy czesci, podzespotdw i zespotow oraz uktadow ze wskazaniem
ich rozmieszczenia w pojezdzié.

Obstugiwa¢ urzadzenia warsztatowe, jak; prasy, $ciggacze, podno$niki. Po-
stugiwac¢ sie przyrzadami pomiarowo-kontrolnymi, jak: mikromierzem, czuj-

nikiem, szczetinomierzem, linig wlosowa.

Czyta¢ $rednio ztozone rysunki techniczne. Trasowac prosta figury ge-
ometryczne, jak; kwadrat, prostokat, tréjkat, koto. Wierci¢ i rozwiercaé
otwory w 9 ili klasie doktadnosci. Gwintowaé i regenerowa¢ gwinty ze-

wnetrzne i wewnetrzne powyzej M4 w 3 klasie doktadnos$ci. Dociera¢ po-
wierzchnie ptaskie i otwory po hartowaniu, w 9 klasie chropowatosci bez
wymagan tolerancji rozstawienia otwordw. Cig¢é materiaty wg wzornika
w dwdch ptaszczyznach. Wykonywaé proste prace konserwacyjno-obstugo-
we pojazdow samochodowych w zakresie gwarancyjnej obstugi technicz-
nej. Wymontowywa¢ z pojazdow samochodowych zespoty i podzespoty
Srednio ztozonej konstrukcji oraz demontowaé je na czeSci do naprawy.
Wykonywaé¢ naprawy podzespotéw i zespotow w drodze wymiany czesci,
jak: miska olejowa, szczeki hamulcowe, cylinder hamulcowy kota, skrzy-
nia tadunkowa, zbiornik paiiwa, poduszki zawieszenia silnika, zawieszenie

resorow, ciegto zasysania gaznika, S$ciany boczne nadwozia, patgki, plan-
deki itp.

Przyktady robét;

1. Wymiana w pojezdzi¢ samochodowym czesci, podzespotéw i zespotow,
jak; miska olejowa, szczeki i cylindry hamulcowe kot, zbiorniki pali-
wa, poduszki zawieszenia silnika, strzemiona sworzni i wieszaki reso-
row, ciegto zasysania gaznika — bez regulacji gaznika.

2. Wymiana oktadzin szczek hamulcowych (bez wiercenia otworow).
3. Wymiana oleju w silniku i przektadniach.

4. Wymiana opon lub detek kot jezdnych.
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5. Zamontowanie $cian bocznych, palgkéw i plandeki skrzyni tadunkowej
samochodu ciezarowego.

Przemycie zbiornika paliwa.

Dokrecenie $rub lub nakretek kluczem dynamometrycznym.
Wociskanie tulejek — tozysk $lizgowych do rozwiercania.
Wiercenie i rozwiercanie otworow w 9—11 klasie doktadnoSci.
10. Regulacja naciggu .paska (paskéw) klinowego.

11. Wykonywanie lub regenerowanie gwintéw zewnetrznych lub wewnetrz-
nych powyzej M4 w 3 klasie doktadnosci.

© ® N o

MECHANIK NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 5
Powinien zna¢:

Zastosowanie podstawowych rodzajow materiatobw konstrukcyjnych i po-
mocniczych w procesach naprawczych taboru samochodowego.

Budowe oraz zasady dziatania zespotéw i podzespotdw pojazdéow samo-
chodowych w zakresie niezbednym dla wykonywania robo6t naprawczo-mon-
tazowych na stanowisku roboczym.

Charakterystyke, zasady dziatania i obstugi maszyn i urzadzen, uzywa-
nych w procesach naprawczo-montazowych pojazdéw samochodowych. Za-
stosowanie oraz sposoby postugiwania sie wszelkimi narzedziami i przy-
rzagdami, uzywanymi w procesach naprawczo-montazowych. Budowe, zasa-
dy dziatania i postugiwania sie przyrzadami pomiarowo-kontrolnymi, uzy-
wanymi przy wykonywaniu robo6t na stanowisku pracy.

Zasady czytania ztozonych rysunkéw technicznych oraz wszelkich sche-
matéw uktadu: paliwowego, smarowania, ogrzewania, pneumatycznego ihy-
draulicznego. Zasady wykonywania odrecznie prostych szkicow warsztato-
wych. Sposoby wymiarowania rysunkéw konstrukcyjnych z uwzglednieniem
oznaczenia odchylen od ksztattu geometrycznego obrabianych czesci. Pod-
stawy tolerancji remontowych oraz uktady podwymiaréw i pasowan czesci
w naprawionych zespotach i podzespotach. Technologie demontazu pojaz-
déw samochodowych oraz ich zespotéw i podzespotow. Podstawy technolo-
gii naprawy lub wymiany czesci, podzespotéw i zespotdw o S$rednio zio-
zonej konstrukcji. Sposoby ustawiania wartosci momentu na kluczu dy-
namometrycznym. Sposoby wykrywania przyczyn usterek powstatych przy
naprawie lub montazu podzespotéw i zespotéw oraz sposoby ich usuwania.
Podstawowe warunki wykonania i odbioru rob6t wykonywanych na stano-
wisku roboczym.
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Powinien umieé:

Okresli¢ zastosowanie podstawowych materiatdw konstrukcyjnych i .po-
mocniczych w procesach napraiwczo-montazowych czesci, podzespotéw i ze-
spotdw pojazdéw samochodowych.

Obstugiwaé rozne typy maszyn i urzadzen stosowanych w procesach na-
prawczo-monlazowych. Postugiwa¢ sie wszelkimi narzedziami i pomocami
warsztatowymi uzywanymi przy wykonywaniu rob6t demontazowych, na-
prawczych i montazowych. Okresli¢ zasady dziatania i zastosowania przy-
rzadéw pomiarowo-kontrolnych, uzywanych przy wykonywaniu rob6t na sta-
nowisku roboczym.

Czyta¢ ztozone rysunki techniczne oraz schematy instalacji i uktadow:
zasilania, chtodzenia, ogrzewania, hamowania. Postugiwa¢ sie tablicami pa-
sowan i tolerancji oraz chropowatos$ci powierzchni. Giaé czesSci o ztozonych
ksztattach konstrukcyjnych na zimno i gorgco. Prostowa¢ czesci po spa-
waniu lub po obrébce cieplnej. Nitowaé¢ czeSci w zespoty oraz zbiorniki
pracujagce pod cisnieniem. taczy¢é lutem czeSci pracujagce w trudnych wa-
runkach. Wykona¢ naprawe zespotdw o Srednio ztozonej konstrukcji #acz-
nie z ich wybudowaniem z pojazdu i wbudowaniem, jak: przeguby walu
napedowego. Przeprowadzaé bezcisnieniowe prd,by szczelnosci. Skrobaé .po-
wierzchnie ptaskie z doktadnoscig 5—8 punktéw w polu 25x25 mm. Do-
ciera¢ powierzchnie katowe w 9 klasie doktadnosci. Wywaza¢ statycznie
czesSci pojazdow. Wykonywac¢ i usuwaé usterki .powstate przy skiadaniu
zespotow prostej konstrukcji oraz zapobiega¢ ich powstawaniu.

Przyktady robot:

Wymiana silnika motocyklowego.

Wymiana czesci motocykla, jak:

— dzwignie i linki sprzegta, hamulca,

—e tanicuch napedowy z regulacja naciagu,

— szprychy kota jezdnego z centrowaniem kota.

Wymiana cze$ci, podzespotéow i zespotéw pojazdéw samochodowych,

jak:

— pokrywy i uszczelki gtowicy i kot rozrzadu silnika,

— pedatu sprzegta lub hamulca z regulacjg skoku jatowego,

— pedatu dzwigni lub ciegta sterowania gaznikiem,

— pompy wodnej z wentylatorem,

— kota pasowego watu korbowego, pompy wodnej lub pigdnicy, kota
watka rozrzadu,

— pompy olejowej oraz filtru oleju,

— pompy paliwowej z oczyszczeniem osadnika,

— uszkodzonych przewodoéw uktadu: paliwowego, olejowego, hamulco-
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wego z dorobieniem przewodu,
— drazka stabilizatora i przewodu gietkiego,
— nagrzewnicy szyby przedniej,
— maski silnika lub pokrywy bagaznika,
mklamek, .zawiaséw, zamkéw drzwi, podnos$nika szyb,
— ttumika i rury wydechowej,
— skrzyni tadunkowej samochodu ciezarowego.
4. Rozebranie, wymiana zuzytych czesci i zmontowanie sprzegta wybu-
dowanego z pojazdu.
5 Wywiercenie krotko urwanej S$ruby, przegwintowanie otworu i wkrece-
nie nowej $ruby dwustronnej.
6. Wiercenie i rozwiercanie otworéw w 7—8 klasie doktadnosci.

mechanik napraw pojazdéw samochodowych — kat. 6

Powinien zna¢:

Witasnosci technologiczne réznego rodzaju materiatdw konstrukcyjnych
i pomocniczych, uzywanych w procesach naprawczo-montazowych pojazdow
samochodowych. Wptyw obrébki cieplnej na witasnosci obrabianych mate-
riatow i czesci.

Budowe, zasady dziatania i wspoétdziatania zespotdéw i podzespotdw roz-
nych typow pojazdéw samochodowych. Zasady dziatania i wspdtdziata-
nia réznego rodzaju przektadni, uktadéw kinetycznych i napeddéw hydrau-
licznych wystepujgcych w pojazdach samochodowych.

Charakterystyke, zasady dziatania i obstugi wszelkich typow maszyn
i urzadzen uzywanych w procesach naprawczo-montazowych pojazdow sa-
mochodowych. Zasady dziatania, obstugi i konserwacji podstawowych urzg-
dzen diagnostycznych, uzywanych do sprawdzania naprawianych zespotow
i podzespotow na stanowisku roboczym, z wyjatkiem silnika.

Zasady czytania bardzo ztozonych rysunkow technicznych i schematow
roznych uktadéw, wystepujgcych w pojazdach samochodowych, jak; zasi-
lania, chtodzenia, ogrzewania, smarowania, hamowania. Podstawy elektro-
techniki samochodowej. Podstawy technologii naprawy samochodowych in-
stalacji gazowych i gazogeneratorowych. Technologie naprawy podzespo-
tow i zespotdéw o Srednio ztozonej konstrukcji. Zasady docierania powierzchni
otworéw z toilerowanym rozstawieniem osi w 10—kl klasie chropowatosci.
Zasady skrobania .powierzchni obrotowych czesci z doktadnoscig 8112 punk-
tow w polu 25x25 mm. Zasady wykonywania wszelkich préb cisnieniowych,
jak: silnika, gtowic, pomp. Przepisy ruchu drogowego w zakre.sie niezbed-
nym dla wykonywania jazd probnych.



Powinien umie¢:

Dobiera¢ i stosowa¢ wszelkie materiaty konstrukcyjne i pomocnicze w za-
leznosci od wymaganych wiasnosci.

Okres$li¢ zasady dziatania zespotéw i podzespotow naprawianych na sta-
nowisku roboczym. Okres$li¢ zasady dziatania przektadni uktadéow kinema-
tycznych i napedoéw hydraulicznych wystepujacych w pojazdach samocho-
dowych.

Obstugiwa¢ wszelkie maszyny i urzadzenia uzywane w procesie napraw-
czo-montazowym pojazdéw samochodowych. Obstugiwaé podstawowe urza-
dzenia diagnostyczne uzywane do sprawdzania dziatania naprawianych ze-
spotéw i podzespotow na stanowisku roboczym.

Czyta¢ ztozone rysunki techniczne i schematy r6znych uktadow wystepu-
jacych w pojazdach samochodowych, jak: zasilania, chtodzenia, ogrzewa-
nia, smarowania, hamowania. Naprawia¢ samochodowe instalacje gazowe
i gazogeneratorowe. Naprawia¢ zespoty i podzespoty z wyjatkiem silnik.a
Ze skrzynig biegébw, pompy wtryskowej i tylnego mostu z mechanizmem
réoznicowym. Skroba¢ powierzchnie obrotowe z doktadnoscig 812 punktow
w polu 25x25 mm. Docieraé powierzchnie otworéw z tolerowanym rozsta-
wieniem osi w 10—11 klasie chropowatosci. Przeprowadza¢ wszelkie proby
ci$nieniowe. Prowadzi¢ pojazd samochodowy w czasie jazd probnych (wy-
magane prawo jazdy).

Przyktady robét:

1 Wykonanie kompletnego demontazu pojazdu samochodowego na ze-
spoty, podzespoty i czesci taczace.

2. Demontowa-nie do naprawy gtéwnej: silnika, skrzyni biegow, tylnego
mostu z 'mechanizmem réznicowym.

3. Wymiana gtowicy silnika pojazdu samochodowego wraz z przetoze-
niem osprzetu.

4. Wyrdwnanie ptaszczyzny przylgowej gtowicy silnika.

5 Wymiana zaworow silnika wraz ze szlifowaniem i docieraniem przylgni.

6. Wymiana czesci, jak: gniazda zaworu, prowadnicy z docieraniem do
zaworu.

7. Wymiana kompletu tancuchowych kot rozrzadu wraz z tancuchem roz-
rzadu i napinaczem tancucha.

8. Naprawa — uszczelnienie peknie¢ bloku silnika przez kotkowanie.

9. Wymontowanie gaznika, dokonanie naprawy wraz z wymiang zuzytych

czesci i dotarciem zaworu iglicowego komory ptywakowej, wmontowa-
nie i podtaczenie.
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10. Wymiana pompy sprzegta z odpowietrznikiem uktadu.

11. Naprawa kompletnego sprzegta z wymiang zuzytych czesci i oktadzin
tarczy sprzegta.

12 Wymiana kompletnego sprzegta, kota zamochowego Ilub wienca zeba-
tego kola zamachowego.

13 Wymiana zespotéw i podzespotéw, jak: tylnego mostu, bloku napedo-
wego, przegubéw watu napedowego, osi przedniej, piast kot, drazkow

kierowniczych, przektadni kierowniczej, mechanizmu wspomagajgcego

uktad kierowniczy, amortyzatoréw.

Naprawa uktadu kierowniczego z mechanizmem wspomagajacym wra?

Z wymiang zuzytych czesci.

15. Odpowietrzenie uktadu hamulcowego i uktadéw sterowania hydraulicz-
nego, wystepujacych w pojazdach samo.chodowych.

14.

16. przygotowanie i obstuga hamulca hydraulicznego podczas préb silnika.
17. wWymiana wahacza dolnego lub .gérnego zawieszenia.
18.

Wymiana tulei cylindrycznych (wyprasowanie i wprasowaniej.

19. Rozwiercanie tulei korbowodowych z pasowaniem wg sworzni ttoko-
wych.

20. Regulacja:
— poziomu paliwa w gazniku,
— biegu jatowego silnika jednogaznikowego,
— sprzegta elektromagnetycznego wentylatora,
— uktadu zewnetrznego mechanizmu zmiany biegéw,
— luzu tozysk piasty kota przedniego lub tylnego,
— uktadu wspomagajacego mechanizm kierowniczy Ilub hamulcowy.

MECHANIK NAPRAW POJAZDOW .SAMOCHODOWYCH _ kat. 7

Powinien znaé:

Wiasnosci  fizyko-chemiczne wszelkich materiatow konsrtukcyjnych oraz
wptyw sktadnikow stopowych na witasnosci metali. Witasnosci technologicz-
ne poszczego6lnych gatunkéw klejow, wypetniaczy i tworzyw sztucznych
z zywic, stosowanych w procesach naprawczo-montazowych pojazdéw sa-
mochodowych.

Budowe wszelkich typow samochodéw ramowych i bezramowych oraz
zasady dziatania i wspdtdziatania ich zespotdw i podzespotéw. Zasady dzia-
tania i wspotpracy silnikow agregatowych.

Zasady dziatania o.bslugi i konserwacji urzadzen specjalnych, jak: wy-
wazarki, urzadzenia do hamowania silnikbw oraz badania wtryskiwaczy.

Zasady czytania zestawieniowych rysunkoéw technicznych. Technologie
robét naprawczo-montazowych wszelkich zespotéw i podzespotow typowych
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pojazdow samochodowych. Zasady regulacji rozrzadu silnikow spalinowych
roznych typéw. Przyczyny wad i usterek wystepujacych w procesach na-
prawczych zespotow i podzespotow oraz sposoby zapobiegania ich powsta-
waniu. Warunki techniczne wykonania i cdbioru po naprawie _zespoléw
i podzespotéw pojazdow samochodowych. Zasady organizacji pracy zespotu
roboczego.

Powinien umieé:

Rozrozniaé, okresla¢ i stosowaé w procesach naprawczych poszczegélne
gatunki klejow, wypetniaczy i tworzyw sztucznych. Okresli¢c wptyw skiad-
nikéw stopowych na witasnosci metali.

Okres$li¢ budowe dowolnego zespotu lub podzespotu oraz zasady ich dziata-
nia i wspoétdziatania w pojezdzie samochodowym.

Obstugiwa¢ i konserwowaé urzadzenia, jak: wywazarki, urzgdzenia do
hamowania silnikéw, skrzyn biegow i tylnych mostow oraz sprawdzania
wtryskiwaczy.

Czyta¢ zestawieniowe rysunki techniczne. Wykonywaé naprawy czesci
z tworzyw sztucznych. Naprawia¢ zespoly i podzespoty podstawowych —
najczesciej wystepujacych typéw pojazdow samochodowych. Pasowaé czesci,
kasowa¢ luzy oraz dokonywac¢ regulacji pracy poszczegdlnych zespotow
i podzespotéow silnika. Dokona¢ prébe drogowa pojazdu (wymagane posia-
danie wiadomosci i umiejetnosci w zakresie Il kat. prawa jazdy). Usuwaé
drobne niedoktadnos$ci montazu w czasie jazdy probnej. Dokona¢ odbioru
rob6t wykonywanych przez robotnikéw o nizszych kwalifikacjach z réw-
noczesnym wykryciem i usunieciem wad dokonania naprawy lub montazu.
Organizowac prace zespotu roboczego.

Przyktady robét:

1 Wymiana silnika w pojezdzie samochodowym wraz z przetozeniem
mosprzetu.
2. Wymiana cze$ci silnika, jak:

— kadtuba lub tulei cylindrowej z uktadem korbowo-tlokowym i kom-
pletem pier$cieni ttokowych oraz uszczelnieniem tozysk watu kor-
bowego,

— watka rozrzadu z wymiang i dopasowaniem panewek watka rozrzadu
oraz montazem i regulacja uktadu rozrzadczego.

3. Naprawa z wymiang i dopasowaniem czesci, zespotow i podzespotow,
jak: tylny most z mechanizmem réznicowym, skrzynia biegéw, amorty-
zatory.
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4. Wymiana w pojezdzie samochodowym przystawki dodatkowego nape-
du, sekcji pompy wtryskowej.

5. Naprawa, sprawdzenie i reguiacja na stanowisku probierczym pompy
paliwowej lub olejowej.

6. Montowanie pojazdu samochodowego z zespotow i podzespotdw po na-
prawie gtéwnej wraz ze sprawdzeniem ich dziatania i regulacja.

7. Sprawdzenie i wyregulowanie dziatania uktadu wspomagajacego me-
chanizm kierowniczy.

8. Wywazanie statyczne watu korbowego lub napedowego.

9. Wyregulowanie dziatania gaznikow w silnikach wielogaznikowych.

MECHANIK NAPRAW POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 8

Powinien znaé:

Rodzaje i witasnosci mas ttumigcych oraz ich rozmieszczenie w pojez-
dzie. Rodzaje i zastosowanie wszelkich gatunkéw paliw oraz ich wiasnosci,
jak: warto$¢ opatowa, liczba oktanowa i cetanowa.

Zasady budowy i dziatania wszelkich typéw silnikow
z zaptonem iskrowym i samoczynnym.

Charakterystyke, zasady dziatania i obstugi roéznych typéw urzadzen spe-
cjalnych uzywanych w procesach naprawczych zespotéw i podzespotéw po-
jazdow samochodowych, jak: do sprawdzania $wiec zaptonowych, pomp
wtryskowych, wtryskiwaczy itp. Budowe, zasady dziatania, obstugi i kon-
serwacji urzadzen elektronowych uzywanych do badania uszkodzonych ze-
spotow i podzespotdw.

Technologie naprawy silnikéw réznych typéw po awarii oraz innych ze-
spotdw i podzespotow wszelkich typéw samochodéw. Zasady stucho'wego ba-
dania zespotdw pojazdow samochodowych ze szczeg6lnym uwzglednieniem
badania pracy silnika. Zasady wywazania dynamicznego waléw korbowych
i napedowych. Zasady dobierania .podwymiaréw czesci w wykonywanych
procesach naprawczych. Zasady prowadzenia préb ruchowych pojazdéw sa-
.mochodowych, okres$lania wad i usterek w pracy poszczegbélnych zespotdéw
i podzespotdw oraz okre$lania niezbednego zakresu naprawy w zakiadzie
naprawczym. Zasady wykrywania i usuwania wszelkich usterek i wad oraz
dokonywania niezbednych regulacji zespotéw i podzespotéw samochodowych

samochodowych

w czasie jazd prébnych.

Powinien umieé:

Okres$li¢ rodzaj i rozmieszczenie mas ttumigcych. Zastosowa¢ paliwo w po-
jezdzie samochodowym o wymaganych witasnosciach.



— 47 —

Obstugiwa¢ wszelkie urzadzenia specjalistyczne, jak: stanowisko do spraw-
dzenia S$wiec zaptonowych, $wiec zarowych, pomp wtryskowych, wtryski-
waczy. Obstugiwa¢ wszelkie urzadzenia elektronowe na stanowisku na-
prawczym.

Naprawia¢ silniki réznych typéw po awarii. Naprawiaé i regulowa¢ pom-
py wtryskowe. Przeprowadzi¢ stuchowe badanie pracy silnika spalinowego
oraz okre$li¢ stan techniczny jego czeSci. Wywaza¢ dynamicznie waty kor-
bowe i napedowe. Dobiera¢ podwymiary czesci zespotéw i podzespotdéw sa-
mochodowych podlegajacych naprawie. Dokona¢ préby ruchowej pojazdu
z dokonaniem niezbednych regulacji lub okre$leniem zakresu naprawy wa-
dliwie dziatajacych zespotéw lub podzespotdw samochodowych. Sprawdzaé
jakos¢ wykonywanych robo6t zgodnie z warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru. Kierowaé¢ pracg zespotu roboczego.

Odpowiada za:

Prawidtowy montaz i regulacje poszczeg6lnych zespotéw 1 podzespotéow
pojazdu samochodowego. Uszkodzenia, ktore powstaty w czasie eksploa-
tacji, a byly wynikiem zlej naprawy, Stan techniczny urzadzen diagno-
stycznych.

Przyktady robot:

1 Wymiana zuzytych panewek watu korbowego z dopasowaniem.
2. Docieranie i regulacja silnika na stanowisku do docierania.
3. Stuchowe badanie pracy silnika.

4. Przeglad silnika po docieraniu i usuniecie wad.

5. Ustawienie réwnolegtosci osi kot jezdnych.

6. Naprawa lregulacja regulatora obrotéw pompy wtryskowej.

7. Regulacja wtryskiwacza.

S. Naprawa samoczynnego przyspieszania wtrysku.

9. Sprawdzenie i regulacja wyréwnawcza cisnienia.

10. Prébna jazda samochodu celem ustalenia i usuniecia usterek.
M. Wywazenie dynamiczne walu korbowego lub napedowego.

12. Sprawdzenie i regulacja kompletna silnika w pojezdzie.

13. Wbudowanie do silnika zespotu czynnikow elektronowego sterowania

uktadu zasilania.
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MECHANIK napraw POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 9
Powinien zna¢:

Zasady dziatania obstugi i naprawy uktadéw mechanizméw i urzadzen
do zdalnego sterowania zespotem w pojezdzie samochodowym. Zasady dzia-
tania i naprawy automatycznych lub poétautomatycznych skrzyn przektadni
hydrokinetycznych. Zasady wykonywania wykresow indykatorowych silni-
kow spalinowych, przeprowadzania analizy oraz wyciggania wnioskéw zich
nieprawidtowosci. Zasady i sposoby napraw mechanicznych wszelkich urza-
dzen pomiarowych stuzacych do kontroli zespotéw pojazdow samochodo-
wych. Technologie napraw zespotow pojazdéw unikalnych i prototypowych.

Powinien umie¢:

Postugiwac sie elektronowymi urzadzeniami do sterowania i regulacji pra-
cy silnika. Obstugiwa¢ 1 naprawia¢ mechanizmy i urzadzenia do zdalnego
sterowania zespotem w pojezdzie samochodowym. Naprawia¢ automatycz-
ne i .potautomatyczne skrzynie przektadniowe, sprzegta, przektadnie hydro-
kinetyczne, skrzynki proselekcyjne, hydropneumatyczne uktady zawieszenia
nadwozia samochodu luksusowego. Zdejmowa¢ wykresy indykatorowe oraz
przeprowadza¢ ich analize. Wykonywa¢ naprawy mechaniczne wszelkich
urzadzen znajdujgcych sie na stanowiskach naprawczych.

Ustala¢ technologie i wykonywaé wszelkie naprawy elementéw uszko-
dzonych .pojazdéw samochodowych i prototypowych.

Odpowiada za:

Stan techniczny maszyn i urzadzeh oraz uszkodzenie lub zniszczenie kosz-
townych, pracochtonnych lub materiatochtonnych czesci. Prawidtowos$é dzia-
tania naprawianych zespotéw po ich wmontowaniu do pojazdu oraz za
prace robotnikéw powierzonej mu brygady roboczej.

Przyktady robot:

1. Sprawdzenie i weryfikacja stopnia zuzycia i przydatnosci do dalszej
naprawy wszelkich podzespotéw i zespotdw pojazdéw samochodowych.

2. Wykonanie prob, sprawdzenie i regulacja dziatania sprzegta hydroki-
netycznego.

3. Wykonanie po naprawie préb, sprawdzenie i regulacja dziatania auto-
matycznej skrzyni biegow.

4. Regulacja hydro-pneumatycznego zawieszenia samochodu.

5. Przeprowadzenie ostatecznej kontroli i regulacji dziatania zespotow po-
jazdéw samochodowych w czasie prob.



— 49 —
SMAROWNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 3

Powinien zna¢:

Rodzaje i oznaczenia podstawowych materiatbw smarnych stosowanych
przy robotach konserwacyjnych pojazdéw samochodowych, jak: smary, oleje.
Rodzaje, oznaczenia i wiasciwosci podstawowych materiatéw uszczelniajg-
cych instalacje smarowania pojazdéw samochodowych.

Zasady obstugi i konserwacji urzadzen pomocniczych na stanowisku sma-
rowniczym, jak; podnosniki mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne, pneu-
matyczne.

Zasady dziatania, obstugi i konserwacji prostych urzadzehA do smarowa-
nia olejami, jak: zbiorniki rozdzielcze (wg gatunkéw olejéw), zbiorniki $cie-
kowe, pompy reczne. Urzadzenia do smarowania smarem statym, jak: sma-
rownice reczne S$rubowe, smarownice nozne, smarownice przyciskowe. Pro-
ste narzedzia, jak; miotek, pilniki $lusarskie, wkretaki, klucze monterskie,
szczypce monterskie oraz sposoby postugiwania sie nimi. Podstawowe po-
moce pomiarowo-kontrolne, jak: wskazniki, naczynia pomiarowe.

Zasady czytania prostych schematéw smarowania podstawowych typow
pojazdéw samochodowych. Rodzaje smarowniczek oraz zasady wykrywania
ich uszkodzen. Zasady obstugi technologicznej smarowania pojazdow sanro-
chodowych. Czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem pojazdu do obstugi sma-
rowniczej. Skutki stosowania niewtasciwych materiatdw do smarowania ta-
iboru samochodowego. Zasady prostej obrdébki recznej w zakresie przecina-
nia, pitowania, wiercenia itp. Zasady przygotowania stanowiska pracy.

Powinien umie¢;

Rozréznia¢ wg oznaczen podstawowe materiatly stosowane przy robotach
konserwacyjnych pojazdéw samochodowych, jak: smary state, oleje oraz
materiaty uszczelniajgce.

Obstugiwaé i konserwowaé urzadzenia pomocnicze na stanowiskach sma-
rowniczych, jak: podnos$niki mechaniczno, elektryczne, hydrauliczne, pneu-
matyczne oraz zabezpiecza¢ pojazd na podno$niku. Obstugiwaé¢ i konser-
wowac urzadzenia do smarowania olejami, jak; zbiorniki rozdzielcze, zbior-
niki $ciekowe, pompy reczne oraz urzadzenia do smarowania smarem statym,
jak: smarownice reczne, Srubowe, smarownice nozne, smarownice przycis-
kowe. Postugiwaé sie prostymi narzedziami S$lusarskimi, jak; mtotkiem, pil-
nikami $lusarskimi, wkretakami, kluczami monterskimi, szczypcami monter-
skimi. Postugiwa¢ sie i wykonywa¢ pomiary pojemnosci wskaznikami, n.i-
czyniami pomiarowymi.

Czyta¢ schematy smarowania oraz wg schematu lokalizowaé punkty sma-
rownicze. Przygotowa¢ pojazd do obstugi smarowniczej. Wykonywac¢ prosto

4 — Taryfikator Cz. Ill rozdz. 2
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roboty S$lusarskie, jak: pitowanie, przecinanie, wiercenie. Uszczelnia¢ prze-
wody olejowe. Wykonywa¢ obstuge smarownicza pod nadzorem zgodnie
z ustalong technologia. Przygotowywa¢ materiaty i stanowiska robocze do
obstugi smarowniczej.

Przyktady robot:

1 Przygotowanie pojazdu do obstugi smarowniczej i zabezpieczenie go
na podnosniku.

2. Wykonanie prostych prac pomocniczych, jak: dokrecenie $rub lub na-
kretek dociskowych.

3. Sprawdzenie i ewentualnie uzupetnienie oleju w silniku, skrzyni biegéw
i w tylnym moscie.

4. Wykonanie prostych operacji naprawczych w uktadzie smarowania, jak:
wymiane przewodoéw olejowych, wymiane smarowniczek itp.

5. Wykonanie pod nadzorem typowej obstugi smarowniczej pojazdu samo-
chodowego.

6. Naktadanie warstw smaru na metale w celu zabezpieczenia przed ko-
rozja.

SMAROWNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 4
Powinien znaé: i

Symbolike oraz podstawowe witasnosci materiatéw uzywanych do kon-
serwacji pojazdéw samochodowych, jak: smary state, oleje oraz materiatow
stosowanych na uszczelnienia instalacji smarowania pojazdéw samochodo-
wych. Rodzaje i wiasnosci rozpuszczalnikéw — szczegdlnie benzyny.

Zasady obstugi i konserwacji wszelkich urzadzen podnosnikowych, urzg-
dzen smarowniczych recznych oraz noznych zestawdw przenosnych.

Zasady czytania S$rednio ztozonych schematéw smarowania pojazdéw sa-
mochodowych. Zasady obliczania pojemno$ci i ciezar6w stosowanych ma-
teriatdbw smarnych. Zasady obstugi przeptywomierzy i rejestratorow prze-
ptywu olejow. Zakres obstugi smarowniczej przy docieraniu pojazdéw sa-
mochodowych. Ro6znice w obstudze smarowniczej przy docieraniu pojazdu
i w okresie eksploatacji. Sposoby wykonywania prostych operacji recznie,
jak: wycinanie prostych uszczelek, ciecie i dorabianie przewodoéw sztyw-
nych.

Powinien umied:

Dobiera¢ materiaty uzywane do konserwacji pojazdéw samochodowych,
jak: smary state, oleje, materiaty uszczelniajgce oraz rozpuszczalniki (ma-
teriaty czyszczace).



Obstugiwa¢ i konserwowac wszelkie urzgdzenia podno$nikowe, urzadze-
nia smarownicze reczne, nosne oraz zestawy smarownicze przenosne.

Czyta¢ Srednio ztozone schematy smarowania pojazdéow samochodowych.
Oblicza¢é pojemnos$ci i ciezary stosowanych materiatdw smarnych. Obstugi-
wacé przeptywomierz i rejestratory zuzycia smaréw. Stosowa¢ zakres ob-
stugi smarowniczej w okresie normalnej eksploatacji pojazdu samochodo-
wego. Wycinaé proste uszczelki oraz je wymienia¢. Cig¢ przewody sztyw-
ne, naprawiaé¢ koncowki i wymienia¢ w pojezdzie.

Przyktady robot:

1. Wykonanie obstugi smarowniczej pojazdu samochodowego przy pomo-
cy zestawu smarowniczego.

2. Wykonanie prostych operacji naprawczych, jak: wycinanie i wymiana

uszczelek, przewod6éw smarnych.

Rozebranie, przemycie i ztozenie bocznikowego filtru oleju.

Sprawdzenie przewodéw olejowych i uszczelnienie.

Wymiana oleju w przektadni hydrokinetycznej.

Wymiana oleju w silniku po uprzednim przemyciu uktadu smarowania.

Wymiana oleju w skrzyni biegéw i tylnym moscie.

Smarowanie rozdzielacza zaptonu.

©NO T AW

SMAROWNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 5

Powinien znaé:

Witasciwosci technologiczne i zastosowanie wszelkich materiatéw uzywa-
nych do konserwacji pojazdow samochodowych, jak: smary state, oleje. Ro-
dzaje, wtasnosci technologiczne oraz zastosowanie materiatow pomocniczych,
czyszczacych, jak: benzyna, ropa, rozpuszczalnik nitro, lakiery. Cechy cha-
rakterystyczne olejéw i smarédw statych, jak: lepko$¢, kwasowos$¢, tempe-
ratura krzepniecia, temperatura zaptonu. Skiladowanie i transport materia-
tow smarnych $wiezych i zuzytych.

Zasady przygotowania obstugi i konserwacji wszelkich urzadzehA smaro-
wniczych recznych, noznych oraz ztozonych zestawéw smarowniczych sta-
cyjnych, jak: dystrybutory oleju silnikowego lub wrzecionowego, napelnia-
cze oleju przekladniowego, smarownice pneumatyczne, przebijaki do zanie-
czyszczonych sworzni.

Zasady czytania wszelkich schematow smarowania pojazdéw samochodo-
wych. 0Ogo6lne wiadomosci dotyczace budowy, dziatania i wspétpracy po-
szczegblnych zespotéow pojazdu samochodowego. Podstawy technologii w za-
kresie wykonywania drobnych napraw obstugiwanego sprzetu samochodo-
wego, urzadzen i zestawO6w smarowniczych. Zasady regeneracji materiatow
smarnych. Zasady przeprowadzania kompleksowej kontroli smarowania po-
jazdow samochodowych. Proste sposoby zabezpieczania metali przed koro-
zja.



Powinien umie¢:

Stosowa¢ odpowiedni gatunek smaru w zalezno$ci od zalecen producenta
sprzetu samochodowego. Stosowaé, zgodnie z wiasciwosciami technologicz-
nymi, materiaty pomocnicze, czyszczace, jak: benzyna, ropa, rozpuszczalnik
nitro, lakiery. Transportowa¢ i sktadowa¢ materiaty smarne S$wieze i zu-
zyte.

Obstugiwac¢ i konserwowaé¢ wszelkie urzadzenia smarownicze reczne, noz-
ne oraz ztozone zestawy smarownicze stacyjne, jak: dystrybutory oleju sil-
nikowego lub wrzecionowego, napetniacze oleju przektadniowego, smarow-
nice pneumatyczne, przebijarki do zapieczonych sworzni.

Czyta¢ wszelkie schematy smarowania pojazdéow samochodowych. Wyko-
nywac¢ drobne naprawy w uktadzie smarowania obstugiwanego sprzetu sa-
mochodowego oraz drobne naprawy w uszkodzonych urzadzeniach i zesta-
wach smarowniczych. Prowadzi¢ proces regeneracji smaréw w odpowied-
nich urzadzeniach regeneracyjnych. Przeprowadza¢ kompleksowg kontrole
smarowania pojazdow samochodowych. Zabezpiecza¢ przed korozjg odsto-
niete czesSci metaliczne podwozi. Dokonywaé ocene stanu oleju w poszcze-
golnych zespotach.

Przyktady robot:

1. Wykonanie obstugi smarowniczej pojazdu samochodowego z przysto-
sowaniem go do eksploatacji zimowej tub letniej.

2. Konserwowanie i wykonanie prostej naprawy urzadzeA smarowniczych.

3. Filitrowanie oleju w aparacie z uprzednim podgrzewaniem (w razie po-
trzeby).

4. Usuniecie nieszczelnosSci poprzez wymiane uszczelek w uktadzie smaro-
wania pojazdu samochodowego.

5. Wymienienie oleju w niechanizmie kierowniczym.

6. Smarowanie wielowypustow i przegubow walu napedowego (lub wa-
tow napedowych).

7. Naprawianie urzadzenia do napetniania zespotow olejem.

8. Sprawdzenie dziatania i regulowanie zaworu ci$nieniowego samoczyn-
nej instalacji centralnego smarowania.

9. Wykonanie obstugi smarowniczej dowolnego pojazdu samochodowego.

10. Wykrywanie wad i usterek w instalacji uktadu smarowania oraz usta-
lanie zakresu prac celem usuniecia usterek.

11. Uzupetnienie lub wymienienie oleju w pompie wtryskowej.

12. Wymienienie oleju w regulatorze obrotow.

13. Smarowanie tozyska wyciskowego sprzegta.
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ZMYWACZ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kat. 2

Powinien zna¢:

Rodzaje i oznaczenia podstawowych materiatéw stosowanych przy myciu,
czyszczeniu i polerowaniu nadwozi pojazdéw samochodowych. Rodzaje
i oznaczenia materiatow stuzacych do dekonserwacji pojazdéw i czesci sa-
mochodowych. Rodzaje materiatow stosowanych na uszczelnienia w pojaz-
dach samochodowych oraz wptyw niektérych sktadnikéw roztworéw do my-
cia pojazdéw na te materiaty.

Zasady dziatania, obstugi, konserwacji narzedzi recznych stosowanych na
stanowisku mycia pojazdéw samochodowych, jak: szczotki do recznego my-
cia, gabka, waz gumowy z koncéwkami, skorka irchowa itp. oraz urzadze-
nia do czyszczenia wnetrza pojazdéw. Zasady dziatania urzadzehA do trans-
portowania czesci, podzespotow i zespotow pojazdow samochodowych.

Ogo6lne zasady budowy pojazdéw samochodowych.

Zasady przyrzadzania roztwordw do mycia pojazdow samochodowych.
Sposoby zewnetrznego mycia recznego pojazdoéw i ich zespotéw (po ich wy-
montowaniu, a przed naprawa). Sposoby czyszczenia wnetrza pojazdu bez
wywabiania plam. Sposoby przeprowadzania dekonserwacji pojazdéw sa-
mochodowych.

Powinien umie¢:

Rozréznia¢ wg oznaczehA i nazw materiaty gotowe lub ich sktadniki sto
sowane do mycia i czyszczenia pojazdow samochodowych lub ich czesci
i zespotobw. Rozréznia¢ materiaty uzywane na uszczelnienia oraz zapo legac
szkodliwemu dziataniu na te uszczelnienia niektérych ptytow lub sam
kow roztworéw stuzacych do mycia pojazdéw. zczot-

Postugiwa¢ sie i konserwowac narzedzia do mycia recznego, ja . sz
ke do mycia recznego, gabke, waz gumowy z koncowkami, skorke
skrobak itp. oraz postugiwaé sie i konserwowa urzadzenia do czyszcz
wnetrza pojazdu: jak odkurzacz. . usta-

Przyrzadza¢ pod nadzorem roztwory do mycia pojazdéw i czesci wg
lonej technologicznie receptury. My¢ z zewnatrz pojazdy samoc o
czeSci, podzespoty i zespoly. Czysci¢ wnetrze pojazdu bez
plam. Odkonserwowaé pojazdy Importowane w zaleznosci od Sosow

przez producenta $Srodka konserwujgcego.

Przyktady robot:

1. Konserwowanie pojazdéw jednosladowych.
2. Mycie reczne zewnetrzne nadwozi samochoddw osobowych, auto usow

i ciezarowych z ewentualnym wycieraniem na sucho.
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w

Mycie podwozi samochod6w.
Czyszczenie wnetrza samochodéw osobowych i autobuséw.

5 Mycie czesci, podzespotow i zespotdbw po ich wybudowaniu z pojaz-
dow samochodowych w wannie.

b

ZMYWACZ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 3

Powinien znaé:

Symbolike oraz podstawowe wiasnosci materiatow stosowaonych przy
myciu, czyszczeniu i polerowaniu nadwozi pojazdow samochodowych. Spo-
soby transportu i przechowywania materiatbw uzywanych na stanowisku
i czyszczenia pojazdéw samochodowych.

Zasady dziatania, obstugi i konserwacji urzadzen do mechanicznego my-
ca samochodéw, jak: myjnie bramowe (Funo-Tunel), myjnie szczotkowe do
mycia nadwozi, myjnie szczotkowe do mycia podwozi pojazdéw samocho-
dowych.

Zasady budowy pojazdéw samochodowych. Rodzaje powtok lakierniczych
oraz wptyw materiatdw czyszczacych na jako$¢ tych pokry¢. Sposoby przy-
gotowania pojazdu do mycia mechanicznego tub automatycznego. Zasady
przyrzgdzania roztworéw do recznego mycia pojazdow tub czesci samocho-
dowych. Sposoby wykonywania drobnych napraw narzedzi tub urzadzen
do mycia recznego, jak; wymiana tub naprawa koncéwek weza gumowe-
go, filtru osadnika #ttp. Sposoby wykonywania konserwacji podwozia pojaz-
du. Zasady polerowania powierzchni po myciu, dla ktérych nie stawia sie
wysokich wymagan gtadkos$ci powierzchni.

Powinien umie¢;

Dobiera¢ odpowiednie rodzaje materiatdw czyszczacych w zaleznos$ci od
rodzaju pokry¢ ochronnych nadwozi pojazddw osobowych. Transportowac
i przechowywac¢ materiaty uzywane na stanowisku mycia i czyszczenia po-
jazdow samochodowych.

Obstugiwaé i konserwowac¢ urzgdzenia do mechanicznego mycia pojaz-
dow, jak; myjnie bramowe (Funo-Tunet), myjnie szczotkowe dla nadwozi
i podwozi. Przygotowaé pojazd do mycia mechanicznego #tub automatycz-
nego. Przyrzadzaé roztwory do mycia recznego pojazdow saanochodowych
tub czesci. Wykonywac¢ drobne naprawy narzedzi tub urzadzen do mycia
recznego, jak; wymiane tub naprawe koncéwki weza gumowego, wymiane
tub naprawe filtru osadnika itp. Konserwowa¢ pedzlem tub natryskiem pod-
wozie samochodu. Polerowaé po umyciu powierzchnie samochodu osobo-
wego, ktdre nie wymagajg wysokiej doktadnosci wykonania,



Przyktady robot:

Odkonserwowanie wszelkich samochoddéw.

Mycie nadwozi samochoddéw w myjniach mechanicznych.
Sporzadzanie roztworéw do mycia nadwozi samochodowych.
Polerowanie nadwozi samochodowych recznie.

AW

ZMYWACZ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — Kkat. 4

Powinien zna¢:

Witasnos$ci chemiczne materiatow stosowanych do mycia, czyszczenia i po-
lerowania samochodéw oraz konserwacji cze$ci chromowanych i niklowa-
nych. Cechy i witasnosci chemiczne materiatdw stosowanych do czyszcze-
nia i usuwania plam z pokry¢ siedzeniowych i obi¢ wewnetrznych samo-
chodu (nie ze skéry).

Zasady dziatania, obstugi i konserwacji automatycznych urzadzen szczot-
kowych do mycia i suszenia samochodow, jak: Emanuel, Rateko, Zodiak.

Budowe i gtéwne czeSci skiadowe ukltadéw zasitania i elektrycznego
w pojazdzie samochodowym. Sposoby recznego lub mechanicznego polero-
wania samochodu po myciu. Sposoby wywabiania plam z obi¢ pojazdéw
samochodowych (nie ze skréy). Sposoby wykonania prostych napraw urzg-
dzen do mycia pojazdéw samochodowych, jak: wymiana szczotek.

Powinien umie¢:

Rozréznia¢ i stosowaé odpowiednie materiaty do mycia, czyszczenia i po-
lerowania samochoddéw oraz konserwacji czesci chromowanych i niklowa-
nych wg ich witasnosci chemicznych. Rozrézniaé i stosowaé odpow'iednie
materiaty stosowane do czyszczenia i usuwania plam z pokry¢ siedzenio-
wych i obi¢ wewnetrznych samochodu (nie ze skrdy) wg ich witasnosci che-
micznych.

Obstugiwaé i konserwowac automatyczne urzadzenia szczotkowe do my-
cia i suszenia samochodow, jak: Emanuel, Rateko, Zodiak.

Zapobiega¢ powstawaniu uszkodzen niektorych urzadzen pojazddéw samo-
chodowych na skutek zawilzenia roztworami czyszczacymi elementéw, kto-
rych zamoczenie jest niedopuszczalne, jak: elementy odstoniete uktadu elek-
trycznego, uktad zasilania. Polerowa¢ nadwozie po umyciu recznie lub me-
chanicznie. Wywabia¢ plamy z obi¢ i pokry¢ pojazdow samochodowych
Inie ze skory). Wykonywac¢ proste naprawy urzadzen do mycia pojazdéw
samochodowych, jak: wymiane szczotek, usuniecie drobnych zacieé. Pro-
wadzi¢ ciagta regulacje doptywu czynnika w zaleznosci od jakosci i gaba-
rytu czyszczonego pojazdu.



Przyktady robot:

1 Mycie podwozi i nadwozi samochodéw osobowych, ciezarowych i auto-
buséw w myjniach mechanicznych.

2. Konserwowaé¢ podwozia samochoddw przy pomocy urzadzen mechanicz-
nych.

3. Polerowa¢ nadwozia samochodéw osobowych przy pomocy urzadzeii
mechanicznych.

4. Konserwowaé¢ mechaniczne urzgdzenia do mycia samochoddw.

5. Wywabia¢ wszelkie plamy z obi¢ wewnetrznych i z pokry¢ pojazdow
samochodowych (nie ze skory).

6. Wywabia¢ plamy z powierzchni zewnetrznych nadwozi samochodowych
(plamy nielakiernicze).

7. Mycie silnikow, zespotéw podwozia i czesci w myjniach komorowych
i tunelowych w roztworach zracych.

ZMYWACZ POJAZDOW SAMOCHODOWYCH — kat. 5
Powinien znaé:

Ogo6lng zasade budowy, dziatania i wspdtpracy gtéwnych zespotéow po-

jazdow samochodowych. Ogo6lng zasade budowy, dziatania i konserwacji
roznych myjni mechanicznych i myjni automatycznych. Cechy i witasnosci
farb olejnych, emalii, lakierow i past do polerowania. Sposoby mycia sa-

mochodéw przy pomocy automatycznych urzadzehn do mycia. Sposoby usta-
lania programu dla myjrii automatycznych. Sposoby usuwania wszelkich
plam z pokry¢ i obi¢ pojazdéw samochodowych. Sposoby wykrywania i usu-
wania usterek w mechanicznych urzadzeniach do mycia i konserwacji sa-
mochoddw.

Powinien umie¢:

Obstugiwa¢ i konserwowaé wszelkie myjnie mechaniczne i automatycz-
ne (o- sterowaniu programowym). Opracowywac¢ program dziatania dla myj-
ni automatycznych. Usuwaé¢ wszelkie plamy 2 roznych gatunkéw materia-
tow stosowanych na obicia i pokrycia wewnetrzne pojazdow samochodo-
wych, Sporzadza¢ roztwory do usuwania z lakieru warstwy ochronnej po
eksploatacji zimowej. Dobiera¢ $rodki konserwacji nadwozia po polerowa-
niu w zaleznosci od rodzajow lakieru. Usuwaé¢ usterki w dziataniu urzg-
dzen (myjni) mechanicznych. Wykrywaé i usuwa¢ podstawowe usterki w
dziataniu automatycznych urzadzen do mycia samochodow.

Przyktady robét:

1 Mycie samochodu w myjni automatycznej.
2. Ustalenie dla myjni automatycznej parametrow w zalezno$ci od typu
pojazdu.
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