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POSTANOWIENIA OGOLNE

s 1

1 Taryfikator kwalifikacyjny robotnikow zatrudnionych w zaktadach pra-
cy przemystu metalowego resortu komunikacji oraz w przedsiebiorstwie
,Polskie Koleje Panstwowe", zwany dalej ,taryfikatorem", obowigzu-
ie w;

1) przedsiebiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Zaktadéw Napra-
wczych Taboru Kolejowego;

2) przedsiebiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Zaplecza Techni-
cznego Motoryzacji;

3) przedsiebiorstwie ,Zaktady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych
-MADRO";

4) przedsiebiorstwie ,Zaktady Wytworcze Urzadzen Sygnalizacyjnych";

5) jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez Centralny Zarzad
Lotnictwa Cywilnego;

6) przedsiebiorstwie ,Polskie Koleje Panstwowe" w stosunku do pra-
cownikéw, zatotldnionych na stanowiskach stuzbowych, dla ktérych
w schemacie etatowych stanowisk okresla sie kwalifikacje wg tary-
fikatora.

2. Nie stosuje sie przepiséw taryfikatora do robotnikow objetych odreb-
nymii zasadami taryfikacyjnymi, jak np.: kierowcow samochodowych
i ich pomocnikow, strazy przomysotwej i p. pozarowej, goncoéw, sprzg-
taczek itp.

§ 2

Taryfikator stanowi podstawe do:

1) okreslania kwalifikacji i ustalania kategorii osobistego zaszeregowa-
nia robotnikéw zgodnie z wykonywang przez nich praca;

2) okreslania kwaLifikacji pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
stuzbowych w przedsiebiorstwie ,Polskie Koleje Panstwowe" dla
przyznania odpowiedniej grupy uposazenia zasadniczego wedtug
schematu etatowych stanowiisk;

3) ustalania kategorii zaszeregowania robot w zaleznosci od ich zto-
zonosci, ciezkosci i stopnia odpowiedzialnosci;

4) przydzielania robdt do wykonania robotnikom zgodnie z ich kwali-
fikacjami zawodowymi;
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5) ustalania potrzeb przedsiebiorstwa w zakresie zatrudnienia i dobo-
ru robotnikéw o takich kwalifikacjach (zawodach — specjalno$ciach),
mktére odpowiadajg rodzajowi i technologii wykonywanych robo6t;

6) ustalania kierunkéw i tresci nauczania w szkolnictwie zawodowym
i wewnatrz-zakladowym.

. Taryfikator stanowi réwniez pomoc przy opracowywaniu planéw zatru-

dnienia i plac.

Z wyjatkiem przedsiebiorstwa ,Polskie Koleje PaAstwowe" ustalona

zgodnie z taryfikatorem kategoria osobistego zaszeregowania stanowi

podstawe do przyznania robotnikowi godzinowej stawki plac.

§3

. Podstawg zaszeregowania robotnika do kategorii taryfowej jest charak-

terystyka kwalifikacyjna. Robotnik powinien byé zaszeregowany do od-

powiedniej kategorii taryfowej wedtug tej charakterystyki kwalifika-

cyjnej, ktéra okre$la wymagania odpowiadajace rzeczywistym jego kwa-

lifikacjom w zakresie wiadomos$ci teoretycznych, umiejetnosci mraktycz-

nych i przyktadow robét.

Oprocz wymagan, o ktéorych mowa w ust. 1, robotnik zaszeregowany

do trzeciej lub wyzszej kategorii jest obowigzany posiada¢ réw.niez

wiadomos$ci i umiejetnosci okre$lone w charakterystykach nizszych ka-

tegorii w danym lub zblizonym podobnym zawodzie — specjalnosci.

Charakterystyka kwalifikacyjna zawiera:

1) nazwe zawodu — specjalnosci,

2) kategorie zaszeregowania;

3) okreslenie pracy, w przypadkach gdy nazwa zawodu wymaga bliz-
szego wyjasnienia i nie zostaty podane przyktady robét;

4) opis wymaganych wiadomosci teoretycznych (powinien znac);

5) opis wymaganych umiejetnosci praktycznych (powinien umied);

6) opis odpowiedzialnosci, podany w przypadkach, w ktérych wymaga-
na odpowiedzialno$¢ jest wyzsza od normalnej;

7) przyktady typowych robét dla zawodu — specjalnosci.

Niezaleznie od szczeg6lnej odpowiedzialnosci, okre$lonej w charaktery-

stykach kwalifikacyjnych, dla niektérych zawodéw — specjalnosci, kaz-

dy robotnik odpowiada za;

1) wiasciwe wykonywanie robo6t zgodnie z ustalonym procesem produk-
cyjnym na stanowisku pracy;

2) stan obstugiwanych maszyn i urzadzen oraz uzywanych narzadzi,
przyrzadéw i pomocy warsztatowych;

3) racjonalne zuzycie paliw, olejéow i smarow, surowcow i materiatow
pomocniczych;



4) porzadek na stanowisku pracy;
5) przestrzeganie zasad i przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz przepisoOw przeciwpozarowych.

5. Oprdécz wiadomos$ci i umiejetnosci wymienionych w charakterystyce
kwalifikacyjnej, z uwzglednieniem ustalen ust. 2, kazdy robotnik powi-
nien wykazac sie;

1) umiejetnoscig konserwacji obstugiwanej maszyny lub urzadzenia;

2) praktyczng umiejetno$cig organizowania pracy na swoim stanowisku
pracy;

3) znajomoscig przepisOw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciw-
pozarowej w zakresie obowigzujgcym na danym stanowisku pracy;

4) znajomoscig zaktadowego regulaminu pracy;

5) znajomoscig przepiséw i instrukcji obowigzujagcych w przedsiebior-
stwie PKP przy wykonywaniu robo6t na zajmowanym stanowisku ro-
boczym.

§ 4
Charakterystyki kwalifikacyjne zawodéw — specjalno$ci, nie wymienione

w taryfikatorze, ustala Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem
Pracy, Plac i Spraw Socjalnych oraz Zarzadem Gtdwnym wtasciwego Zwigz-
ku Zawodowego.

85

1 Przedsiebiorstwo (zaktad pracy) jest obowigzane do wydania robotniko-
wi zaSwiadczenia kwalifikacyjnego, okres$lajacego posiadang przez nie-
go kategorie zaszeregowania osobistego.

2. Podstawag do wydania zaswiadczenia kwalifikacyjnego jest egzamin, zto-
zony przez robotnika z wynikiem pomys$inym przed komisja kwalifika-
cyjng, zwang dalej ,komisja".

3. Komisje (komisje) oraz jej przewodniczacego (przewodniczgcych) powo-
tuje dyrektor przedsiebiorstwa, a w przedsiebiorstwie PKP — naczel-
nik oddziatu (jednostki réwnorzednej). W sktad komisji powinni wejsé
pracownicy stuzby technicznej oraz zatrudnienia i ptac, posiadajgcy od-
powiednie przygotowanie zawodowe, a takze przedstawiciel rady za-
ktadowej przedsiebiorstwa (zaktadu, oddziatu). Ponadto w sktad komisji
powinien wej$¢é mistrz, ktéoremu podlega egzaminowany robotnik.

4. Do zakresu prac komisji nalezy;

1) stwierdzenie wyksztatcenia ogo6lnego i zawodowego na podstawie
Swiadectw szkolnych lub innych dokumentéw;
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2) stwierdzenie okTesu praktyki i jej przydatnosci w okre$lonym za-
wodzie — specjalnosci i stanowiisku pracy, na ktérym jest zatrud-
niony egzaminowany robobnik;

3) przeprowadzenie egzaminu:

Egzamin polega na;

— samodzielnym wykonaniu przez egzaminowanego robotnika, pod
kontrolg komisji, dwéch — trzech robét wymienionych w danej
charakterystyce 'kwaliJikacyjnej z zakresu prac, ktére robotnik
badzie wykonywat w przedsigbiorstwie (zaktadzie, oddziale),

— ocenie osiagnietej przez robotnika wydajnosci pracy, jakosci wy-
konanych robo6t oraz posiadanych przez niego wiadomosci, nie-
zbednych do wykonywania prac wymienionych w charakterysty-
kach danej kategorii w zawodzie — specjalnosci.

5. Podczas egzaminu robotnik powinien wykaza¢ sie znajomoscig zasad
i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, obowiazujagcych przy wy-
konywaniu rob6t oraz umiejetnosciami ich praktycznego stosowania.

6. Z wynikow egzaminu komisja sporzadza protokdét zawierajacy:
1) ustalenia w zakresie, o ktorym mowa w ust. 4, pkt. | i 2;

2) ocene egzaminu dla okre$lenia kategorii zaszeregowania w zawo-
dzie — specjalnosci, wzglednie jako podstawy do ustalenia grupy
uposazenia zasadniczego, okreslonej dla danego stanowiska w sche-
macie etatowych stanowiisk;

3) wniosek dotyczacy przyznania odpowiedniej kategorii zaszeregowa-
nia osobistego egzaminowanego robotnika.

Protoko6t podpisuja; przewodniczacy i wszyscy obecni przy egzaminie

cztonkowie komisji.

7. Protokét (ust. 6) jest podstawa do ustalenia przez dyrektora przedsie-
biorstwa (naczelnika oddziatu), lub osobe przez niego upowazniona,
w uzgodnieniu z radgq zaktadowg — kategorii zaszeregowania o0sobis-
tego robotnika, a w przedsiebiorstwie ,Polskile Koleje Panstwowe" gru-
py uposazenia zasadniczego, ustalonej dla odnos$nego stanowiska w sche-
macie etatowych stanowisk.

§6

Zaszeregowanie robotnikdw do drugiej kategorii dokonuje sie bez udziatu
komisji, na podstawiie znajomosci i umiejetnosci praktycznego stosowania
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych ro-
bot.
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§7

W przy.padku ztozenia egzaminu z wynikiem ujemnym, robotnik moze sie
ubiegaé o ponowne poddanie go egzaminowi, jednak nie wcze$niej niz po
uptywie trzech miesiecy od daty ostatniego egzaminu.

§ 8

1 Komisja ma obowiagzek podda¢ egzaminowi robotnika;

1) na wniosek o przeszeregowanie do wyzszej kategorii, ztozony przez
robotnika lub jego zwierzchnika;

2) na wniosek o przeszeregowanie robotnika do nizszej kategorii zto-
zony przez mistrza lub innego zwierzchnika w przypadku gdy ro-
botnik nie wykazat sie kwalifikacjami wymaganymi dla posiadanej
przez niego kategorii zaszeregowania przy praktycznym wykony-
waniu robot.

Jezeli roboftnik nie zda egzaminu, nalezy go przeszeregowa¢ do niz-
szej kategorii z zachowaniem obowigzujgcego okresu wypowiedzenia
pracy.

2. Okreslenie kwalifikacji i ustalenia kategonii osobistego zaszeregowania

(grupy uposazenia pracownika PKP) powinno by¢é dokonane w terminie

2 tygodni od dnia przyjecia go do pracy.

3. W przypadku potgczenia dwoéch zawodow — specjalnosci o réznym
stopniu kwalifikacyjnym, o ustaleniu zaszeregowania decyduje zawdd —
specjalnos¢ wykonywany przez robotnika w przewazajacym zakresie.

§9

1 Zwalnia sie od egzaminéw robotnikéw posiadajgcych zaswiadczenia
kwalifikacyjne (8 5), przeniesionych Ilub czasowo oddelegowanych do
innego zaktadu pracy tej samej branzy i na ten sam rodzaj stanowiska
pracy.

2. Zwalnia sie od egzaminu teoretycznego robotnikéw posiadajacych;

1) tytut technika lub mistrza w zawodzie odpowiadajacym wykonywa-
nej pracy lub posiadajacych ksigzke spawacza, w przypadkach gdy
odpowiiedni dokument okresla uprawnienia do pracy na tym stano-
wisku;

2) tytut robotnika wykwalifikowanego lub $wiadectwo czeladnicze
w zakresie odpowiadajagcym wykonywanej pracy, jezeli ubiegajg sie
0 6 lub nizszg kategorie zaszeregowania.
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Przy zaszeregowaniu absolwentéow szkdl zawodowych nalezy kierowaé
sie obowigzujacymii przepisami w tym zakresie.

Wyznaczenie robotnika na stanowiska brygadzisty nie stanowi podsta-
wy do osobistego zaszeregowania go do wyzszej kategorii. Zaszeregowa-
nie brygadzisty ustala sie odpowiednio do jego kwalifikacji na tycli
samych zasadach, ktore obowigzujg pozostatych robotnikéw.

§ 1

. W zaleznosci od zachodzgcych zmian w technice, technologii oraz orga-
nizacji pracy i produkcji moga by¢ dokonywane zmiany i uzupetnienia
w taryfikatorze, zgodnie z przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.
. Zmiany i uzupetnienia, o ktérym mowa w ust. 1, wprowadza Minister
Komuniikacji na wniosek dyrektora Departamentu Zatrudnienia i Plac
Wnioskowanie zmian i uzupetnien do taryfikatora nastepuje w wyniku
oceny przedstawionych projektow zmian i uzupetnien, opracowanych
przez zjednoczenia (jednostki réwnorzedne) w wyniku okresowych ana-
liz, prowadzonych zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakre-



CHARAKTERYSTYKI KWALIFIKACYJNE
DROZNIK PRZEJAZDOWY — kat. 3

Okreslenie pracy:

Obstuguje zapory . (rogatki) przejazdu kolejowego na torach uzytka nie-
publicznego, celem zachowania bezpieczeAstwa komunikacji kolejowej, dro-
gowej i pieszej. Wykonuje drobne roboty zwigzane z konserwacja i utrzy-
maniem nawierzchni kolejowej i drogowej w wyznaczonym rejonie pracy.

.Powinien zna¢:

Podstawowe materiaty uzywane do budowy nawierzchni kolejowej, jak;
podsypka ttuczniowa i zwirowa, podktady stalowe, zelbetowe i drewniane,
szyny, 4tubki, wkrety, haki, $ruby itp. Rodzaje i zastosowanie materiatow
uzywanych na przejazdach kolejowych do zabezpieczenia nawierzchni dro-
gowej w okresie zimy, jak; piasek, sol.

Rodzaje, zasady obstugi i konserwacji zapo6r (rogatek),przejazdowych, za-
mykanych i otwieranych recznie i mechanicznie. Podstawowe narzedzia uzy-
wane do utrzymania toru kolejowego, jak; klucze ptaskie* i nasadowe, oskar-
dy, podbijaki, topaty, dragi. Srodki tacznosci, jak: telefon oraz urzadzenia
dzwiekowe, zainstalowane na stanowisku pracy. Znaki drogowe i sygnaty
kolejowe stosowane przy obstudze przejazdu kolejowego.

Zasady zamykania i otwierania zapo6r (rogatek) przejazdowych na czas
przebiegu pociggu. Zasady zabezpieczenia ruchu na przejezdzi¢ kolejowym
w przypadku uszkodzenia zapér (rogatek) przejazdowych. Rozkiad jazdy
lub plan prowadzenia ruchu pociggdw, obowiazujacy w obrebie przejazdu
kolejowego. Rodzaje i zasady stosowania sygnalizacji w ruchu kolejowym
i drogowym w zakresie obowigzujgcym na stanowisku pracy. Zasady pro-
wadzenia ruchu pociggéw rozktadowych i pozarozktadowych w zakresie
obowigzujagcym na obstugiwanym przejezdzie kolejowym. Zasady postepo-
wania w przypadkach uszkodzenia toru kolejowego. Sposoby wykrywania
wad i uszkodzen w torze kolejowym lub na drodze kotowej w obrebie wy-
znaczonego rejonu pracy. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy i ruchu
pociggéw na stanowisku roboczym. Zasady udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku kolejowego.
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Powinien umie¢:

Dobiera¢ i stosowaé¢ materiaty wiasciwe dla otrzymania nawierzchni dro-
gowej na przejezdzie kolejowym w okresie zimy lub gotoledzi.

Obstugiwaé¢ i konserwowac¢ zapory (rogatki) przejazdowo, zamykane
i otwierane recznie lub mechanicznie. Konserwowaé narzedzia uzywane
przy robotach utrzymania toru kolejowego. Postugiwa¢ sie S$rodkami tacz-
nosci zainstalowanymi na stanowisku pracy.

Zamyka¢ i otwiera¢ zapory (rogatki) przejazdowe na obstugiwanym prze-
'jezdzie kolejowym w oparciu o roziktad jazdy pociggéw, informacje otrzy-
mang telefonicznie o zblizaniu sie pociggu, sygnat pociggu lub obserwacje
wzrokowga. Kierowa¢ ruchem kotowym na przejezdzie kolejowym w przy-
padkach uszkodzenia zapdr (rogatek) przejazdowych. Wykrywaé¢ i zabez-
pieczaé zewnetrzne uszkodzenia szyn przed wypadkiem w ruchu pociggow.
Dobra¢ odpowiednie sygnaty, znaki i wskazniki przeno$ne oraz osygnalizo-
wac przeszkody na torze i miejsca niebezpieczne w torze. Wymieni¢ —
w razie potrzeby — pojedyncza czes¢ nawierzchni kolejowej, jak: Sruby,
wkrety, haki, pierscienie. Wykonywac¢ drobne prace zwigzane z utrzymaniem
i porzadkowaniem nawierzchni kolejowej w wyznaczonym rejonie pracy,
jak: odchwaszczanie, uzupetnianie i profilowanie podsypki torowej, usuwa-
nie $niegu i lodu w okresie zimy. Udziela¢ pierwszej pomocy w razie za-
istniatego wypadku na przejezdzie kolejowym. Prowadzi¢ dokumentacje
pracy i ruchu pociggdw na obstugiwanym przejezdzie kolejowym.

DROZNIK PRZEJAZDOWY — Kkat. 4
Okres$lenie pracy:

Obstuguje z jednego stanowiska pracy zapory (rogatki) kilku przejazdow
kolejowych na torach uzytku niepublicznego z zachowaniem bezpieczenstwa
komunikacji kolejowej, drogowej i pieszej. Wykonuje samodzielnie lub przy
udziale robotniko6w prace utrzymaniowe na powierzonym odcinku toru iub
drogi kotowej w obrebie wyznaczonego rejonu pracy.

Powinien zna¢:

Rodzaje i zastosowanie materiatbw uzywanych do biezgcego utrzymania
nawierzchni kolejowej i drogowej na przejazdach kolejowych, jak: podsyp-
ka torowa, podktady, S$ruby, wkrety, tubki, bmkowiiec, kostka kamienna,
ptyty chodnikowe itp.

Rodzaje i zastosowanie narzedzi uzywanych przy robotach utrzymanio-
wych oraz przy wykonywaniu drobnych napraw nawierzchni kolejowej
i drogowej.
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Zasady zamykania i otwierania zapdr (rogatek) przejazdowych na czas
przebiegu pociaggu przez przejazdy kolejowe obstugiwane z jednego stano-
wiska pracy. Zasady postepowania i zabezpieczenia przejazdéw (lub prze-
jazdu) w przypadkach uszkodzenia zapor (rogatek) przejazdowych. Zasady
prowadzenia ruchu pociggow rozktadowych i pozarozktadowych przez prze-
jazdy kolejowe obstugiwane z jednego stanowiska pracy. Zasady organizo-
wania i wykonywania robo6t utrzymania nawierzchni kolejowej i drogowej
W wyznaczonym 'rejonie pracy. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy
w zakresie robo6t utrzymaniowych wykonywanych w wyznaczonym rejonie
pracy.

Powinien umie¢:

Dobiera¢ i stosowa¢ materiaty uzywane do biezacych napraw nawierz-
chni kolejowej i drogowej, wykonywanych w wyznaczonym rejonie pracy.

Zamyka¢ i otwieraé zapory (rogatki) przejazdowe na obstugiwanych prze-
jazdach kolejowych z jednego stanowiska pracy, w oparciu o rozktad jaz-
dy pociagéw, informacje otrzymanag telefonicznie o zblizaniu sie pociagu,
sygnat pociggu lub obserwacje wzrokowg. Wykonywa¢ Iub organizowaé
wykonanie robot otrzymania nawierzchni kolejowej i drogowej w wyzna-
czonym rejonie pracy, w zakresie: profilowania podsypki torowej, wycinania
chwastow, dokrecania $rub i wkretdw, zaciosywania podkiadow w miejscach
wcisnietych podktadek, impregnowania podktadéw oraz drobnych napraw
nawierzchni drogowej i zapor (rdgatek) przejazdowych.

Odpowiada za:

Bezpieczenstwo ruchu na obstugiwanych przejazdach kolejowych w przy-
padkach uszkodzenia urzadzen zabezpieczajacych przejazd.

DYZURNY RUCHU (BLOKOWY) — kat. 6
Okreslenie pracy:

Przygotowuje droge przebiegu dla pociggdw towarowych w wyznaczonym
rejonie toréw uzytku niepublicznego (tory wewnatrzzaktadowe, bocznice
kolejowe i szlaki kolejowe wydzielone poza dziatalnosciag PKP). Obstuguje
urzadzenia blokowe, dzwigowe semaforowe, zwrotnice, zapory (rogatki) prze-
jazdowe oraz urzadzenia tgcznosci telefonicznej. Prowadzi dziennik zapo-
wiadania pociggow. Wspotpracuje z druzynami zaktadowego transportu ko-
lejowego i posterunkami ruchu PKP.
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Powinien zna¢:

Rodzaje i zastosowanie materiatdw uzywanych do o$wietlania sygnatow
kolejowych, znajdujgcych sie w wyznaczonym rejonie pracy.

Rodzaje, zasady dziatania i obstugi oraz zewnetrznej konserwacji urzg-
dzen blokowych, nastawczych i telefonicznych, stanowigcych wyposazenie
obstugiwanego posterunku ruchu. Rodzaje rozjazdéw kolejowych.

Zasady prowadzenia ruchu pociggébw oraz wykonywania prac manewro-
wych w wyznaczonym rejonie pracy. Zasady ustawiania zwrotnic i nasta-
wiania semafordw na wymagany tor przebiegu dla zapowiedzianego pociggu
przez sasiedni posterunek ruchu. Zasady zabezpieczenia ruchu pociagébw na
przejazdach kolejowych. Zasady os$wietlania w porze nocnej sygnatéow se-
maforéw, zwrotnic i przejazddw w wyznaczonym rejonie pracy. Zasady
wspotpracy z sasiednimi posterunkami ruchu, druzynami pociggowymi i ma-
newrowymi oraz dyspozytorami kierujgcymi transportem zaktadowym. Za-
sady postepowania w przypadkach uszkodzenia urzadzen zabezpieczenia ru-
chu pociggéw i tgcznosci oraz w przypadkach zaobserwowania wad i uste-
rek w pociggach przejezdzajacych przez wyznaczony do obstugi rejon pra-
cy. Przepisy i instrukcje w zakresie sygnalizacji i prowadzenia ruchu po-
ciggobw, obowigzujagce dyzurnego ruchu (blokowego). Zasady prowadzenia
dokumentacji ruchu pociggow.

Powinien umie¢:

Stosowa¢ odpowiednie materiaty do o$wietlania semaforow, zwrotnic
i przejazdow kolejowych w wyznaczonym do obstugi rejonie pracy.

Obstugiwaé i zewnetrznie konserwowaé urzadzenia blokowe i nastawcze
sterowane recznie lub mechanicznie oraz urzadzenia telefoniczne, stanowiga-
ce wyposazenie stanowiska roboczego.

. Prowadzi¢ ruch pociggéw po torach uzytku niepublicznego, wyznaczonych
do obstugi. Ustawia¢ drogi przebiegu dla zamdéwionego pociggu, z roéwno-
czesnym uzyskaniem zgody na jego przyjecie przez sasiedni posterunek ru-
chu. Zabezpieczyé ruch pociagéw na obstugiwanych przejazdach kolejowych
W wyznaczonym rejonie pracy. Oswietla¢ i sprawdzaé¢ prawidtowos$¢ oswie-
tlenia semaforéw i zwrotnic. Postepowaé w przypadkach uszkodzenia urza-
dzen blokowych i nastawczych, urzadzehn #gcznosci oraz zapor (rogatek)
przejazdowych. Regulowa¢ ruch pociaggow w przypadkach przerwy +#tgczno-
§ci z sasiednimi posterunkami ruchu. Postepowa¢ w przypadkach zauwazo-
nych wad i usterek w przejezdzajacym pociggu. Wykrywaé wady i usterki
w nawierzchni kolejowej i drogowej w obrebie wyznaczonego rejonu pra-
cy oraz zgtasza¢ je do usuniecia. Postepowaé w przypadkach wykolejenia
pociggu. Udziela¢ pierwszej pomocy. Prowadzi¢ dokumentacje ruchu pocia-
goéw oraz inng, obowigzujacg na stanowisku roboczym.



Odpowiada za:

Bezpieczenstwo ruchu pociggéw i druzyn pociggowo — manewrowych
w wyznaczonym do obstugi rejonie pracy.

KIEROWNIK POCIAGU TOWAROWEGO — kat. 5/6

Okreslenie pracy:

Przyjmuje i zdaje pociag towarowy w zakresie gotowosci technicznej
i handlowej. Prowadzi pocigg na trasie przebiegu oraz wypetnia dokumenta-
cje zwigzang z ruchem pociggow. Sprawdza wilasciwe osygnalizowanie po-
ciggu. Prowadzi prace manewrowe z druzyng konduiktorska.

Uwaga:

Kierownik pociggu towarowego otrzymuje zaszeregowanie do:
— kat. 5 — jezeli prowadzi pociggi po torach waskich uzytku niepublicz-

nego;
— kat. 6 — jezeli prowadzi pociggi po torach normalnych uzytku niepu-
blicznego.

Powinien znaé:

Nazwy, rodzaje i cechy charakterystyczne przewozonych materiatow —
towarow. Ciezary objetosciowe materiatdw sypkich, jak: wegla, piasku, zwi-
ru, zboza, ziemioptodéw, nawozéw sztucznych, wapna itp.

Rodzaje, typy, tadowno$¢ i no$no$¢ wagondéw do przewozu towaréw. Ro-
dzaje, typy i seria lokomotyw, ich site pociggowa i zastosowanie w towa-
rowym transporcie kolejowym. Rodzaje d zasady dziatania urzadzen hamul-
cowych taboru kolejowego.

Zasady prowadzenia pracy manewrowej z druzyng konduiktorska, w za-
leznosci od rodzaju urzgdzen zabezpieczenia ruchu kolejowego 1 uktadu to-
row. Zasady formowania sktadu pociggu towarowego. Zasady okre$lania
gotowosci technicznej skiadu pociggu na drogi, jak sprawdzenie: dziatania
hamulcoéw, sprzegniecia wagonéw i lokomotyw, stanu technicznego wago-
néw, osygnalizowania sktadu pociggu, wiasciwego zabezpieczenia tadunkow
na wagonach oraz zgodnosci z dokumentacjg przewozowa. Trase przebiegu
pociggu, stacje i punkty za- i wytadunkowe oraz rozktad jazdy pociaggu.
Zasady przyjmowania do pociggu oraz wydawania z pociggu tadunkow
i wagonéw zgodnie z dokumentacjg przewozowa. Zasady ustalenia niezbed-
nego ciezaru hamujacego w sktadzie pociggu. Zasady postepowania w przy-
padkach awarii, uszkodzenia wagonu lub przewozonego #faduniku. Przepisy
i instrukcje w zakresie sygnalizacji i prowadzenia ruchu pociagéw. Zasad
organizacji pracy druzyn kondllktorskich w transporcie kolejowym.
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Powinien umie¢:

Postugiwaé sie urzadzeniami tacznosci przewodowej na stacjach i szlaku.

Okresla¢ wymagany typ, rodzaj i serie lokomotywy w zaleznosci od cie-
zaru sktadu pociggu oraz trasy przejazdu. Przyjmowac¢ i zdawaé pociagi
towarowe w zakresie gotowosci technicznej i handlowej. Przeprowadzac
proby dziatania uktadu hamulcowego towarowego taboru kolejowego. Usta-
laé zestawienie sktadu pociggu dla okreslonego typu i .serii lokomotywy
z uwzglednieniem ciezaru hamujacego pociggu i prawidtowego rozmiesz-
czenia wagonow z hamulcami. Ustala¢ plan i prowadzi¢ prace manewrowe
druzyng konduktorska. Przyjmowa¢ do pociggu oraz wydawaé z pociggu
tadunkii i wagony zgodnie z dokumentacjag przewozowg. Okres$laé prawi-
dtowos¢ zatadowania i zabezpieczenia tadunkéw na wagonach oraz osy-
gnalizowania sktadu pociggu towarowego. Zabezpieczyé pociag na stacji
i szlaku. Wspédtdziataé z dyspozytorem lub dyzurnym ruchu w przygoto-
waniu pociggu towarowego do drogi. Prowadzi¢ dokumentacje przewozowa.
Organizowa¢ pierwszg pomoc w razie wypadku kolejowego. Organizowac
prace druzyny konduktorskiej.

Odpowiada za;

Bezpieczenstwo pracy konduktordw w czasie wykonywania prac mane
wrowych. Przyjecie do pociggu wagonéw z tadunkami wiasciwie zatadowa-
nymi i zabezpieczonymi.

KONDUKTOR POCIAGU TOWAROWEGO — kat. 4
Okreslenie pracy:

Sprawdza wagony w pociggu towarowym pod wzgledem technicznym
i ruchowym. Obstuguje reczne hamulce wagonowe przy pracach manewro-
wych i w czasie biegu pociggu. Osygnalizow.uje pocigg do drogi oraz w cza-
sie awarii. Sprzega i rozprzega wagony oraz obstuguje zwrotnice reczne
w czasie wykonywania prac manewrowych przez druzyne konduktorska.

Powinien znaé:

Nazwy i rodzaje przewozonych towaréw oraz znaki i nalepki informa-.
cyjno-ostrzegawcze na wagonach. Rodzaje i wiasnosci materiatdéw uzywa-
nych do zabezpieczenia tadunkéw na wagonach kolejowych.

Rodzaje i typy wagonéw towarowych. Rodzaje i zasady dziatania urza-
dzen hamulcowych oraz sprzeglowo-zderzakowych pociggéw towarowych.
Rodzaje i zasady dziatania recznych zwrotnic kolejowych.
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Sposoby obstugi hamulcow recznych i zabezpieczenia wagonoéw przed
zbiegnieciem. Rodzaje sygnatéw stosowanych w czasie ruchu pociggéw
i pracy manewrowej. Sposoby osygnaiizowania pociggu do drogi oraz na
szlaku w przypadku awarii. Sposoby wigczania lub wytgczania wagonow
do sktadu pociggu lub ze skiadu wg wyznaczonej kolejnosci ustawienia
wagonow. Zasady sprzegania i rozprzegania wagonow. Zasady taczenia po-
wietrznych przewodéw hamulcowych i usuwania doraznych usterek w ich
dziataniu. Zasady zabezpieczania tadunkéw na wagonach.

Powinien umie¢:

Okresli¢ przydatno$¢ materiatdw zabezpieczajagcych do transportu tadun-
ki na wagonach kolejowych.

Hamowac¢ i zwalnia¢ hamulce w wagonach pociggéw towarowych w cza-
sie ruchu, zgodnie z podawang sygnalizacjg przez maszynistg. Obstugiwaé
reczne zwrotnice kolejowe oraz sprzega¢ i rozprzaga¢ wagony towarowe
w czasie prowadzenia prac manewrowych przez druzyne konduktorskg. Do-
bra¢ wtasciwe sygnaty do osygnaiizowania pociggu towarowego do drogi
w porze dziennej i nocnej oraz w przypadku awarii. Wigcza¢ i wytgczac
wagony do sktadu lub ze skiadu pociggu towarowego w sposéb ustalony
przez kierownika pociggu. taczy¢ powietrzne przewody hamulcowe oraz
usuwac¢ nieszczelnosci potaczen hamulcéw zespotowych. Wykrywaé i usu-
wac¢ drobne usterki w dziataniu urzadzen sprzegtowo-zderzakowych. Wy-
krywa¢ i zgtasza¢ kierownikowi pociaggu uszkodzenia powstate w czasie
transportu jak: zagrzanie osi, wybicie sie obreczy, uszkodzenie wagonu tub
tadunku.

Odpowiada za:

Bezpieczenstwo ruchu pociggu na trasie przebiegu. BezpieczeAstwo zatla-

dowywanych towaréw przewozonych pociggiem towarowym. Wtasciwe osy-
gnalizowanie pociagu.

MANEWROWY — kat. 5
OKkreslenie pracy:

Sprzega i rozprzega oraz hamuje wagony w czasie prac manewrowych’
wykonywanych ;po torach uzytku nie,publicznego. Zabezpiecza wagony przed
zbiegnieciem oraz sprawdza odlegto$¢ ustawienia wagonéw przed rozjaz-
dem dla bezpiecznego prowadzenia manewrow po torach bezposrednio s3-
siednich. Obstuguje zwrotnice wydziel*tfrzT>«.sterunk6w zwrotniczowskich
do prowadzenia prac manewrowych.

2 — Taryfikator Ce. V



Powinien zna¢:

Ukiad torow w rozrzadzie ptaskim i na gérkach rozrzadowych ora/,
zwrotnic i rozjazdéw w wyznaczonym rejonie pracy manewrowej. Rodzaje
i typy wagonow towarowych. Wtiasnosci biegowe wagondw towarowych,
jak: nadanie predkos$ci wagonom w czasie manewrow w zaleznosci od po-
ry roku, sity wiatru i obcigzenia wagonu. Rodzaje i zasady dziatania urzg-
dzehA sprzegtowo-zderzakowych, hamutcowych i smarowniczych wagondéw to-
warowych. Rodzaje, typy oraz zasady dziatania towarowych urzadzen ha-
mulcowych, jak: wyrzutnie, ptozy hamnlcowe itp. Rodzaje i zasady postu-
giwania sie narzedziami do rozprzegania wagonow, jak: widly, drazki. Ro-
dzaje i typy zwrotnic w wyznaczonym rejonie pracy manewrowej. Zasady
postugiwania sie urzadzeniami +tgcznosci przewodowej, jak: tetefon i sieé
megafonowa. Znaki i natepki informacyjno-ostrzegawcze stosowane na wa-
gonach, sygnatizujace sposob przetaczania wagonow.

Sposoby sprzegania i rozprzegania wagonOw Ww czasie pracy manewrowej,
formowaniu i rozformowywaniu sktadu pociggu. Sposoby przetaczania wa-
gonéw z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci, zapewniajgcych bezpieczne
przetaczanie wagonéw i fadunkéw. Sposoby hamowania wagonéw w cza-
sie  wykonywania prac manewrowych. Sposoby zabezpieczania wagonow
przed zbiegnieciem. Sygnaty i zasady sygnatizacji stosowane przy wykony-
waniu prac manewrowych. Zasady postugiwania sie sygnatami w czasie
prac manewrowych. Warunki przyjmowania sktadu wagondw.

Powinien umieé:

Obstugiwa¢ wystepujace w wagonach towarowych rodzaje i typy urza-
dzen sprzegtowo-zderzakowych i hamulcowych. Obstugiwaé¢ zwrotnice w wy-
znaczonym rejonie pracy manewrowej. Postugiwac¢ s'ie torowymi urzadze-
niami hamutcowymi. Postugiwa¢ sie narzedziami do rozsprzegania wago-
néw. Postugiwac sie urzadzeniami tgcznosci przewodowej.

Sprzegaé i rozprzegaC wagony w czasie prowadzenia prac manewro-
wych, formowanie i rozformowywanie sktadéw pociggéow towarowych wg
ustalonego planu. Przetacza¢ wagony i nadawa¢ im predko$¢ z uwzgled-
nieniem witasciwosci biegowych, rodzaju, typu i obcigzenia wagondw oraz
rodzaju tadunku. Okres$la¢ droge hamowania przetaczanego taboru kolejo-
wego w sposéb zapewiniajacy bezpieczenstwo towaréw i wagonOw oraz ta-
boru stojacego na torze lub przebiegajacego po torach sgsiednich. Zabezpie-
cza¢ wagony przed zbiegnieciem. Stosowaé sygnaly zwigzane z pracg ma-
newrowa.



Odpowiada za:

Bezpieczenstwo przetaczanych wagonéw i towarow. Zabezpieczanie wago-
néw przed zbiegnieciem. Ustawienie wagonoéw przed roziazdami w spo-

s6b zapewniajagcy bezpieczny przebieg taboru po torach bezposrednio sg-
siednich.

M.4SZYNISTA KOLEI LINOVV'YCH — kat. 6
Okreslenie pracy:

Obstuguje i reguluje prace maszyn i urzgdzen =zainstalowanych w ma-
szynowni kolei linowej. Okre$la stan techniczny maszyn i urzadzen na-
pedowych oraz hamujgcych. Konserwuje maszyny i urzadzenia oraz wyko-
nuje obstugi smarownicze. Wykrywa i usuwa drobne usterki w pracy ma-
szyn i urzadzen oraz wykonuje ich naprwy biezace.

Posiada uprawnienia Il klasy w zakresie obstugi maszynowni kolei lino-
wych.

Pov/inien znaé:

Rodzaje, podstawowe witasnosci i zastosowanie materiatow pednych uzy-
wanych do silnikéw spalinowych, zainstalowanych w maszynowni kolei
linowych. Rodzaje, podstawowe wt#asnosci i zastosowanie olejow i smarow
uzywanych do smarowania punktéw i uktadéw smarowniczych maszyn
i urzadzen oraz lin obstugiwanej kolei linowej. Rodzaje :i podstawowe wtas-
nosci materiatow, czesci maszyn i urzadzen kolei linowej.

Rodzaje, typy oraz zasady obstugi i konserwacji maszyn i urzadzeA obstu-
giwanej maszynowni kolei linowej. Rodzaje i witasnosci lin nosnych — po-
ciggowych, kotwiicznych i pomocniczych — ich wytrzymato$¢ i do,pU!Szczal-
ne obcigzenia. Charakterystyke techniczng, budowe i zasady dziatania ma-
szyn i urzadzen, jak: silniki spalinowe lub elektryczne, urzadzenia stero-
wnicze i hamujace, kota napedowe, nawojowe i przewojowe. Rodzaje za-
wieszen lin no$nych, zbloczy i lin pociggowych, kotwicznych, pomocniczych.
Charakterystyke techniczng taboru — wagonikéw, uzywanych w zaktadzie
pracy. Rodzaje i zasady postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami, sta-
nowigcymi wyposazenie maszynowni kolei linowej. Punkty i uktady sma-
rowania maszyn i urzadzen zainstalowanych w maszynowni.

Zasada uruchamiania, regulacji szybkosci jazdy taboru — wagonikéw
oraz zatrzymywania maszyn i urzadzen maszynowni kolei linowej. Zasady
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regulacji pracy poszczeg6lnych zespotdéw, podzespotéow i mechanizméw ob-
stugiwanych maszyn i urzadzen. Sposoby wykrywania i usuwania wad
d usterek w dziataniu maszyn i urzadzen oraz sposoby zapobiegania ich po-
wstawaniu. Okresy i warunki wykonywania obstug smarowniczych maszyn
i urzadzen kolei linowej oraz skutki nieprawidtowego smarowania tub
stosowania niewtasciwych olejow i smaréw. Technologie proceséw produk-
cyjnych zaktadu pracy w zakresie transportu linowego. Technologie wy-
konywania napraw biezacych maszyn i urzadzen kolei linowej. Zasady
sprawdzania gotowos$ci technicznej maszyn i urzadzen po naprawiie oraz
warunki i zasady ich eksploatacji w okresie docierania. Zasady splata-
nia, tgczenia i wigzania lin nosSnych — pociggowych, kotwnicznych i po-
mocniczych. Rodzaje sygnatdw i sposoby sygnatizacji stosowanej w zakta-
dzie pracy. Przepisy technicznej eksptoatacji oraz regutaminy rewizji okre-
sowych maszyn i urzadzen, konstrukcji nosnych i lin kolei linowej.

Powinien umieg;

Okresla¢ i stosowaé wiasciwe materiaty pedne do silnikow spali J
zainstalowanych w maszynowni kolei linowej. Dobra¢ i stosowac
we oleje i smary uzywane do punktow i uktadéw smarowania
i urzadzen kolei linowej.* Okresla¢ jako$¢ i nosno$¢ lin stosowanyc i
sporcie kolei linowych.

Obstugiwa¢ i konserwowaé maszyny i urzadzenia kolei linowej
wykonywaé biezace i okresowe obstugi smarownicze. Wykrawaé i usu
waé wady oraz usterki w dziataniu maszyn i urzadzen kolei linowej, e
gulowaé dziatanie obstugiwanych maszyn i urzadzen. Zapobiegaé powsta
waniu wad, uszkodzen lub awarii maszyn i urzadzen. Przeprowadzi¢ prore
urzadzen hamujacych naped (bez obcigzenia i z obcigzeniem) oraz pro e
stanu technicznego lin. Wspotpracowac przy zaktadaniu, wymianie, s recenui
lub splataniu lin noénych, kotwicznych i pomocniczych. Sciagaé z
uszkodzone wagoniki. Wykonywa¢ naprawy biezace maszyn i urzg zen.
Obstugiwa¢ maszyny i urzadzenia kolei linowej po naprawie w okresie do-
cierania. Postepowaé w przypadkach awarii maszyn i urzadzen w o s ugi
wanej maszynowni oraz urzadzen znajdujacych sie na trasie kolei linowej.
Prowadzi¢ dokumentacje pracy kolei linowej.

Odpowiada za:

Witasciwe stosowanie parametréow technicznych maszyn i urzadzen, zapew-
niajgcych ciggtos¢ i bezawaryjng prace kolei Linowej.
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MASZYNISTA KOLEI LINOWYCH — kat. 7

Okreslenie pracy;

Obstuguje i reguluje .prace maszyn i urzadzen wszelkich typoéw stosowa-
nych do linowego transportu poziomego, pionowego, oraz wigzanego z tran-
sportem naziemnym. Okres$la stan techniczny wszelkich maszyn i urzadzen
zainstalowanych w maszynowniach zaktadu pracy kolei linowych. Spraw-
dza gotowo$¢ techniczng maszyn i urzadzen po naprawach oraz nadzoruje
ich prace w okresie docierania. Wykonuje naprawy $rednie maszyn i urza-
dzen oraz konstrukcji wsporczych i no$nych kolei linowych.

Posiada uprawnienia Il klasy w zakresie obstugi maszyn i urzadzen
kolei linowych réznych typow.

Powinien zna¢:

Witasnos$ci fizyko-chemiczne olejow i smardw oraz materiatdbw pednych.

Charakterystyki techniczne maszyn i urzadzen zakladowych kolei' lino-
wych, ich wtasnosci trakcyjne oraz dziatanie i wspdtdziatanie poszczegdl-
nych zespotow, podzespotéw i mechanizmoéw. Rodzaje i schematy potgczen
mechanicznych oraz gtowne obwody elektryczne wystepujace w maszy-
nach i urzgdzeniach lub uktadach sterowniczo-o$wietleniowych.

Zasady obstugi i regulacji wszelkich typéw maszyn i urzadzen zaktado-
wych kolei linowych. Zasady i sposoby wymiany, splatania, skracania i #3-
czenia lin oraz tgczenia zaw'ieszen i zbloczy. Technologie zaktadowych pro-
cesow produkcyjnych w zakresie transportu linowego — poziomego, piono-
wego oraz wigzanego z transportem naziemnym. Okresy i warunki wyko-
nywania przegladow technicznych maszyn i urzadzen oraz lin, zawieszen
i taboru zaktadowych kolei linowych. Technologie przegladéw technicz-
nych oraz napraw S$rednich maszyn i urzadzen, tras i taboru réznych ty-

pow zaktadowych kolei linowych. Zasady organizacji pracy zespotu ma-
szynistow.

Powinien umie¢:

Obstugiwac i regulowaé wszelkie maszyny o napedzie s,palmowym i elek-
trycznym oraz Urzadzenia hamujgce i nosne linowego transportu poziome-
go i pionowego.

Prowadzi¢ proces transportowy poziomy, pionowy i wigzany z transpor-
tem naziemnym, przy zastosowaniu maszyn i urzadzen kolei linowej. 'Wy-
konywaé¢ okresowe przeglady techniczne oraz naprawy $rednie maszyn
i urzadzen, tras i taboru zaktgdowych kolei linowych. Zaktada¢ i wymie-
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niaé, skraca¢ i splata¢ oraz #aczy¢ liny nosne, kotwiczne i pomocnicze.
Sprawdza¢ stan techniczny maszyn i urzadzen oraz tras nos$nych i taboru
zaktadowych kolei linowych. Okresla¢ i przestrzegaé parametrdw pracy
maszyn i urzadzen, a w szczeg6lnosci po naprawie w okresie ich dociera-
nia. Organizowa¢ prace zespotu maszynistow zaktadowych kolei linowych.

Odpowiada za:

Bezpieczenstwo robotnikéw pracujagcych na wyrobisku i w poblizu pra-
cujacych urzadzen wyciggowych transportu kolei linowej. Jako$é wykony-
wanych napraw biezacych i $rednich maszyn, urzadzen i tras" transporto-
wych zaktadowych kolei linowych.

MASZYNISTA LOKOMOTOWY ELEKTRYCZNEJ — POMOCNIK — Kat. 5/6

Okreslenie pracy:

Przygotowuje lokomotywe do pracy oraz zabezpiecza po pracy, w za-
eznosci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Utrzymuje (zewnetrz-

nie onserwuje) obstugiwang lokomotywe. Sprawdza i uzupeinia olejami
t smarami u tady i punkty smarowania zespotéw, podzespotdw i mecha-
nizméw o ornotyw. Napetnia (sprawdza i uzupetnia) piaskiem zbiorniki

omotywy. omaga maszyniscie o wyzszych Kkiwalifikacjach w wykony-
aniu prac manewrowych i prowadzeniu pociaggédw. Dokonuje, pod nadzo-
mrem maszynisty o wyzszych kwatifikacjach, drobnych napraw oraz wy-

motywy pracuje z brygada remontowg przy naprawach loko-
Uwaga;

Maszynista lokomotywy elektrycznej — pomocnik otrzymuje zaszere
Wanlae e{o: ywy y J P ymuj g

__jeat. 5 — w przypadku pracy na lokomotywach z 2-osobowg obstuga,
wykonujacych prace manewrowe lub prowadzenie pociggu
towarowego po torach uzytku niepublicznego;

kat. 6 — w przypadku pracy na lokomotywach z 2-osobowa obstugEb

prowadzacych pociggi towarowe lub wykonujgcych lazay
prébne réwniez po torach uzytku publicznego.



Powinien zna¢:

Zakres wiadomosci wymagany od elektromontera kat. 4 w zakresie na-
praw lokomotyw elektrycznych, a ponadto:

Rodzaje i witasnosci piasku uzywanego do hamowania pojazdéow trak-
cyjnych. Rodzaje, witasnosci i zastosowanie materiatdéw izolacyjnych, prze-
wodow elektrycznych, osprzetu os$wietleniowego li bezpiecznikéw, stosowa-
nych w lokomotywach elektrycznych. Rodzaje i wasnos$ci materiatdw sto-
sowanych na S$lizgacze urzadzen zbierakowych. Rodzaje olejow i smaréw
oraz ich zastosowanie w uktadach i punktach smarowania tokomotywy.

Rodzaje, typy i serie lokomotyw elektrycznych ze stanowiskiem dwuo-
sobowej obstugi, eksploatowanych w zaktadzie pracy. Rodzaje sieci trak-
cyjnej i zainstalowanej w rejonie pracy lokomotywy. Rozmieszczenie i za-
sady dziatania urzadzen wyltgczajacych napiecie z sieci. Rodzaje, rozmiesz-
czenie w lokomotywie i zasady dziatania sitnikow i przetwornic elektrycz-
nych, sprezarek, blokady wysokiego napiecia, wytacznika szybkiego. Ukta-
dy i punkty smarowania oraz ich rozmiieszczenie w zespotach, podzespo-
tach i mechanizmach tokomotywy. Uktady hamulcowe, ogrzewania i chto-
dzenia lokomotywy. Rodzaje i zasady dziatania urzadzen sprzegtowo-zderza-
kowych. Rodzaje przyrzadow kontrotno-pomiarowych zainstalowanych w lo-
komotywie. Rodzaje, zasady dziatania oraz sposoby postugiwania sie sprze-
tem przeciwpozarowym i zabezpieczajgcym przed porazeniem pradem, stano-
wigcym wyposazenie tokomotywy. Rodzaje i przeznaczenie S$rodkéw lecz-
niczo-opatrunkowych wyposazenia apteczki tokomotywy. Rodzaje i zasady
postugiwania sie urzadzeniami do napetniania zbiornikéw tokomotywy pias-
kiem, otejami i smarami.

Zasady przygotowania lokomotywy do pracy oraz zabezpieczenia jej po
pracy w zaleznoSci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Zasady
i okresy wykonywania obstug smarowniczych uktadéw i punktéw smaro-
wania tokomotywy oraz skutki niedostatecznego smarowania czes$ci tracych
lub stosowania niewtasciwych olejow i smaréw. Zasady obstugi uktadu
oSwietteniowego — sygnatizacyjnego lokomotywy. Zasady obstugi i kon-
serwacji odbierakéw pradu (pantogralow). Zasady dziatania uzaleznien blo-
kady urzadzen wysokiego napiecia. Zasady pracy i wspoétpracy zespotow
sprzegtowo-zderzakowych oraz sprezyn nosnych zestawow kotowych. Za-
sady i sposoby wykrywania oraz usuwania wad i usterek w pracy loko-
motywy, jak; grzanie sie osi tozysk tocznych i $lizgowych, nieszczelno$é
przewodow olejowych i powietrznych, uszkodzenie uszczelek, izolacji, prze-
palenie bezpiecznikéw, zaréwek oraz usuwanie pod nadzorem maszynisty
0 wyzszych kwalifikacjach zauwazonych wad i usterek w pracy zespotow,
podzespotdw i mechanizméw obstugiwanej lokomotywy. Rodzaje sygnatow
1 zasady sygnatizacji stosownej przy wykonywaniu prac manewrowych
i prowadzeniu ruchu pociggéow. Zasady wspoOipracy z maszynista o wyz-
szych kwatifikacjach przy wykonywaniu prac manewrowych lub proWadze-
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niu pociggu. Zasady wspoétdziatania z brygada remontowa przy wykony-
waniu napraw tokomotyw. Instrukcje i przepisy obstugi lokomotyw etek-
fcrycznych w zakresie przewidzianym dta maszynisty — pomocnika.

Powinien umieé:

Wykonywaé rprace etcktromontera kat. 4 w zakresie napraw toikoinotyw
elektrycznych, a ponadto:

Okresta¢ rodzaje i stosowa¢ w zaleznosci od pory roku — oleje i smary
witasciwe dta uktadow i punktéw smarowania tokomotyw. Okresta¢ rodzaje
i witasnosci piasku uzywanego do hamowania pojazdow trakcyjnych.

Obstugiwa¢ urzadzenia do napetniania zbiornikéw lokomotywy piaskiem,
olejami i smarami oraz obrotnice do recznego obracania i przesuwania lo-
komotyw. Postugiwac¢ sie sprzetem przeciwpozarowym i zabezpieczajacym
przed porazeniem pragdem oraz $rodkami leczniczo-opatrunkowymi, stanowia-
cymi wyposazenie lokomotywy.

Przygotowa¢ lokomotywe do pracy oraz zabezpieczy¢ jg po pracy, w za-
leznosci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Wskaza¢ poszczeg6l-
ne punkty smarowania oraz wykona¢ obstugi smarownicze uktaddw ipunk-
tow smarowania lokomotywy. Osygnatizowaé lokomotywe lub pocigagg w po-
rze dziennej lub nocnej wzglednie w przypadkach awarii — wykolejenia.
Konserwowac reflektory, $wiatta sygnatowe i punkty os$wietleniowe loko-
motywy, jak; czyszczenie luster i sakiet reflektordw, czyszczenie szkiet lamp
sygnatowych, wymiana uszkodzonej izolacji, bezpiecznikéw, zaréwek, lam-
pek kontrolnych itp. Wykrywa¢ i usuwaé nieszczelnosci w instalacjach
uktadu olejowego, hamulcowego, ogrzewania i chtodzenia lokomotywy. Wy-
konywaé przeglady zewnetrzne zespotdéw, podzespotéw i mechanizméw loko-
motywy. Odczytywaé wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej w czasie
pracy i na postoju lokomotywy. Okres$li¢ rodzaj podanego sygnatu 1 in-
formacji w obowigzujagcym systemie sygnalizacji na stanowisku roboczym.
Wspétpracowaé z maszynista o wyzszych kwalifikacjach przy wykonywa-
nliu prac manewrowych, prowadzeniu pociggu oraz usuwaniu zauwazonych
wad i usterek w dziataniu zespotéw, podzespotéw i mechanizméw lokomo-

tywy. Wspdtpracowa¢ z brygadg remontowg przy wykonywaniu napraw
lokomotywy.

MASZYNISTA LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ — Kkat. 7

OKkreslenie pracy:

Obstuguje lokomotywy i prowadzi pociggi towarowe po torach uzytku
niepublicznego. Sprawdza, wykrywa i usuwa drobne usterki oraz reguluje
dzia anie zespo 6w, podzespotow i mechanizméw obstugiwanej lokomoty-
wy. lerze u zia w wykonywaniu napraw okresO'Wych lokomotyw.



Posiada uprawnienia na prowadzenie lokomotyw elektrycznych (elektrowo-

zy, elektryczne jednostki pociagowe) eksploatowanych po torach uzytku
niepublicznego.

Powinien znaé:

Wtasnosci  fizyko-chemiczne olejow i smaréw uzywanych w punktach
i uktadach smarowniczych lokomotyw elektrycznych.

Budowe i charakterystyki techniczne co najmniej trzech typéw lokomo-
tyw elektrycznych eksploatowanych po torach uzytku eniepublicznego. Za-
zady dziatania i wspotdziatania zespotéw, podzespotdw i mechanizmow
lokomotyw. Sprawno$¢ i wydajnos¢ zespotow i podzespotow lokomotywy.
Rodzaje, zasady dziatania i obstugi uktadéw lokomotywy, jak: sterowni-
czego,, hamulcowego, ogrzewania, chtodzenia, oS$wietleniowo-sygnalizacyjne-
go itp. Budowg i zasady dziatania urzadzen — aparatury kontrolno-pomia-
rowej lokomotywy. Parametry techniczne i eksploatacyjne lokomotyw, jak:
moc pobierana i efeiktywna, dopuszczalna szybko$¢ jazdy (w zaleznos$ci od
warurikéw i rodzaju wykonywanej pracy, stanu taboru oraz
pu i stanu nawierzchni kolejowej — toréw i rozjazdow),
na haku ciggtowym, diugos¢ hamowania (w zaleznosci od cigzaru pocig-
gu i ciezaru hamowanego, rozmieszczonego w skiadzie pociggu) itp. Roz-
wigzania konstrukcyjne systemoéw hamulcow zespolonych wystepujacych
w obstugiwanych lokomotywach oraz sieci trakcyjnej i jej zasilania. Ob-
wody niskiego i wysokiego napiecia. Schematy kinetyczne oraz stosowane
rodzaje i miejsca potgczen rozitgcznych i nieroztgcznych w lokomotywach.

Zasady ekonomicznej eksploatacji obstugiwanych lokomotyw oraz pro-
wadzenia sktadow pociggdéw towarowych po torach uzytku niepublicznego
w réznych warunkach atmosferycznych i na rdznych profilach linii kolejo-
wych. Zasady postepowania na szlaku podczas awarii sieci trakcyjnej, lo-
komotywy lub pociggu towarowego. Zasady zabezpieczania uszkodzonego

silnika trakcyjnego, maszyn lub urzadzen lokomotywy. Skutki
wsta¢ w wyniku:

___nieprzestrzegania zasad pobierania energii elektrycznej
nej,

_ niJeprzestrzegania dozwolonych szybkos$ci jazdy,

___niestosowania sie do podawanych sygnatow i systeméw sygnalizacji oraz
niewtasciwego osygnalizowania lokomotywy lub pociagu.

Sposoby wykrywania wad, usuwania drobnych usterek i regulacji dzia-
tania zespotéw, podzespotéw i mechanizméw lokomotywy. Sposoby regu-
lacji dziatania hamulcéw zespolonych pociggu towarowego. System przegla-
dow i napraw planowo-zapoMegawczych lokomotyw. Zasady przekazywa-
nia lokomotyw do naprawy i odbioru po naprawach. Zasady prowadzenia
dokumentacji pracy lokomotywy. Przepisy i instrukcje o sygnalizacji i pro-
wadzeniu ruchu pociggéw po torach uzytku niepublicznego.

rodzaju, ty-
moc pociggowa

mogace po-

z sieci trakcyj-
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Powinien umieg¢:

Obstugiwa¢ lokomotywy i prowadzi¢ sktady pociggéw towarowych po to-
rach uzytku niepublicznego w réznych warunkach atmosferycznych oraz
po torach o zmiennym profilu. Eksploatowa¢ lokomotywe przy stosowa-
niu wtasciwych parametréow technicznych i eksploatacyjnych, z uwzgled-
nieniem wykorzystania mocy lokomotywy przy oszczednym zuzyciu energii
elektrycznej, witasciwej eksploatacji taboru trakcyjnego i nawierzchni ko-
lejowej. Sprawdza¢ prawidtowo$¢ dziatania, wykrywaé wady i usuwac¢ drob-
ne usterki oraz wyregutowaé prace zespotdw, podzespotéw i mechanizmow
lokomotywy. Wykonywa¢ przeglady okresowe lokomotyw. Okres$la¢c na pod-
stawie obserwacji w czasie eksploatacji lokomotywy — zakres niezbednych
napraw do wykonania w zaktadach naprawczych. Zda¢ lokomotywe do na-
prawy i odebra¢ po naprawie. Wylgaczy¢ uszkodzony silnik. Wykonywac
naprawy drobnych — doraznych uszkodzen powstatych w czasie pracy
lokomotywy. Odczytywa¢ i podawaé sygnaty w systemie obowigzujacej sy-
gnalizacji na torach uzytku niepublicznego.

Odpowiada za:

Skutki wynikajace z niewtasciwego doboru parametrow pracy lokomoty-
wy oraz nieprzestrzeganie sygnatow i sygnalizacji w czasie obstugi loko-
motywy i prowadzenia sktadu pociggéw towarowych po torach uzytku nie-
publicznego, mogace spowodowaé nieszcze$liwy wypadek, uszkodzenie lub
zniszczenie taboru kolejowego.

MASZYNISTA LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ — kat. 8

OKkreslenie pracy:

Obstuguje lokomotywy réznych typow po naprawach w czasie wykony-
wania jazd prébnych luzem i z obcigzeniem. Obstuguje lokomotywy w okre-
sie ich eksploatacji i prowadzi ciezkie pociggi towarowe po torach uzytku
publicznego. Sprawdza dziatanie lokomotywy w czas'ie jej eksploatacji lub
wykonywania jazd prébnych, wykrywa wady i usuwa drobne usterki oraz
reguluje dziatanie zespotow, podzespotow i mechanizméw lokomotywy
wzglednie ustala zakres dodatkowych napraw do wykonania w zaktadzie
naprawczym. Bierze udziat w wykonywaniu przeglagdéw i napraw lokomo-
tyw réznych typow.

Wymagane jest posiadanie uprawnien na prowadzenie lokomotyw elek-
trycznych réznych typéw eksploatowanych po torach uzytku publicznego



Powinien zna¢:

Rodzaje i typy lokomotyw elektrycznych eksploatowanych po torach
uzytkn publicznego (PKP) oraz naprawianych w przemystowych zaktadach
naprawczych. Szczegdtowe charakterystyki techniczne lokomotyw ro6znych
typéw eksploatowanych w czasie wykonywania jazd prébnych lub prowa-
dzenia ciezkich sktadéw pociggéw towarowych po torach uzytku publicz-
nego.

gasady ekonomicznej eksploatacji lokomotyw elektrycznych réznych ty-
péw w czasie wykonywania jazd prébnych luzem i z obcigzeniem oraz
prowadzenia ciezkich sktadéw pociggow towarowych po torach uzytku pu-
blicznego. Zasady i sposoby sprawdzania gotowos$ci technicznej lokomo-
tyw po naprawach. Zakres i czasokres napraw lokomotyw. Zasady prowa-
dzenia lokomotyw w jazdach prdébnych, sprawdzania dziatania i wspétdzia-
tania zespotdéw, podzespotéw i mechanizméw lokomotywy, wykrywania
wad, usuwania ujawnianych usterek oraz dokonywania regulacji wzglednie
ustalania zakresu dodatkowych napraw w zaktadach naprawczych. Rodzaje
sygnatéw i systemy sygnalizacji obowigzujgce (stosowane) na torach uzyt-
ku publicznego. Zasady czytania drogi przebiegu wg rodzaju podawanych
sygnatow i sygnalizacji obowigzujacej na torach uzytku publicznego.

Powinien umie¢:

Obstugiwac¢ lokomotywy réznych typéw w czasie wykonywania jazd prob-
nych luzem i z obcigzeniem oraz prowadzenia ciezkich skiadéw pociggdw
towarowych po torach uzytku publicznego. Sprawdzaé stan techniczny loko-
motyw po naprawach, wykonywac¢ jazdy prébne luzem lub z obcigzeniem
oraz rozpoznawac i okre$laé zaikres wad i usterek w pracy lokomotywy.
Wyregulowac¢ dziatanie zespotow, podzespotdw i mechanizmoéow lokomotywy
wzglednie okre$li¢ rodzaj i zakres dodatkowych napraw, niezbednych do
wykonywania w zaktadach naprawczych. Bada¢ prawidtowos$¢ dziatania
kazdego urzadzertia w obwodzie gtéwnym i pomocniczym oraz uregulowaé
wspoétprace wszystkich aparatéw i urzadzen wspdtpracujgcych. Wyszukiwac
miejsca zwar¢ w kablach wielozytowych. Wykonywaé pomiary izolacji
i opornosci. Postugiwac¢ sie sygnatami i sygnalizacja w czasie wykonywa-
nia jazd probnych, prowadzenia ciezkich sktadéw pociggéw towarowych,
yf systemie sygnalizacji obowiazujgcej na torach uzytku publicznego. Czy-
taC drogi przebiegu wg rodzaju podawanych sygnatow i sygnalizacji sto-
sowanej na torach uzytku publicznego.

Odpowiada za:

Skutki wynikajgce z niewtasciwego doboru parametrow pracy lokomotyw

oraz nieprzestrzegania podawanych sygnatdw w czasie prowadzenia loko-



motyw, mogace spowodowaé nieszczesliwy wypadek, uszkodzenie lub znisz-
czenie taboru kolejowego.

MASZYNISTA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ — POMOCNIK — kat. 5'6
Okreslenie pracy:

Przygotowuje lokomotywe do pracy oraz zabezpiecza po pracy w zalez-
nosci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Utrzymuje (zewnetrznie
konserwuje) obstugiwang lokomotywe. Napetnia (sprawdza i uzup.etnia)
zbiorniki lokomotywy materiatami pednymi, woda i piaskiem. Sprawdza
i uzupetnia olejami i smarami uktady i punkty smarowania zespotéw, pod-
zespotow i mechanizmoéw lokomotywy. Pomaga maszyniscie o wyzszych
kwalifikacjach w wykonywaniu prac manewrowych d prowadzeniu pocia-
gow. Dokonuje pod nadzorem maszynisty o wyzszych kwalifikacjach drob-
nych napraw oraz wymiany czeSci. Wspobtpracuje z brygada remontowg
przy naprawach lokomotywy.

Uwaga:

I(\j/laszynista lokomotywy spalinowej — pomocnik otrzymuje zaszeregowanie

o:

— kat. 5 — w przypadku pracy na lokomotywach $redniej mocy t
150 KM) z 2-osobowg obstugg, wykonujgcych prace manewro-
we lub prowadzacych- pociggi towarowe po torach uzytku nie-
publicznego;

— kat. 6 — w przypadku pracy na lokomotywach duzej mocy (ponad
150 KM) z 2-osobowg obstuga, prowadzacych pociggi towaro-

we lub wykonujacych jazdy probne réwniez po torach uzyt-
ku publicznego.

Powinien znaé:

Zakres wiadomos$ci wymaganych od $lusarza kat. 4 w zakresie napraw
lokomotyw spalinowych, a ponadto;

Rodzaje i wtasnosci piasku uzywanego do hamowania pojazdéw trakcyj-
nych. Rodzaje materiatow pednych stosowanych w lokomotywach spalino-
wych. Rodzaje, wiasnosci i zastosowanie materiatow izolacyjnych, przewo-
déw elektrycznych, osprzetu oswietleniowego, bezpiecznikébw — stosowa-

nych w lokomotywach spalinowych. Rodzaje olejow i smaréw oraz ich za-
stosowanie w uktadach i punktach smarowania lokomotywy.



Rodzaje, typy i serie lokomotyw spalinowych ze stanowiskiem dw"uoso-
bowej obstugi, uzywanych w zaktadzie pracy. Pojemno$¢ zbiornikéw loko-
motywy na paliwo, wode i piasek. Rodzaje i zasady postugiwania sie urza-
dzeniami do napetniania zbiornikéw lokomotywy materiatami pednymi, wo-
da i piaskiem. Rodzaje, rozmieszczenie i zasady dziatania silnikéw spalino-
wych nisko i wysokopreznych oraz podstawowych zespotéw i podzespotdw
lokomotywy spalinowej. Uktady i punkty smarowania oraz ich rozmieszcze-
nie w zespotach, podzespotach i mechanizmach lokomotywy. Uktady ha-
mulcowe, paliwowe, ogrzewania i chiodzenia lokomotywy. Rodzaje i za-
sady dziatania urzadzen sprzegtowo-zderzakowych. Rodzaje przyrzadéw
kontrolno-pomiarowych zainstalowanych w lokomotywie. Rodzaje, zasady
dziatania i sposoby uzycia sprzetu przeciwpozarowego stanowigcego wypo-
sazenie lokomotyw. Rodzaje i przeznaczenie S$rodkéw leczniczo-opatrunko-
wych, stanowigcych wyposazenie apteczki.

Zasady przygotowania lokomotywy do pracy oraz zabezpieczenia jej do
pracy, w zaleznosci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Zasady
i okresy wykonywania obstug smarowniczych ukatdéw i punktéw smarowa-
nia lokomotywy oraz skutki niedostatecznego smarowania czesci tracych
lub stosowania niewtasciwych olejow i smaréw. Zasady obstugi uktadu
oSwietleniowego — sygnalizacyjnego lokomotywy. Zasady pracy i wspot-
pracy zespotdéw sprzegtowo-zderzakowych, uktadu dzwigniowego hamulca
oraz sprezyn nos$nych zestawow kotowych. Zasady i sposoby wykrywania
oraz usuwania wad i usterek w pracy lokomotyw, jak: grzanie sie osi
tozysk tocznych i S$lizgowych, nieszczelno$¢ przewodoéw olejowych, pali-
wowych, powietrznych, uktadu chtodzenia itp., typowe uszkodzenia uszcze-
lek, izolacji, przepalenie bezpiecznikéw, zaréwek itp. oraz usuwania pod
nadzorem maszynisty o wyzszych kwalifikacjach zauwazonych wad i uste-
rek w pracy zespotéw, podzespotdw i mechanizmoéw obstugiwanej lokomo-
lywy. Rodzaje sygnatow i zasady sygnalizacji stosowanej przy wykonywa-
niu prac manewrowych i prowadzenia ruchu pociggow. Zakres i zasady
wspotpracy z maszynista3 o wyzszych kwalifikacjach przy wykonywaniu
prac manewrowych lub prowadzeniu pociggu. Zasady wspotdziatania z bry-
gadg remontowa przy wykonywaniu napraw lokomotyw. Instrukcje .i prze-
pisy obstugi lokomotyw spalinowych w zakresie przewidzianym dla ma-
szynisty — pomocnika.

Powinien umied:

Wykonywaé prace S$lusarza kat. 4 w zakresie napraw lokomotyw spali-
nowych, a ponadto:

Okre$la¢ rodzaje materiatow pednych stosowanych w lokomotywach spa-
linowych. Okresla¢ rodzaje i stosowa¢ w zaleznosci od pory roku — oleje
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i smary wiasciwe dla uktadéw i punktéow smarowania lokomotyw.
rodzaj i wiasnosci piasku uzywanego do hamowania pojazdow trakcyj-
nych.

Obstugiwac¢ urzadzenia do napetniania zbiornikéw lokomotywy materia-
tami pednymi, woda, piaskiem, olejami i smarami oraz obrotnice do recz-
nego obracania i przesuwania lokomotyw. Postugiwac¢ sie sprzetem prze-
ciwpozarowym oraz $rodkami leczniczo-opatrunkowymi stanowigcymi wypo-
sazenie lokomotywy.

Przygotowa¢ lokomotywe do pracy oraz zabezpieczy¢ jg po pracy, w za-
leznosci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Wskaza¢ poszczegdl-
ne punkty smarowania oraz wykonac¢ obstugi smarownicze ukladéw i punk-
tow smarowania lokomotywy. Osygnalizowa¢ lokomotywe lub pocigg w po-
rze dziennej lub nocnej wzglednie w przypadkach awarii — wykolejenia.
Konserwowa¢ reflektory, Swiatla sygnatowe i punkty oswietleniowe loko-
motywy jak- czyszczenie luster i szkiet reflektoréw, czyszczenie szikiet lam-
py sygnatowych, wymiana uszkodzonej izolacji, bezpiecznikow, zarowek,
lampek kontrolnych itp. Wykrywac¢ i usuwaé nieszczelnosci w instalacjach
uktadu olejowego, hamulcowego, paliwowego, wodnego — chlodzenia,
ogrzewania itp Wykonywa¢ przeglady zewnetrzne zespotdw, podzespotow
i mechanizméw lokomotywy, zglasza¢ zauwazone wady i usterki maszynis-
cie o wyzszych kwalifikacjach. Odczytywa¢ -wskazanie aparatury kontrol-
no-pomiarowej w czasie pracy lokomotywy i na postoju. Okresli¢ rodzaj
podanego sygnatu i informacji w obowigzujagcym systemie sygnalizacji na
stanowisku roboczym. Wspotpracowa¢ z maszynista o wyzszych kwalifi-
kacjach przy wykonywaniu prac manewrowych, prowadzeniu pociggu oraz
usuwaniu zauwazonych wad i usterek w dziataniu zespotow, podzespotow
i mechanizméw lokomotywy. Wspdtpracowaé z brygadg remontowa przy
wykonywaniu napraw lokomotywy.

MASZYNISTA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ — Kkat. 6

OKkreslenie pracy:

Obstuguje lokomotywy spalinowe z jednoosobowg obstuga o mocy 75 KM
w czasie wykonywania prac manewrowych tub w czasie prowadzenia sktadu
wagonoéw towarowych (pociggébw) po torach uzytku niepublicznego. Spraw-
dza, wykrywa i usuwa drobne usterki oraz reguluje dziatanie zespotdw,
podzespotéw i mechanizméw lokomotywy. Bierze udziat w wykonywaniu
napraw okresowych lokomotywy.

Posiada uprawnienia na prowadzenie lokomotyw spalinowych 2z jedno-
osobowg obstuga, eksploatowanych po torach uzytku niepublicznego.



Powinien znaé:

Podstawowe wtasnosci i zastosowanie materiatdw pednych oraz otejow
i smaréw uzywanych w elcsptoatacji tokomotyw spatinowych.
Budowe i charakterystyki techniczne co najmniej trzech typow loko-

motyw matej mocy (do 75 KM) z jednoosobowg obstuga, eksploatowanych
po torach uzytku niepublicznego. Zasady dziatania i wspoétdziatania zespo-
tow, podzespotéw i mechanizmoéw obstugiwanych lokomotyw. Budowe, za-
sady dziatania i obstugi silnikow spatinowych nisko i wysokopreznych, ich
podzespotow jak; pompa wtryskowa lub paliwowa, wtryskiwacze, filtry pa-
liwowe, skrzynia biegow, sprzegto oraz uktadéw, jak; korbowy, rozrzad-
czy, paliwowy, olejowy itp. Rodzaje, zasady dziatania i obstugi uktadow
lokomotywy, jak; sterowniczego, hamulcowego, ogrzewania, chtodzenia oSwie-
tleniowego — sygnalizacyjnego itp. Budowe i zasady dziatania urzadzen
aparatury kontrolno-pomiarowej i lokomotywy. Schematy kinetyczne oraz
rodzaje i miejsca potaczen rozigczonych i nieroztgczonych w obstugiwanych
lokomotywach.

Zasady ekonomicznej eksploatacji obstugiwanych lokomotyw w réznych
warunkach pracy po torach uzytku niepublicznego. Zasady wykonywania
prac manewrowych, formowania i rozformowywania sktadow pociggéw to-
warowych oraz prowadzenie sktadéw wagondéw towarowych po torach uzyt-
ku niepublicznego. Skutki mogace powsta¢ w wyniku;

— niepTzestrzegania dozwolonych szybkosci jazdy,

— nieprzestrzegania wiasciwego osygnatizowania lokomotywy Ilub pociagu,
— niestosowania sie do podawanych sygnatow i. systemdédw sygnalizacji,
— niedostatecznego chtodzenia silnika spalinowego.

Sposoby wykrywania wad, usuwania drobnych usterek i regulacji dzia-
tania zespotéw, podzespotéw i mechanizmow lokomotywy. System przegla-
déw i napraw ptanowo-zapobiegawczych lokomotyw spalinowych. Zasady
przekazywania lokomotyw do naprawy i odbioru po naprawach. Zasady
prowadzenia dokumentacji pracy lokomotywy. Rrzepisy i instrukcje o sy-
gnalizacji i prowadzeniu ruchu pociggéw po torach uzytku niepublicznego.

Powinien umie¢:

Obstugiwa¢ lokomotywy matej mocy (do 75 KM) w rdéznych warunkach
pracy w transporcie wewnatrzzaktadowym w czasie wykonywania prac
manewrowych lub w czasie prowadzenia sktadu wagonéw towarowych i(po-
ciggu) po torach uzytku niepublicznego. Eklsploatowaé¢ obstugiwang loko-
motywe przy zachowaniu witasciwych (ekonomicznie) parametréow technicz-
nych i eksploatacyjnych. Sprawdzaé prawidtowos$¢ dziatania, wykrywac
wady i usuwa¢ drobne usterki oraz wyregulowaé dziatanie zespotow, pod-
zespotdw i mechanizmoéow lokomotywy. Wykonywa¢ przeglady okresowe lo-
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komotyw. Okre$la¢é — na podstawie obserwacji w czasie eksploatacji
motywy _ zakres niezbednych napraw do wykonania w zaktadach na-
prawczych. Zda¢ lokomotywe do naprawy i odebra¢ po naprawie. Czytaé
i podawa¢ sygnaty w systemie sygnalizacji obowigzujacej na torach uzyt-
ku niepublicznego. Prowadzi¢ dokumentacje pracy lokomotywy oraz roz-
chodu materiatow.

loko-

Odpowiada za:

Skutki wynikajace z niewtasciwego doboru parametrow pracy

wy oraz nieprzestrzeganie podawanych sygnatéow i sygnalizacji
obstugi

lokomoty-

w czasie
lokomotywy w transporcie wewnatrzzaktadowym przy wykonywa-

niu prac manewrowych lub prowadzeniu mvagonéw towarowych (pociggu)
po torach uzytku niepoiblicznego (tory wewnatrzzaktadowe i bocznice ko-
lejowe), mogace spowodowa nieszczesSliwy wypadek, uszkodzenie

lub zni-
szczenie taboru kolejowego.
MASZYNISTA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ — kat. 7
OKkreslenie pracy:
Obstuguje lokomotywy S$redniej mocy (75—150 KM) i prowadzi pociagi

towarowe po torach uzytku niepublicznego (tory wewnatrzzaktadowe, bocz-
nice kolejowe i szlaki kolejowe — magistrale — wydzielone z dziatal-
nosci PKP, jak: magistrala piaskowa, weglowa itp.). Sprawdza stan tech
niczny, wykrywa wady i usuwa drobne usterki oraz reguluje dziatanie ze-
spotéw, podzespotdw i mechanizmoéw obstugiwanych lokomotyw.
udziat w wykonywaniu napraw okresowych lokomotyw spalinowych.
Wymagane jest posiadanie uprawnien na prowadzenie lokomotyw spalino-

wych $redniej mocy (75 il50 KM) eksploatowanych po torach uzytku nie-
publicznego.

Bierze

Powinien zna¢:

Wiasnosci  fizyko-chemiczne materiatow pednych oraz olejéw i smaréw
w punktach i uktadach smarowniczych lokomotyw spalinowych,

u owe i c ara terystyki techniczne co najmniej trzech typéw lokomotyw
spalmowych srednrej mocy (75-il50 KM) eksploatowanych po torach uzyt-
ku niepu icznego. Zasady dziatania i wspdtdziatania zespotéw, podzespo-

‘elolow ™ " lokomotyw. Sprawnos$¢ i wydajnosé
zespotow r podzespotéw lokomotywy. Parametry techniczne i eksploata-
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cyjne lokomotyw, jak: moc pobierana i efektywna, dopuszczalne szybkosci
jazdy (w zaleznosci od warunkéw i rodzaju wykonywanej pracy, stanu
taboru oraz rodzaju, typu i stanu nawierzchni kolejowej — toréw i ro-
dzajow), moc pociggowa na haku cigglowym, dtugo$¢ hamowania (w za-
leznosci od ciezaru pociggu i ciezaru hamowanego, rozmieszczonego w skta-
dzie pociggu) ftp. Rozwigzania konstrukcyjne systemow hamulcow zespo-
lonych wystepujacych w obstugiwanych lokomotywach i taborze trakcyj-
nym.

Zasady ekonomicznej eksploatacji obstugiwanych lokomotyw oraz pro-,
wadzenia lokomotywowni sktadéw pociggow towarowych po torach uzyt-
ku niepublicznego w roznych warunkach atmosferycznych i na ro6znych
profilach linii kolejowych. Zasady postepowania na szlaku podczas awarii
— wykolejenia lokomotywy lub pociggu towarowego. Zasady eksploatacji
lokomotyw po naprawie w okresie docierania silnikdw spalinowych. Za-
sady prowadzenia ruchu pociggdw oraz czytania drogi przebiegu wg ro-
dzaju sygnatow i sposobow podawania sygnalizacji na torach uzytku nie-

publicznego. Sposoby regulacji dziatania hamulcéw zespolonych pociggu to-
warowego.

Powinien umie¢:

Obstugiwaé lokomotywy $redniej mocy (75—150 KM) i prowadzi¢ sktady
pociggéw towarowych po torach uzytku niepublicznego w r6znych warun-
kach atmosferycznych oraz po torach o zmiennym profilu. Eksploatowaé¢ ob-
stugiwang lokomotywe przy stosowaniu najbardziej witasciwych (ekonomicz-
nych) parametrow technicznych i eksploatacyjnych w czasie wykonywania
prac manewrowych, rozrzadzania pociaggow w rozrzgdzie ptaskim i gdrkach
rozrzagdowych, formowaniu i rozformowywaniu sktadéw pociggow towaro-
wych oraz prowadzenia pociggdw towarowych po torach uzytku niepublicz-
nego. Sprawdza¢ prawidtowos$¢ dziatania, wykrywaé¢ wady i usuwaé drob-
ne usterki oraz regulowaé prace zespotdw, podzespotdw i mechanizméw lo-
komotyw S$redniej mocy (75—150 KM). Wykonywaé naprawy biezace loko-

motyw oraz wspotpracowa¢ z brygadg remontowa przy wykonywaniu na-
praw S$rednich luib gtéwnych.

Odpowiada za:

Skutki wynikajgce z niewtasciwego doboru parametrow pracy lokomo-
tywy oraz nieprzestrzeganie podawanych sygnatow i sygnalizacji w czasie
prowadzenia prac manewrowych lub pociggéw towarowych po torach uzyt-
ku niepublicznego, mogace spowodowaé nieszczesliwy wypadek, uszkodze-
nie lub zniszczenie taboru kolejowego.

3 — Taryfikator Cz. V
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MASZYNISTA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ — Kkat. 8

Okreslenie pracy:

Obstuguje lokomotywy r6znych typéw i mocy po naprawach w czasie
wykonywania jazd prébnych luzem i z obcigzeniem. Obstuguje lokomotywy
duzej mocy (powyzej 150 KM) w okresie ich eksploatacji i prowadzi ciez-
kie pociagi towarowe po torach uzytku publicznego. Sprawdza dziatanie
lokomotywy w czasie jej eksploatacji lub wykonywania jazd probnych,
mvykrywa wady i usuwa drobne usterki oraz reguluje dziatanie zespotow,
podzespotéw i mechanizméw lokomotywy wzglednie ustala zakres dodat-
kowych napraw do wykonania w zaktadzie naprawczym. Bierze udziat w wy-
konywaniu przegladoéw i napraw lokomotyw rdznych typdéw.

Wymagane jest posiadanie uprawniedA na prowadzenie lokomotyw duzej
mocy (ponad 150 KM) roéznych typdw, eksploatowanych po torach uzytku
publicznego.

Powinien zna¢:

Rodzaje i typy lokomotyw spalinowych eksploatowanych po torach uzyt-
ku publicznego (PKP) oraz naprawianych w przemystowych zaktadach na-
prawczych. Szczeg6towe charakterystyki techniczne lokomotyw réznych ty-
pow eksploatowanych w czasie wykonywania jazd probnych lub prowadze-
nia ciezkich sktadéw pociggéw towarowych po torach uzytku publicznego.

Zasady ekonomicznej eksploatacji lokomotyw spalinowych réznych typow
w czasie wykonywania jazd prébnych luzem i z obcigzeniem oraz prowa-
dzenia ciezkich sktadéw pociggéw towarowych po torach uzytku publicz-
nego. Zasady i sposoby sprawdzania gotowosci technicznej lokomotyw po
naprawach. Zakres i czasokres napraw lokomotyw. Zasady prowadzenia lo-
komotyw w jazdach probnych, sprawdzania i wspotdziatania zespotéw i me-
chanizmow lokomotywy, wykrywania wad, usuwania ujawnionych uste-
rek oraz dokonywania regulacji wzglednie ustalania zakresu dodatkowych
napraw w zaktadach naprawczych. Rodzaje sygnatdw i systemy sygnali-
zacji obowigzujace (stosowane) na torach uzytku publicznego. Zasady czy-
tania drogi przebiegu wg rodzajow podawanych sygnatdw i sygnalizacji
obowigzujacej na torach uzytku publicznego.

Powinien umie¢:

Obstugiwaé lokomotywy réznych typéw i mocy w czasie wykonywania
jazd probnych luzem i z obcigzeniem oraz prowadzenia ciezkich sktadéw
pociggébw towarowych po torach uzytku publicznego. Sprawdza¢ stan tech-
niczny lokomotyw po naprawach, wykonywa¢ jazdy prébne luzem z ob-
cigzeniem oraz rozpoznawac i okres$la¢ zakres wad i usterek w pracy loko-
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motywy. Wyregulowa¢ dziatanie zespotéw, podzespotow i mechanizmoéw
lokomotywy wzglednie okre$li¢ rodzaj i zakres dodatkowych napraw, nie-
zbednych do wykonania w zaktadach naprawczych. Postugiwaé sie sygna-
tami i sygnalizacja w czasie wykonywania jazd probnych tub prowadzenia
ciezkich sktadow pociagow towarowych, w systemie sygnalizacji obowig-
zujacej na torach uzytku publicznego. Czyta¢ drogi przebiegu wg rodzaju

jrodawanych sygnatow i sygnalizacji stosowanej na torach uzytku publicz-
nego.

Odpowiada za;

Skutki .wynikajace z niewtasciwego doboru parametréw pracy lokomotyw
oraz nieprzestrzegania podawanych sygnatéw w czasie wykonywania jazd
probnych lub prowadzenia ciezkich pociggéw towarowych po torach uzyt-
ku publicznego, mogace spowodowaé nieszcze$liwy wypadek, uszkodzenie
lub zniszczenie taboru kolejowego.

MASZYNISTA PAROWOZU — POMOCNIK — kat. 5/6
Okreslenie pracy:

Przygotowuje parow6z do pracy oraz zabezpiecza po pracy w zaleznosci
od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Utrzymuje (zewnetrznie kon-
serwuje) obstugiwany parow6z. Napetnia (sprawdza i uzupetnia) zbiorniki
lokomotywy materiatami pednymi (wegiel, drewno, mazut), woda i pias-
kiem. Sprawdza i uzupetnia olejami i smarami punkty i uktady smarowa-
nia zespotéw, podzespotéw i mechanizméw parowozu. W czasie pracy pa-
rowozu i na postoju zarzuca palenisko weglem oraz zasila kociot woda przy
zastosowaniu urzadzen inzektorowych, celem utrzymania wymaganego cis-
nienia pary w kotie. Pomaga maszyniscie o wyzszych kwalifikacjach w wy-
konywaniu prac manewrowych i prowadzeniu pociagu. Dokonuje, pod nad-
zorem maszynisty o wyzszych kwalifikacjach, drobnych napraw oraz wy-

miany cze$ci. Wspotpracuje z brygada remontowg przy naprawach lokomo-
tym.

Uwaga:

— kat. 5 — w przypadku pracy na parowozach S$redniej mocy (75— 150 KM)
z 2-osobowg obstuga, wykonujacych prace manewrowe lub pro-
wadzacych pociggi towarowe po torach uzytku niepublicznegoi

— kat. 6 — w przypadku pracy na parowozach duzej mocy (ponad 150 KM)
z 2-osobowg obstuga, prowadzacych pociggi towarowe lub wy-

konujacych jazdy prébne réwniez po torach wuzytku publicz-
nego.



Powinien zna¢:

Zakres wiadomosci wymaganych od $lusarza kat. 4 w zakresie napraw
parowozow, a ponadto:

Rodzaje i wilasinosci piasku uzywanego do hamowania pojazdéw trakcyj-
nych. Rodzaje materiatow pednych (wegla, drewna, paliwa ptynnego) oraz
gatunki wegla stosowane do opalania kottow przewoznych. Rodzaje, wtas-
nosci i zastosowanie materiatow izolacyjnych, przewodoéw elektrycznych,
sprzetu oswietleniowego, bezpiecznikéw — stosowanych w parowozach. Ro-
dzaje olejow i smarow oraz ich zastosowanie w uktadach i punktach sma-
rowania parowozu. Wtasnosci wody uzywanej do kottow przewoznych. (Na-
zwy i rodzaje $rodkow chemicznych do zmiekczania wody.

Rodzaje, typy i .serie parowozow z dwuosobowa obstuga, eksploatowa-
nych w zaktadzie pracy. Pojemno$é zbiornikow lokomotywy na paliwo,
wode, i .piasek. Rodzaje i zasady postugiwania sie urzadzeniami do napet-

niania zbiornikow lokomotywy materiatami pednymi, wodg i piaskiem. Ro-
dzaje, zasady dziatania i obstugi urzadzen zasilajagcych kociot w wode oraz
okres$lajacych poziom wody w kotle. Zasady dziatania i obstugi urzadzen:
odiskiernych, do odmulania kotta, zasilania paleniska powietrzem. Rodzaje,
rozmieszczenie i zasady dziatania zespotéw, podzespotéw i mechanizméw
parowozu. Uktady i punkty smarowania oraz ich rozmieszczenie w zespo-
tach, podzespotach i mechanizmach parowozu. Uktady hamulcowe, oSwie-
"tleniowe __ sygnalizacyjne, paliwowe. Rodzaje i zasady dziatania urzadzen
sprzegtowo-zderzakowych. Rodzaje przyrzadow kontrotno-pomiarowych za-
instalowanych iW parowozach. Narzedzia do recznego zasilania paliwem pa-
leniska parow.ozu. Rodzaje, zasady dziatania i 'sposoby uzycia sprzetu prze-
ciwpozarowego, stanowigcego wyposazenie parowozu. Rodzaje i przezna-
czenie Srodkow teczniczo-opatrunkowych wyposazenia apteczki parowozu.
Zasady przygotowania .parowozu do pracy oraz zabezpieczania go do
pracy w zaleznosci od miejsca postoju i temperatury otoczenia. Zasady
i okresy wykonywania obstug smarowniczych uktadéw i punktow smaro-
wania parowozu oraz 'skutki niewystarczajacego smarowania cze$ci tracych
lub stosowania niewtasciwych olejow i smaréw. Zasady obstugi uktadu
oSwietleniowego — sygnalizacyjnego parowozu. Zasady pracy i wspoipra-
cy zespotéw s,przegtowo-zdcrzakowych, sprezyn nos$nych zestawdéw koto-
wych. Zasady zaopatrywania parowozu w wegiel, drewno, paliwo ptynne,
wode, oleje i smary oraz piasek. Zasady rozpalania paleniska parowozu.
'Sposoby zasypywania rusztu paleniska wegla oraz zasilania kotta woda
w czasie pracy parowozu i na postoju. Zasady i sposoby wykrywania oraz
usuwania wad i usterek w pracy parowozu, jak: grzanie sie tozysk tocz-
nych i S§lizgowych, nieszczelno$¢ przewodéw olejowych, parowych, wod-
ny ct., powietrznych, uszkodzenie izolacji, uszczelek, przepalanie bezpiecz-
nikow, zaréwek itp., oraz usuwanie pod nadzorem 'maszynisty o wyzszych
kwalifikacjach zauwazonych wad i usterek w pracy zespotow, podzespo-
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tow i mechanizméw pa.rowozu. Rodzaje sygnatow i zasady sygnalizacji sto-
sowanej przy wykonywaniu prac manewrowych i prowadzeniu ruchu po-
ciggobw. Zasady wspotdziatania z brygadg remontowag przy wykonywaniu
napraw parowozéw.

Przepisy dotyczace obstugi kottdw parowych oraz nastepstwo niewtasci-
wej ich obstugi, jak: gwattowne oziebienie kotta, nienapetnienie kotta wo-
dag itp. Instrukcje i przepisy obstugi parowozow w zakresie przewidzianym
dta maszynisty — pomocnika. Zakres i zasady wspoOipracy z maszynista
o wyzszych kwalifikacjach przy wyko.nywaniu prac manewrowych i pro-
wadzeniu pociagu.

Powinien nniicé:

Wykonywaé¢ prace $lusarza kat. 4 w zakresie napraw parowozow, a po-
nadto:

Okres$la¢ rodzaje i stosowaé w zaleznosci od pory roku — oleje i sma-
ry wiasciwe dta uktadow i punktdw smarowania parowozu. Okre$la¢ rodzaj
i wilasnosci piasku uzywanego do hamowania pojazdéw trakcyjnych. Sto-
sowac¢ od]iowiednie gatunki wegta (materiaty pedne) w czasie pracy paro-
wozu i na postoju. Stosowaé, wg wskazadA maszynisty o wyzszych kwali-
fikacjach, odpowiednie $rodki chemiczne zmiekczajace wode.

Obstugiwaé urzadzenia do zasilania kotta wodg, jak; pompy i inzektory,
urzadzenia do napetniania zbiornikéw parowozu piaskiem, napetniania zbior-
nikéw tendrowych woda, obracania i przesuwania parowozow ftp. Postugi-
waé sie sprzetem przeciwpozarowym oraz S$rodkami leczniczo-opatrunko-
wymi, stanowigcymi wyposazenie parowozu.

Przygotowa¢ parow6z do pracy oraz zabezpieczy¢ po pracy w zaleznosci
od miejsca postoju i temperatury utoczenia. Rozmieszczaé wegiel w skrzyni
tendrowej wg gatunkéw. Napetniaé zbiornik tendrowy woda z ewentual-
nym dodaniem S$rodkéw zmiekczajacych wode. Napetnia¢ kociot wodag do
V/'ymaganego poziomu wg wskazan przyrzadow kontrolno-pomiarowych, jak:
szkto wodowskazowe i kurki probiercze. Rozpala¢é ogien w palenisku. Za-
rzuca¢ w odpowiedni sposob palenisko witasciwymi gatunkami wegta w za-
leznosci od zapotrzebowanego cisnienia i iloSci pary. Odczytywac cisnienie
pary w kotle wg wskazan manometru oraz utrzymywa¢ poziom wymaga-
nego cisnienia pary w zaleznosci od rodzaju pracy parowozu. Odmula¢ ko-
ciot parowy. Oczyszczaé palenisko, popielnik i dymnice. Wygasza¢ paro-
woéz. Osygnalizowaé parowéz lub pocigg w porze dziennej +tub nocnej
wzglednie w przypadkach awarii — wykolejenia. Wskaza¢ poszczegdine
punkty smarowania oraz wykonac¢ obstugi simarownicze uktadéw i punk-
tobw smarowania parowozu. Wykonywaé przeglady zewnetrzne zespotow,
podzespotow i mechanizméw parowozu oraz zgtasza¢ zauwazone usterki
i wady maszyniscie o wyzszych kwalifikacjach. Wykrywaé¢ i usuwac nie-



szczelnosci w instalacjach uktadu wodnego, olejowego, powietrznego itp.
Konserwowa¢ reflektory, $wiatta sygnatowe i punkty oSwietleniowe paro-
wozu, jak; czyszczenie luster i szkiet reflektorow, czyszczenie szkiet lamp
sygnatowych, wymiana uszkodzonej izolacji, bezpiecznikéw, zaréwek ftp.
Odczytywa¢ wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej w czasie pracy i na
postoju parowozu. Okresli¢ rodzaj podanego sygnatu i informacji w obo-
wigzujacym systemie sygnalizacji na stanowisku roboczym. Wspotpraco-
waé z maszynistg o wyzszych kwalifikacjach przy wykonywaniu prac ma-
newrowych, prowadzeniu pociggu oraz wykonywaniu prac w zakresie usu-
wania zauwazonych wad i usterek w dziataniu zespotéw, podzespotow i me-
chanizmow parowozu. Wspotpracowa¢ z brygada remontowag przy wykony-

waniu napraw parowozow.

MASZYNISTA PAROWOZU — kat. 6

Okreslenie pracy:

Obstuguje parowozy matej mocy (75 KM) z jednoosobowg obstuga w cza-
sie wykonywania prac .manewrowych lub prowadzenia .sktadu wagonoéw to-
warowych '(pociagéw) po torach uzytku niepublicznego. Sprawdza stan tech-
niczny parowozu (kotta i osprzetu zainstalowanego na parowozie), wykry-
wa wady i usuwa drobne usterki oraz reguluje .dziatanie zespotéw, pod-
zespotow i mechanizmow parowozu. Bierze udziat w wykonywaniu napraw
okresowych parowozow.

Wymagane jest posiadanie uprawnien na prowadzenie parowozOw matej
mocy (75 KM) z jednoosobowg obstugg, eksploatowanych po torach uzytku

niepublicznego.

Powinien zna¢:

Podstawowe wi#asnosci i zastosowanie materiatéw pednych, jak: wegla®
drzewa, pary, paliw ptynnych — mazutu, uzywanych w obstugiwanych pa-
rowozach. Podstawowe wiasnosci olejéow i smarow stosowanych w ukta-
dach i punktach smarowania parowozow. Sktadniki wody wptywajace na
tworzenie sie kamienia kottowego. Wtiasnosci $rodkdw chemicznych uzy-
wanych do zmiekczania wody.

Budowe i charakterystyki techniczne co najmniej trzech typ6w parowo-
z6w matej mocy (75 KM) z jednoosobowa obstuga, eksploatowanych po to-
rach uzytku niepublicznego (tory wewnatrzzaktadowe i bocznice kolejowe).
Zasady dziatania i wspotdziatania zespotow, podzespotéw i mechanizmoéw
obstugiwanych parowozow. Rodzaje, zasady dziatania i obstugi kotta paro-
wego z osprzetem orz uktadow parowozowych, jak: rozrzadczy, hamulco-
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wy, sterowniczy itp. Budowe i zasady dziatania urzadzen do wytwarzania
pradu, zasilajacych, kontrolno-pomiarowych itp. Rodzaje urzadzen i czesci
sktadowe skrzyhn ogniowych parowozéw opalanych weglem, drzewem i pa-
liwem ptynnym. Budowe i zasady obstugi parowozéw bezpaleniskowych.
Schematy kinetyczne oraz rodzaje i miejsca potgczen roztgcznych i nieroz-
tacznych w obstugiwanych parowozach.

Zasady ekonomicznej eksploatacji parowozéw malej mocy (75 KM), ob-
stugiwanych w rdznych 'Warunkach pracy w transporcie wewnatrzzaktado-
wym po torach uzytku niepublicznego, z przestrzeganiem obowigzujgcych
systeméw sygnalizacji oraz w zalezno$ci od stanu technicznego taboru wa-
gonowego, rodzaju i stanu nawierzchni kolejowej (torow i rozjazdow). Za-
sady wykonywania prac manewrowych, formowania i rozformowywania
sktadéw pociagow towarowych oraz prowadzenia sktadu wagondw towaro-
wych po torach 'uzytku niepublicznego. Skutki mogace powsta¢ w wyniku;
— gwattownego oziebienia kotta,

— nienapetnienia w pore kotta woda,

— niestosowania odpowiednich $rodkéw zapobiegajacych tworzeniu sie ka-
mienia kottowego,

— nieprzestrzegania dozwolonych szybkosci jazdy,

— nieprzestrzegania wtasciwego osygnalizowania parowozu lub pociagu,

— niestosowania sie do podawanych sygnatdw i systemow sygnalizacji.

Sposoby wykrywania wad, usuwania drobnych usterek i regulacji dzia-
tania zespotow, .podzespotéw i mechanizmoéw parowozu. System przegladéw
i napraw planowio-zapobiegawczych parowozow. Zasady przygotowania pa-
rowozu do transportu w stanie zimnym do naprawy. Zasady przekazywa-
nia parowozow do naprawy , odbioru po naprawie. Zasady prowadzenia
dokumentacji pracy lokomotywy. Przepisy i instrukcje o sygnalizacji i pro-
wadzeniu ruchu pociggéw po torach uz.ytku niepublicznego.

Powinien umie¢;

Dobiera¢ i stosowa¢ odpowiednie $rodki chemiczne do zmiekczania wody
w kottach parowozowych.

Obstugiwaé¢ parowozy matej mocy (do 75 KM) w réznych warunkach pra-
cy w transporcie wewnatrzzaktadowym w czasie wykonywania prac ma-
newrowych lub prowadzenia sktadu wagonéw towarowych (pociggu) po
torach uzytku niepublicznego. Eksploatowa¢ obstugiwany parow6z przy sto-
sowaniu najba.rdziej wtasciwych (ekonomicznych) parametrow technicznych
i eksploatacyjnych z uwzglednieniem wykorzystania mocy parowozu, wias-
ciwej eksploatacji taboru i nawierzchni kolejowej (torow i rozjazdéw).
Sprawdza¢ prawidtowosé dziatania, wykrywaé¢ wady i usuwac¢ drobne uster-
ki oraz regulowaé¢ dziatanie zespotow, podzespotdéw i mechanizmoéw paro-
wozu, Wykonywac¢ przeglady okresowe lokomotyw. Ptuka¢ kociot oraz prze-
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prowadza¢ w wyznaczonych teriminach jego prébe wodnag i parowg. Okre-
§la¢ — na podstawie obserwacji w czasie eksploatacji parowozu zakres nie-
zbednych napraw do wykonania w zaktadach naprawczych. Przygotowaé
parow6z do transportu w stanie zimnym lub przy nieczynnym jednym cy-
lindrze. Zda¢ parowdz do naprawy i odebra¢ po naprawie. Czyta¢ i poda-
wacé sygnaty w systemie sygnalizacji obowigzujacej na torach uzytku niepu-
blicznego. Prowadzi¢ .dokumentacje pracy parowozu.

Odpowiada za:

Skutki wynikajace z niewtasciwego doboru parametréw .pracy parowozu
oraz nieprzestrzeganie podawanych sygnatéw i sygnalizacji w czasie ob-
stugi parowozu w transporcie wewnatrzzaktadowym przy wykonywaniu
prac manewrowych lub prowadzeniu sktadu wagonéw towarowych (pocia-
gu) po torach uzytku niepublicznego, mogace spowodowac nieszczesliwy wy-
padek, uszkodzenie lub zniszczenie taboru kolejowego.

MASZYNISTA PAROWOZU — kat. 7
Okreslenie pracy:

Obstuguje parowozy S$redniej mocy (75—il50 .KM) i prowadzi pociagi to-
warowe po torach uzytku niepublicznego (tory wewnatrzzaktadowe, bocz-
nice kolejowe i szlaki kolejowe — magistrale — wydzielone z dziatalnosSci
PKP, jak; magistrala piaskowa, weglowa itp.). Sprawdza stan techniczny pa-
rowozu (kotta z osprzetem) wykrywa wady i usuwa drobne usterki oraz
reguluje dziatanie zespotow, podzespotow i mechanizmoéw obstugiwanych
parowozOow. Bierze udziat w wykonywaniu napraw okresowych parowozow.

Wymagane jest posiadanie uprawnien .na prowadzenie parowozéw S$redniej
mocy (75 — 150 KM), eksploatowanych po torach uzytku niepublicznego.

Powinien znaé:

Wiasnosci  fizyko-chemiczne materiatdéw pednych, uzywanych do rozpa-
lania parowoz6w oraz olejé.w i smaréw stosowanych w punktach i ukta-
dach smarowniczych parowozéw.

Budowe i charakterystyki techniczne co najmniej trzech typéw parowo-
z6w Sredniej mocy (75 — 150 KM), eksploatowanych po torach uzytku nie-
publicznego. Zasady dziatania i wspotdziatania zespotdéw, podzespotow i me-
chanizméw obstugiwanych parowozéw. Sprawno$¢ i wydajno$¢ zespotow
i podzespotéw parowozu. Parametry techniczne i eksploatacyjne parowo-
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z6w, jak: moc pobierana i efektywna, dopuszczalne szybkosci jazdy (w za-
leznosci od warunkéw i rodzaju wykonywanej pracy, stanu taboru oraz
rodzaju, typu i stanu nawierzchni kolejowej — toréw i rozjazdéw), moc
pociggowa na haku cigglowym, dtugos¢ hamowania (w zaleznosci od cie-
zaru pociggu i ciezaru hamowanego, rozmieszczonego w skiadzie pociagu)
itp. Rozwiazania konstrukcyjne systeméw hamulcédw zespolonych wystepu-
jacych w obstugiwanych parowozach i taborze trakcyjnym.

Zasady ekonomicznej eksploatacji parowoz6éw S$redniej mocy (75— 150 KM)
oraz prowadzenia parowozami skiadéw pociggéw towarowych po torach
muzytku niepublicznego w réznych warunkach atmosferycznych i na réznych
profilach linii kolejowych. Zasady postepowania na szlaku podczas awarii
— wykolejenia parowozu lub pociggu towarowego. Zasady eksploatacji
parowoz6w po naprawie w okresie docierania. Zasady prowadzenia ruchu
pociggéw oraz czytania drogi przebiegu wg rodzaju sygnatow i sposobow
podawania sygnalizacji na torach uzytku niepublicznego. Sposoby regulacji
dziatania hamulcéw zespolonych pociggu towarowego.

Powinien umie¢:

Obstugiwac¢ parowozy S$redniej mocy (75 — 150 KM) i prowadzi¢ skiady
pociggéw towarowych po torach uzytku niepubticznego w rdznych warun-
kach atmosferycznych oraz po torach i zmiennym profitu.

Eksploatowa¢ obstugiwany parow6z przy stosowaniu najbardziej witasci-
wych (ekonomicznych) parametréw technicznych i eksploatacyjnych w cza-
sie wykonywania prac manewrowych, rozrzadzania pociggow w rozrzadzie
ptaskim i gorkach rozrzadowych, formowania i rozformowywania sktadow
pociggébw towarowych oraz prowadzenia pociggéw towarowych po torach
uzytku niepublicznego. Sprawdza¢ prawidtowos$é dziatania, wykrywaé¢ wady
i usuwac¢ drobne usterki oraz regulowaé prace zespotow, podzespotdw ime-
chanizméw parowozéw S$redniej mocy (75— KM). Wykonywa¢ naprawy
biezagce parowozdw oraz wspoétpracowa¢ z brygada remontowag przy'wyko-
nywaniu napraw S$rednich lub gtdwnych.

Odpowiada za:

Skutki wynikajace z niewtasciwego doboru parametrow pracy parowozu
oraz nieprzestrzeganie podawanych sygnatow i sygnalizacji w czasie pro-
wadzenia prac manewrowych lub pociggdw towarowych po torach uzytku
niepublicznego', mogace spowodowa¢ nieszczesliwy wypadek, uszkodzenie
lub zniszczenie taboru kolejowego.
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MASZYNISTA PAROWOZU — Kkat. 8

OKkreslenie pracy:

Obstuguje parowozy roznych typow po naprawach w czasie wykonywa-
nia jazd probnych luzem lub z obcigzeniem. Obstuguje parowozy duzej mo-
cy (ponad 150 KM) w okresie ich eksploatacji i prowadzi ciezkie pociaggi
towarowe po torach uzytku publicznego. Sprawdza dziatanie parowozu w cza-
sie jego eksploatacji lub wykonywania jazd prébnych, wykrywa wady
i usuwa drobne usterki oraz reguluje dziatanie zespotéw, podzespotéw i me-
chanizméw parowozu wzglednie ustala zakres dodatkowych napraw do wy-
konania w zaktadzie naprawczym. Bierze udziat w wykonywaniu przegla.
dow i napraw przewozéw réznych typéw.

Wymagane jest posiadanie uprawnien na prowadzenie parowozéw duzej
mocy (ponad 450 KM) roéznych typdéw, eksploatowanych po torach uzytku

publicznego.

Powinien znaé:

Rodzaje i typy parowozéw eksploatowanych po torach uzytku publicz-
nego (PKP) oraz naprawianych w przemystowych zaktadach naprawczych.
Szczeg6towe charakterystyki techniczne parowozéw .réznych typéw eks-
ploatowanych w czasie wykonywania jazd prébnych lub prowadzenia ciez-
kich sktadéw pociagéw towarowych po torach uzytku publicznego.

Zasady ekonomicznej eksploatacji parowozéw rdéznych typow w czasie
wykonywania jazd prébnych luzem i z obcigzeniem oraz prowadzenia cigz-
kich sktadéw pociggow towarowych po torach uzytku publicznego. Zakres
i czasokres napraw parowozéw. Zasady i sposoby sprawdzania gotowo$-
ci technicznej parowozéw po naprawach. Zasady prowadzenia lokomotyw
w jazdach prébnych, sprawdzania dziatania i wspotdziatania zespotow, pod-
zespotow i mechanizméw parowozu, wykrywania wad, usuwania ujawnio-
nych usterek oraz dokonywania regulacji wzglednie ustalania zakresu do-
datkowych napraw w zaktadach naprawczych. Sposoby regulowania rozrzg-
du pary w czasie jazdy probnej parowozu luzem lub z obcigzeniem. Zasady
regulacji pary za pomoca pomiaréw. Rodzaje sygnatdw i systemy sygnali-
zacji obowigzujace .i(stosowane) na torach uzytku publicznego. Zasady czy-
tania drogi przebiegu wg rodzaju podawanych sygnatéw i sygnalizacji obo-
wigzujacej na torach uzytku publicznego.

Powinien umie¢:

Obstugiwaé parowozy réznych typéw i mocy w czasie wykonywania jazd
probnych luzem z obcigzeniem oraz prowadzenia ciezkich skiadoéw pocia-
gow towarowych po torach uzytku publicznego. Sprawdzaé stan techniczny
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parowozow po naprawach, wykonywac jazdy prébne luzem i z obcigzeniem
oraz rozpoznawaéC i okre$la¢ zakres wad i usterek w pracy parowozu. Wy-
regulowac¢ dziatanie zespotow, podzespotéw i mechanizmoéw parowozu wzgle-
dnie okres$li¢ rodzaj i zakres dodatkowych napraw, niezbednych do wyko-
nania w zakladach naprawczych. Postugiwaé sie sygnalizacjg i sygnatami
w czasie wykonywania jazd probnych lub prowadzenia ciezkich sktadow
pociggébw towarowych, w systemie sygnalizacji obowigzujacej na torach
uzytku publicznego.

Czyta¢ drogi przebiegu wg rodzaju podawanych sygnatdw i sygnalizacji
stosowanej na torach uzytku publicznego.

Odpowiada za:

Skutki wynikajace z niewtasciwego doboiru parametrow pracy parowo-
z6w oraz nieprzestrzeganie podawanych sygnatéw w czasie wykonywania
jazd probnych lub prowadzenia ciezkich skiadéw pociggéw towarowych po
torach uzytku publicznego, mogace spowodowa nieszcze$Sliwy wypadek,
uszkodzenie lub zniszczenie taboru kolejowego.

NASTAWNICZY — kat. 4

Okreslenie pracy:

Zdalnie nastawia drogi przebiegu taboru kolejowego nastawczymi urza-
dzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, suwakowymi lub przekaznikowy-
mi w przydzielonym rejonie pracy. Obstuguje urzadzenia zobezpieczenia ru-
chu pociggéw na torach uzytku niepublicznego. Obstuguje urzadzenia tacz-
nosci przewodowej. Utrzymuje (konserwuje) zwrotnice i rozjazdy oraz
sprawdza prawidtowo$¢ osygnatizowania drég przebiegu taboru kolejowego
w porze dziennej i nocnej w przydzielonym rejonie pracy.

Powinien znaé:

Zakres wiadomosci ustalony dla zwrotniczego, a ponadto;

Rodzaje, zasady dziatania, obstugi i konserwacji urzadzen nastawczych
i blokowych (mechanicznych, elektrycznych, suwakowych i przekazniko-
wych), stanowigcych wyposazenie obstugiwanej nastawni. Rodzaje, zasady
dziatania, obstugi i konserwacji nastawczych urzadzen zabezpieczenia ruchu
kolejowego na torach wuzytku niepublicznego. Rodzaje, zasady dziatania,
obstugi i konserwacji automatycznych, torowych hamulcow szczekowych.
Rodzaje i zasady obstugi Srodkéw tgcznosci przewodowej, znajdujacych sie
na stanowisku roboczym. Uktad toréw, zwrotnic, rozjazdéw i przejazdéw.
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wykolejnic i sygnatow oraz tablic zaleznosci znajdujacych sie w przydzie-
lonym rejonie pracy. Rodzaje sygnatéw i ich zastosowanie w czasie pro-
wadzenia prac manewrowych. Rodzaje i zasady postugiwania sie dokumen-
tacjg manewrowa.

Zasady zestawiania (ustawiania) drog przebiegu dla wykonywanych prac
manewrowych i ruchu pociggdw w rdéznych porach roku i zmiennych wa-
runkach atmosferycznych w wyznaczonym do obstugi rejonie pracy. Spo-
soby obstugi przydzielonych urzadzen nastawczych i blokowych, urzadzen
zdalnego hamowania wagon6w przetaczanych z gérek rozrzadowych oraz
urzadzen zabezpieczenia ruchu pociggéw na torach uzytku niepublicznego.
Zasady postugiwania sie srodkami tgcznosci przewodowej oraz sygnatami sto-
sowanymi w czasie wykonywania prac manewrowych. Terminy i sposoby
dokonywania przegladéw (ogledzin zewnetrznych) urzadzen nastawczych,
zwrotnic, rozjazdéw itp. znajdujgcych sie w wyznaczonym do obstugi re-
jonie pracy. Zasady postepowania w przypadkach awarii urzagdzen nastaw-
czych lub taboru. Zasady prowadzenia dokumentacji ruchowo-manewrowej.

Powinien umie¢:

Obstugiwaé, utrzymac¢ sprawno$¢ techniczng i konserwowaé urzadzenia na-
stawcze i blokowe (mechaniczne, elektryczne, suwakowe i przekaznikowe),
automatyczne urzgdzenia torowych hamulcow szczekowych, nastawcze urzg-
dzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego i inne znajdujgce sie w wyznaczo-
nym do obstugi rejonie pracy. Postugiwaé sie Ssrodkami tgcznosci przewo-
dowej, znajdujagcymi sie w dyspozycji na stanowisku roboczym.

Zdalnie ustawia¢ drogi przebiegu taboru kolejowego w czasie prowadze-
nia prac manewrowych oraz ruchu pociggéw towarowych po torach uzyt-
ku niepublicznego. Postugiwa¢ sie tablicg zaleznosci zabezpieczenia ruchu
kolejowego na torach uzytku niepublicznego. Dokonywaé ogledzin, zwrot-
nic, rozjazdéw itp. znajdujagcych sie w wyznaczonym rejonie pracy. Wi3a-
czy¢ zwrotnice z napedu mechanicznego i przystosowa¢ do przestawiania
recznego oraz zabezpieczyé ja znakiem zwrotnicowym wzglednie spong
iglicowa. Sprawdzi¢ wolno$¢ ukreséw miedzy torami. Postepowac'w przy-
padkach awarii urzadzen nastawczych Ilub przetaczanego taboru kolejo-
wego. Stosowa¢ sygnaty przy pracach manewrowych i ruchu pociggéw
po torach uzytku niepublicznego. Prowadzi¢ i postugiwa¢ sie dokumen-

tacja ruchowo-manewrowa.

Odpowiada za:

Bezpieczenstwo ruchu taboru kolejowego w wyznaczonym rejonie pracy.
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NASTAWNICZY — kat. 5

Okreslenie pracy:

Sprawdza nastawienie drog przebiegu przez nastawniczych nizszych ka-
tegorii, w czasie wykonywania prac manewrowych lub prowadzeniu ruchu
pociggéw towarowych po torach uzytku niepublicznego, przejmowanych
lub przekazywanych PKP. Sprawdza zabezpieczenie wagonoéw przed zbieg-
nieciem oraz wolno$¢ uikresbw miedzy torami. Prowadzi dokumentacje zwig-
zang z bezpieczenstwem ruchu taboru kolejowego po torach uzytku niepu-
blicznego w wyznaczonym rejonie pracy.

Powinien znaé:

Rodzaje, zasady dziatania i obstugi urzadzen nastawczych i blokowych
roznych typoéw, znajdujacych sie na posterunkach nastawczych i zwrotni-
czowskich w wyznaczonym do obstugi rejonie pracy. Uktad toréow, zwrot-
nic, rozjazdéw i wykolejnic obstugiwanych centralnie z nastawni oraz przez
posterunki zwrotniczowskie, znajdujgce sie w wyznaczonym rejonie pracy.
Plan prac manewrowych.

Zakres dziatania zespotu nastawniczych i posterunkédw zwrotniczowskich
w czasie ustawiania drédg przebiegu taboru kolejowego dla wykonania prac
manewrowych lub prowadzenia ruchu pociggow towarowych po torar.'h
uzytku niepublicznego w wyznaczonym do obstugi rejonie pracy. Zasady
uktadania drog przebiegu przez podlegle posterunki nastawcze i zwrotni-
czowskie, zgodnie z planem pracy manewrowej, ruchu pociggdw oraz wy-
mogami tablic zalezno$ci zabezpieczenia ruchu kolejowego na torach uzyt-
ku niepublicznego.

Powinien umiedé:

Uktada¢ drogi przebiegu oraz sprawadza¢ ich utozenie przez podlegty mu
zespdl nastawniczych i zwrotniczych, zgodnie z wymogami tablic zaleznosci
zabezpieczenia ruchu kolejowego. Postepowaé w przypadku awarii urzadzen
nastawczych lub taboru kolejowego w czasie ruchu po torach uzytku nie-
publicznego w wyznaczonym do obstugi rejonie pracy. Organizowaé prace
zespotu nastawniczych.

Odpowiada za:

Prawidtowa obstuge urzadzen nastawczych przez podlegty mu zespol na-
stawniczych i zwrotniczych oraz bezpieczenstwo taboru kolejowego w cza-

sie ruchu po torach uzytku niepublicznego w wyznaczonym do obstui rejo-
nie pracy.



REWIDENT WAGONOW — Kkal. 3

OKkreslenie pracy:

Rewiduje (sprawdza) stan olejow i smaréw i w uktadach i punktach
smarowania wagonéw. Smaruje czeSci tragce wagondw oraz uzupetnia olei
w maznicach osiowych. Usuwa drobne usterki w wagonach, ujawnionych
w czasie rewizji uktadu smarowania, powstatych w wyniku np.: zagrzania

sie osi.

Powinien znadé:

Nazwy i rodzaje olejéw i smaréw, stosowanych w uktadach i punktach
smarowania wagondw kolejowych oraz ich cechy charakterystyczne, jak:
lepko$é, cieklo$¢ itp. Zasady przechowywania olepéw i smaréw w obrebie
stanowiska roboczego.

Typy rodzaje i nazwy cze$ci maznic osiowych, hamulcéw recznych oraz
urzadzen sprzegtowo-zderzakowych wagonéw kolejowych. Rodzaje tozysk
(8lizgowych i tocznych) osi wagonéw. Rodzaje, sposoby uzycia i konserwa-
cji oliwiarek i pojemnikéw do smaréw i olejow, sotsowanych przy rewi-
zjach uktadow i punktéw smarowania wagondéw. Rodzaje pomp recznych
stosowanych do przepompowywania olejéow z cystern lub beczek. Rodzaje,
sposdb uzycia i konserwacji narzedzi recznych stosowanych przy usuwaniu
zuzytego smaru oraz drobnych uszkodzen w maznicach osiowych lub czes-

ciach tracych.

Sposoby napetniania komér maznic olejami osiowymi. Sposoby smarowa-
nia urzadzen sprzegtowo-zderzakowych, czopéw skretu wozkéw, widet maz-
niczych i prowadnic oraz wagonowych hamulcéw recznych. Sposoby usu-
wania drobnych usterek w wagonowych urzadzeniach smarowniczych (ukita-
dach i punktach smarowniczych), jak: usuniecie przyczyny zagrzania osi,
czyszczenie maznic i kanatéw smarowniczych itp.

Powinien umieé:

Rozroznia¢ rodzaje olejow i smarow uzywanych w uktadach i punktach
smarowania wagonow.

Dobiera¢ i postugiwaé sie narzedziami do czyszczenia i uzupetniania ole-
jami i smarami uktadéw i punktéw smarowania wagonéw kolejowych, roz-
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nych typow. Postugiwa¢ sie pompami recznymi do przepompowywania ole-
jow z cystern lub beczek. Postugiwac sie narzedziami recznymi do usuwa-
nia drobnych usterek w maznicach wagonowych, hamulcach recznych
i urzadzeniach sprzegtowo-zderzakowych.

Okre$laé poziom i uzupetniaé olejami lub smarami maznice i inne zbior-
niki smarownicze czesci tragcych wagonéw. Wykrywaé wady i usuwaé drob-
ne usterki w dziataniu wagonowych urzadzen smarowniczych. Sktadowac
oleje i smary w zaleznosci od rodzaju i opakowania. Wspotpracowac z re-
widentem o wyzszych kwatifikacjach przy naprawach lub usuwaniu usz-
kodzen w urzadzeniach taboru wagonowego.

REV/IDENT WAGONOW — Kat. 4

Okreslenie pracy:

Dokonuje rewizji oraz konserwuje uktady i punkty smarowania rdéznego
rodzaju i typu wagonowych urzadzen smarowniczych. Wykonuje obstugi
smarownicze (biezace i okresowe) uktadow i punktéw smarowania wago-
now réznych typéw. Sprawdza dziatanie recznych hamuicé\z wagonowych.
Wykrywa wady i usuwa drobne usterki ujawnione w czasie rewizji ukita-
kow smarowania wagonéw oraz recznych hamutcow wagonowych. Wspot-
pracuje z rewidentami o wyzszych kwalifikacjach oraz $lusarzami odpo-
wiednich specjalnosci przy wykonywaniu napraw wagonow.

Powinien znaé:

Podstawowe witasnosci i zastosowanie otejow smaré6w w uktadach
i punktach smarowania wagonow kniejowych.

Rodzaje, zasady dziatania i obstugi urzadzen do smarowania uktadéw
dzwigniowych aparatow SAB, panwi skretu wozkéw i $lizgdw bocznych.
Zasady dziatania hamulcéw recznych 1 zespolonych. Zasady dziatania mwa-
gonowych tozysk tocznych. Uktady smarowania taboru wagonowego réz-
nych typoéw. Rodzaje urzadzen zabezpieczajacych wagonowe urzadzenia
smarownicze przed zanieczyszczeniem w czasie wytadunku towarow z wa-
gonéw na wywrotnicach kolejowych. Rodzaje i zasady postugiwania sie na-
rzedziami recznymi uzywanymi do naprawy tozysk S$lizgowych (po zagrza-
niu sie czopow osi), jak; pilniki, skrobaki itp.

Zasady wykonywania obstug smarowniczych (biezacych i okresowych) wa-
gonow kolejowych w rdznych porach roku. Zasady zabezpieczenia maznic
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r-, waaonowych wywrotnicach kolejowych. Za-
przy wytadunku wagonow na y~h po zagrzaniu sie czopow osio-

sady naprawy osiowych lozysK n wagonowych. Rodzaje i zasady
.vVch. Z...dy aok,,,«.ni. prob h.»bJco” =,.,0w.
prowadzenia dokumentacji pracy

Powinien umie¢:

Dobiera¢ i stosowaé whal¥iWP 8\8}% | smary w ukladach i punktach sma-
rowania wagonowych urzadzen smarowniczycn.
wvkonvwania obstug smarowniczych (biezacych
Obstugiwac¢ urzadzenia J smarowania wagonéw kolejowych. Za-
i okresowych) uktadow i P* wagonowe uktady i .punkty smaro-

stosowaé urzadzenia zabezpiec jn wytadunku wagonéw na kolejo-

wania przed zanieczyszczeniem o narzedziami uzywanymi
wych wywrotnicach ~ wagonowych. Postugiwaé e

do naprawy tozysk $lizgowych.
, prkkwnicze ((biezace i okresowe) uktadow i punk-
Wykonywa¢ obstugi sm [ réznych typéw. Wykrywaé¢ wady
tow smarowania wagonow mogace powodowac grzanie sie czo-
i usuwaé przyczyny wagonow przed uszkodzeniem tub
pow osiowych. Zabezpieczy¢ kolejowych  wywrotnicach wa-
rozregulowaniem w czasie y wagonowych z sieci sprezonego
gonowych. Przeprowadzi¢ rewidenta o wyzszych kwalifikacjach,
powietrza na stacji pod nao kwalifikacjach oraz zespotem na-
Wspétpracowaé z rewidentem o J Agg”no”y”~h, nadmiernie

prawczym %rzy naprawach n o AN wycofanie wagonu. z ruchu ko-
zuzytych lub dszkodzonych kwaWik jaty _ ANgte.iginn.,

lejowego. Prowadzi¢ dokument je P

REWIDENT WAGONOwW — Kat. 5
Okreslenie pracy:

stanu technicznego wagonéw w sktadach
N ., Yy okre$la przydatnos¢ oraz

n N przekroczong
roztozonym na wa-

Dokonuj'e rewizji oaz °"N V
pociggow przybytych lub sfor n
warunki dopuszczenia do ruc u

L _ ) > o
skra_ljm%lub Za*adowarn(,)(l\?lhula%uamulcow zespolonych. OkPeda g{,‘g{gﬁ He-
gonie. Przeprowadza réwiz 4 A - - 'wannnn, Ar
T oarawno$¢ zestawienia — rozmieszczenia quo
zaru’ hamujacego oraz poprawuuar. ) i alifl.
w sktadzie pociggu. Wykrywa wady i usuwa drobne usterki 1‘* ~wahf.
kuje wagon do naprawy przez zesp6l naprawczy. Dokonuje odbioru wa
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gonow po naprawach przez zespoty naprawcze wzglednie po myciu lub od-

kazaniu. Ustala warunki dopuszczenia wagonéw kolejowych do ruchu po
torach uzytku niepublicznego.

Powinien znaé:

Zakres wiadomosci S$lusarza kat. 4 w zakresie napraw wagon6w, a po-
nadto:

Rodzaje i witasnosci materiatbw do mycia, czyszczenia i odkazania wa-

gonow kolejowych. Rodzaje i wasnosci materiatdw uzywanych na poste-
runkach rewidenckich.

Budowe, cechy charakterystyczne oraz zakresy napraw planowo-zapobie-
gawczych wagonow. Zasady budowy, dziatania i konserwacji tozysk S$liz-
gowych, czopéw osiowych, $§lizgdw bocznych, przewodéw i urzadzen ha-
mulcow zespolonych i recznych oraz urzadzen sprzeglowo-zderzakowych.
Systemy hamulcéw zespolonych. Rodzaje urzadzen do mycia, czyszczenia
i odkazania wagonow. Rodzaje urzadzeh do przeprowadzenia prob dziata-
nia hamulcéw zespolonych w sktadach pociggéow. Narzedzia lub urzadze-

nia pomiarowo-wyznaczeniowe do okre$lenia wymiarow tadunkéw na wa-
gonach.

Zasady okreslania stopnia przydatnosci technicznej wagonu do eksploa-
tacji po torach wuzytku niepublicznego. Warunki techniczne wprowadzania
do ruchu wagonéw o przekroczonej skrajni lub o przekroczonym nacisku
na o0$. Zasady kwalifikowania wagonow towarowych do napraw okreso-
wych. Zasady usuwania wad i usterek — ujawnionych w czasie rewizji —
bez wytgczania wagonéw ze skiadu pociggu. Sposoby wykrywania i usu-
wania usterek w dziataniu hamulcéw zespolonych. Zasady okre$lania stop-
nia ciezaru hamujgcego oraz prawidtowego rozmieszczenia wagonéw z ha-
mulcami w skiadzie pociggu. Zasady odbioru wagonéw pp naprawach przez

zespoty naprawcze na posterunkach rewidenckich oraz po myciu, czysz-
czeniu 1 odkazaniu.

Powinien umie¢:

Wykonywa¢ prace S$lusarza kat. 4 w zakresie napraw wagonéw, a po-
nadto: '

Okres$la¢ rodzaje materiatbw uzywanych na posterunkach rewidenckich
do konserwacji, mycia i odkazania, wykonywania obstug smarowniczych
oraz napraw wagonow bez wigczania ich z ruchu.

4 — Taryfikotor Cz. V



Dobiera¢ w zalezno$ci od typu wagonu odpowiednie urzadzenia do za-
bezpieczenia.maznic w czasie wytadunku towaréw na kolejowych wywrot-
nicach wagonowych. Postugiwa¢ sie narzedziami i urzgdzeniami pomiaro-
wo-wyznaczeniowymi do wymierzania tadunkéw na wagonie. Okre$la¢ sto-
pien przydatnosci technicznej wagonu do eksploatacji po torach uzytku
niepublicznego. Wykrywa¢ wady w czasie rewizji oraz usungC usterki
w- wagonach towarowych wzglednie kwalifikowaé je do naprawy przez
zespdt naprawczy bez wytaczania wagonu z ruchu. Ustalaé prawidtowos$é
rozmieszczenia tadunkéw na wagonie i jego zabezpieczenie przed usz-
kodzeniem w czasie transportu. Ustalaé wymiary tadunkéw o przekroczo-
nej skrajni 'oraz ocenia¢ stopien mozliwosci dopuszczania wagonu do ru-
chu z tadunkiem o przekroczonej skrajni na torach uzytku niepubliczne-
go. Okreslaé nacisk osi wagonu na szyne w zaleznosci od obcigzenia wa-*
gonu fadunkiem oraz réwnomiernosci roztozenia tadunku na wagonie. Prze-
prowadzaé¢ proby oraz wykrywaé¢ wady i usuwac usterki w dziataniu ha-
mulcow zespolonych w pociggach przygotowanych do drogi przy zastoso-
waniu lokomotywy lub sieci sprezonego powietrza. Dokonaé pomiaru ta-
dunku na wagonie oraz wykonaé rysunek okreSlajacy stopien przekrocze-
nia skrajni tadunkowej. Obliczy¢ procent rzeczywistego ciezaru hamuja-
cego oraz ustali¢ prawidtowo$é rozstawienia w pociggu wagonéw z ha-
mulcami. Dokona¢ odbioru wagonu po naprawach przez zespoty naprawcze
na posterunkach rewidenckich oraz odbioru wagonéw po myciu lub od-

ladzaniu.

Odpowiada za:

Stan techniczny wagonéw towarowych dopuszczonych do ruchu Po to-
rach uzytku niepublicznego, zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu pociggéw.
Okreslenie warunkow wigczenia do ruchu wagonéw z usterkami technicz-
nymi, tadunkami o przekroczonej skrajni lub przekroczonym nacisku osi na
szyne, wzglednie z tadunkami specjalnymi.

REWIDENT WAGONOW — kat. 6

Okreslenie pracy:

Kieruje pracg posterunku rewidenckiego w zaktadach o duzym obrocie
wagonu (ponad 300 wagonéw na dobe). Dokonuje rewizji oraz oceny stanu
technicznego wszelkich typow wagonow towarowych w sktadach pociggéw



przybytych lub sformutowanych do drogi po torach uzytku publicznego. Do-

konuje oceny wytaczenia wagonéw z ruchu oraz okre$la zakres niezbed-
nych napraw.

Powinien znaé:

Budowe, cechy charakterystyczne oraz zakresy napraw planowozapobie-
gawczych wagonow towarowych, osobowych, ogrzewczych itp. Przeznacze-
nie, zakres dziatania i obstugi mechanicznych urzadzen zainstalowanych na
torach postojowo-naprawczych, jak: sie¢ parowa, powietrzna, wodna, gazo-
wa i elektryczna. Zasady dziatania, konserwacji i utrzymania oraz drob-
nych napraw' szczekowych hamulcéw torowych na gdrkach rozrzadowych.
Szczegbtowe przepisy i instrukcje dotyczace rewidenta wagonow PKP.

Zasady okres$lania stopnia przydatno$ci technicznej wagonow (towaro-
wych, osobowych, ogrzewczych itp.) do eksploatacji po torach uzytku pu-
blicznego. Zasady wykrywania wad, okre$lania zakresu niezbednych na-
praw oraz kwalifikowania wagonéw do wytgczenia z ruchu. Zasady organi-
zacji pracy posterunku rewidenckiego w zakresie wszelkich prac rewizyj-
nych, obstugowych i naprawczych wykonywanych w wagonach towaro-

wych, osobowych, ogrzewczych itp. w pociagach przybytych lub sformowa-
nych do drogi, bez wytgczania ich z ruchu.

Powinien umieé:

Przeprowadzac¢ rewizje wagonow towarowych, w sktadach pociggéw przy-
bytych lub sformowanych do drogi po torach uzytku publicznego. Spraw-
dza¢ i ocenia¢ gotowo$¢ techniczng rd6znego rodzaju i typu wagonow, ich
czystos¢ oraz wiasciwos¢ ogrzewania i oswietlenia. 'Wykrywa¢ wady w cza-
sie rewizji wagondéw, okres$la¢ zakres i sposéb ich usuniecia oraz oceniaé
(kwalifikowa¢) wykonanie naprawy wagonu bez wytgczania z ruchu wzgled-
nie z wytaczeniem — na torach postojowo-naprawczych. Organizowac roz-
mrazanie w wagonach instalacji i urzadzen ogrzewczych lub hamulcowych
w okresie zimy. Organizowa¢ wykonywanie prac rewizyjnych na torach po-
stojowo-naprawczych z wykorzystaniem zainstalowanych urzadzen i insta-
lacji, jak; sie¢ parowa, powietrzna, wodna, gazowa, elektryczna, itp. Orga-
nizowa¢ odbiory wagonéw po naprawach na torach postojowo-naprawczych
lub w sktadach pociggéw, myciu wagondw oraz odkazaniu. Organizowac
prace zespotu rewidentéow i brygad naprawczych zatrudnionych na poste-

rimkach rewidenckich o duzym obrocie -{"agonéw (ponad 300 wagonéw na
dobe).
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Odpowiada za:

Stan techniczny wagondw roznego rodzaju i typu dopuszczonych do ru-
chu. po torach uzytku publicznego. Okre$lenie warunkow wiaczenia do ru-
chu po torach uzytku publicznego wagonéw z usterkami technicznymi, ta-
dunkami o przekroczonej skrajni lub przekroczonym nacisku osi na szy-
ne, wzglednie z tadunkami specjalnymi lub niebezpiecznymi. Bezpieczenstwo
organizowanych prac oraz nadzorowanych pracownikdéw.

USTAWIACZ POCIAGU — kat. 5/6

Okres$lenie pracy:

Kieruje praca druzyny manewrowej. Rozrzadza i zestawia pociaggi towa-
rowe. Podstawie wagony” do zatadunku i wytadunku w przydzielonym re-
jonie pracy wg uprzednio ustalonego planu, sporzgdzonego w porozumieniu
z dyspozytorem zaktadowym i dyzurnym ruchu PKP.

Uwaga:

Ustawiacz pociagu otrzymuje zaszeregowanie do:

— kat. 5 — w przypadku rozrzadzania i zestawiania pociggdw na torach
waskich;

— kat. 6 — w przypadku rozrzadzania i zestawiania pociggdw na torach
normalnotorowych.

Powinien znaé:

Podstawowe wiadomos$ci w zakresie pracy zwrotniczego i manewrowego,
a ponadto;

Cechy wagonéw. Rodzaje i przeznaczenie dokumentacji, jak: karty roz-
rzadowe, wykazy zdawcze, polecenia wystania (podstawienia) wagonéw, za-
wiadomienia o wagonach gotowych do zabrania itp. Dokumentacje obiegu
wagonow w transporcie wewnatrzzaktadowym.

Zasady zestawiania sktadéw pociggow towarowych wg planu formowania
pociaggow, z uwzglednieniem witasciwego rozmieszczenia wagonéw tadow-
nych i préznych, wagonéw z hamulcami oraz z materiatami wybuchowymi.
Zasady rozformowywania sktadéw pociggéw na grupy kierunkowe. Zasady



okres$lania rzutéw wagonow na rozrzadzie ptaskim i gérkach rozrzadowych.
Zasady witgczania wagonow do sktadoéw pociggéw. Zasady przyjmowania
z PKP i zdawaniu na PKP wagonéw pod wzgtedem technicznym i handlo-

wym. Zasady wspotpracy z dyspozytorem zakiadowym i dyzurnym ruchu
PKP.

Powinien umieé:

Wykonywaé podstawowe czynnos$ci zwrotniczego i manewrowego, a po-
nadto:

Sprawdzi¢ stan i dziatanie urzadzen hamujacych, jak; wyrzutnie i ptozy
hamulcowe oraz hamulce reczne. Sprawdzi¢ dziatanie urzadzen tacznosci

przewodowej. Postugiwa¢ sie planem pracy manewrowej oraz kartg rozrza-
dowa.

Ustali¢ plan pracy manew.rowej w przydzielonym rejonie pracy. Zesta-
wié¢ pocigg wg ustalonego planu i porzadku wagonéw wg kolejnosci do-
staw, wtasciwego rozmieszczenia wagonow tadownych i proznych, wago-néw
z hamulcami oraz materiatami wybuchowymi. Regulowaé rzuty wagondw
na rozrzadzie ptaskim i gorkach rozrzadowych. Rozformowaé skiad wago-
now na poszczeg6lne punkty dostaw w zaktadzie. Przyjmowac¢ i zdawaé
wagony fi na) PKP pod wzgledem technicznym i handlowym. Witacza¢ wa-
gony do pociggu. Ustala¢ ciezar haimowany.

Odpowiada za:

Bezpieczenstwo pracy w' przydzielonym rejonie pracy w odniesieniu do
druzyny manewrowej, taboru i towaréw. Terminowe formowanie i rozfor-
mowywanie sktadéw pociggéw oraz podstawianie i zdawanie wagonéw.

ZWROTNICZY — kat. 4/5

Okreslenie pracy:

Przygotowuje (ustawia) drogi przebiegu dla taboru kolejowego w czasie
manewréw oraz dla pociggéw wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z toréw
wewnatrzzaktadowych przejazdéw kolejowych. Konserwuje i o$wietla zwrot-



rr

— 54 —

nice — rozjazdy, wykolejnice i sygnaty w przydzielonym rejonie pracy.
Obstuguje urzadzenia tacznosci przewodowej, zainstalowane w przydzielo-

nym rejonie pracy.

Uwaga:

Zwrotniczy otrzymuje zaszeregowanie do kat. 5 w przypadkach wykony-
wania réwniez prac manewrowych (stanowisko potaczonych zawoddéw zwrot-

niczego i manewrowego).

Powinien znaé:

Rodzaje, typy i zasady dziatania zwrotnic — rozjazdow w przydzielonym
rejonie pracy. Zasady obstugi i konserwacji nastawczych urzadzeh zwrot-
nicowych, jak: korby zwrotnicowe, spony iglicowe, drazki wiaczajace, zam-
ki kluczowe itp. Rodzaje urzadzen zabezpieczenia ruchu na wewnatrzzakta-
dowych przejazdach kolejowych. Rodzaje sygnatow stosowanych na torach
przejazdowych, rozjazdach i wykolejnicach oraz zasady ich konserwacji

i stosowania w porze dziennej i nocnej.

Zasady i sposoby ustawiania drég przebiegu taboru kolejowego w czasie
pracy manewrowej. Uktad otrow i zwrotnic oraz tablic zalezno$ci. Zasady
dokonywania ogledzin zewnetrznych zwrotnic i rozjazdéw. Zasady utrzy-
mania zwrotnic, rozjazdow i sygnatow (konserwacja, usuwanie drobnych
uszkodzen, oczyszczenie ze $niegu w czasie zimy itp.). Zasady wspoipracy
Z manewrowymi i ustawiaczem pociggow.

Powinien umie¢:

Obstugiwa¢ nastawcze urzadzenia zwrotnicowe. Obstugiwaé urzgdzenia za-
bezpieczenia ruchu pociggow na wewngatrzzaktadowych przejazdach kolejo-
wych. Konserwowac i stosowa¢ sygnaty w zaleznosSci od pory dnia (dzien
— noc) w przydzielonym rejonie pracy. Zabezpiecza¢ tory, zwrotnice — roz-
jazdy przed $niegiem.

Uktadaé¢ drogi przebiegu dla przetaczanych wagondw oraz dla formowa-
nia lub rozformowywania sktadéw pociggow przyjmowanych Ilub przeka-
zywanych do ruchu na szlakach uzytku niepublicznego na PKP. Obstugi.wac
tablice zaleznosci. Rozpoznawa¢ przyczyny i zapobiega¢ niewtasciwemu dzfa-



urzadzen zwrotnicowych oraz zabezpieczenia ruchu na

iwTrm owyc przejazdach kolejowych. Postepowa¢ w przypadkach
Przeprowadza¢ przeglady biezace zwrotnic,
zwrotne"A A ° ®3uic oraz dokonywa¢ ich konserwacji. Zabezpieczaé

zwrotn.ee sponag iglicowa w przypadkach uszkodzenia zamka.

"Ayriikajagce z nieprzestrzegania zasad ustawiania drog przebiega

. asie wy onywania prac manewrowych i przebiegu pociggbw w przy-
dzielonym réjonié pracy.
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